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MENPOL 


ip^]v74-71-762 
TOM EX - Bedzin 
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PREMIER - Czestochowa 
tel. (034) 36-80-321 
AUTORADIO CENTRUM 
- Czestochowa 
tel. (034) 36-16-291 
GSM RADIOKOMUNIKACJA 

- Swidnica 
tei. (074) 85-31-301 

INTERMARKET - Gdynia 
tel. (058) 621-11-56 
MAREX - Siewierz 
tel. (032) 67-41-155 
RAVIS - Krakow 
tel. (012) 411-15-33 
ANTRONIK - Radomsko 
tel. (044) 683-47-62 
LECH NET - Szczecin 
tel. (091 ) 482-93-96 
AUTO SYSTEM ELEKTRONIK 
-NowySe.cz 
tel. (018) 441-56-72 
SCANIA POLSKA O/Szczecin 

- Szczecin 
tel. (091)464-03-08 
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3 S; - ROGER - Bielsko Biala 

IMPEX - Gliwice 
tel. (032) 23-14-460 
VOLVO Polska sp. z o. o. 

- Btonie 

tel. (022) 72-55-100 
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MIKSERY 
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PROMIX50 Mikser 2 kanaly + 2 mikro 
Cena: 360 zt 


PROMIX40 Mikser 4 kanaly 
Cena: 500 zt 


PROMIX500 Mikser 4 kanaly + 3 mikrofon 
Cena: 1800 zt 


PROMIX300 

Mikser DJ 2 kanaly 
+ mikrofon 

Cena: 630 zt 


PROMIX8000 

Mikser 4 kanaly 
+ 4 mikrofon 
Poglos, Talk Over 

Cena: 2800 zt 


WZMACN IACZE MOCY 


VPA2100M 

Wzmacniacz MOSFET 2«100W RMS 

Cena: 1350 zl 


VPA2200MB 

Wzmacniacz MOSFET 2x200W RMS 

Cena: 1950 zt 


VPA2700MB 

Wzmacniacz MOSFET 2x700W RMS 

Cena: 3300 zt 


ZESTAWY GtOSNIKOWE 


VDSG8 

Zestaw dwudrozny 
300 W 8 Ohm 
Cena: 230 zl 


VDSG10 

Zestaw dwudrozny 
400 W 8 Ohm 
Cena: 320 zt 


VDSG12 

Zestaw dwudrozny 
500 W 8 Ohm 

Cena: 420 zl 


VDSG15 

Zestaw dwudrozny 
600 W 8 Ohm 

Cena: 600 zl 


VDSP12 

Zestaw dwudrozny 
500 W 8 Ohm 

Cena: 540 zt 


VDSP15 

Zestaw dwudrozny 
600 W 8 Ohm 

Cena: 760 zl 


VDST12 

Zestaw trojdrozny 
600 W 8 Ohm 

Cena: 630 zt 


VDST15 

Zestaw trojdrozny 
700 W 8 Ohm 

Cena: 960 zt 


VDSTG15 

Zestaw dwudrozny 
700 W 8 Ohm 

Cena: 950 zl 


dost$pny jest w Dziale Handlowym AVT: 

01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, 

tel/fax: (0~22) 864 64 82, (0~22) 835 66 88, 

iub w internecie: www.avt.com.pl 

e-mail: handlowy@avt.com.pl 

Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia 

na powyzsze artykuty. 
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PROMIX400 

Mikser DJ 3 kanaly 



+ mikrofon 



Cena: 1150 zt 
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W fajnej siuzbie... 
Radiostacje 
agenturalne 
II wojny swiatowej 
(cz^sc 2) 

Kontynuacja opisu sposobow 
i urzqdzeri tqcznosci radiowej 
stosowanych w pracy wywia- 
dowczej w czasie II wojny 
swiatowej. W tej cz^sci Roman 
Buja opisuje m.in. sprz^t uzywany 
przez Armie Krajowep 

Sfr. 56. 


NDB 


Analogowe srodki nawigacji 
wykorzy sty wane przez sfuzby 
lotnicze oparto na system ie, 
ktorego ogniwami se bezkierun- 
kowe radiolatarnie naziemne 
o dookolnej charakterystyce 
promieniowania, okreslane 
skrotem NDB. Choc se wypie- 
rane przez dokladniejsze srodki 
cyfrowe, to w skali globu nadal 
dziala ich kilka tysi^cy, zwlasz- 
cza na obszarze Afryki i Amery- 
ki Poludniowej. 

Sfr. 26. 


] ANTENY 


m 





Wakacje z radiostacje (2) 
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ORION - pierwsze wrazenia 
Odbiorniki na amatorskie pasmo KF 
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Radiowa przygoda 
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SNOHQ 2003 - przygotowania 
Korespondencyjny Kurs 

28 


Krotkofalarski (7) 

42 


Z zycia klubdw i oddzialdw PZK 

46 


NAStUCHOWlEC 
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Transceiver S56AI. na pasmo 6m 
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W tajnej sluzbie... Radiostacje 
agenturalne II wojny Swiatowej 
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SP6T 

Rozmowa z dyrektorem 
Departamentu 
Zarz^dzania Zasobami 
Cz^stotliwosci URTiP, 
wiceprezesem SP DX C, 
milosnikiem t^cznosci 
QRP, an imatorem 
aktywacji „Sofdka", 
Tomaszem 

Niewodniczanskim SP6T 
(ex SP6AYP) 

sfr. 32. 
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SNOHQ 2003 - przygotowanics 

W ostatnich zawodach reprezentacja kraju pod 
znakiem SNOHQ uzyskata znakomity wynik. 
O przygotowaniach do nast^pnego startu 
opowiada SP6T. 

Str. 28. 


Transceiver 
S56AL 

na pasmo 6m 

Samodzielna budowa transceiverow na pasmo 6m 
cieszy si§ wci^z duzym zainteresowaniem. Spowo- 
dowane jest to glownie duz^ cen^ urzqdzeri fabry- 
czych. Przedstawiamy projekt autorstwa Aleksandra 
Store'a S56AL. 

Str. 50. 


Orion - pierwsze wrazenia 


Pierwsze doSwiadczenia 
eksploatacyjne Earla 
K6SE (na zdj^ciu) sq 
zrodtem cennych 
informacji o tym, jak 
sprawuje si$ w shacku 
krotkofalowca najnow- 
szy produkt firmy Ten- 
Tec. 

Str. 36. 
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SNOHQ 

W lipcu b?dziemy mogli uslyszec na pasmach stacje 
uzywafjqce sufiksow HQ. Skrot HQ (Head Quartes) ozna- 
cza stacj? central nq, reprezentujqcq w zawodach krajowe 
zrzeszenie krotkofalowcow. Polska jest reprezentowana 
przez stacje SNOHQ. Rok temu stacja ta uzyskafa rewela- 
cyjny wynik - trzecie miejsce na swiecie. Praca stacji 
SNOHQ to dzielo wielu polskich radioamatorow - pasjo- 
natow zawodow krotkofalarskich. Nie kazdy jednak f 
z roznych powodow, jest zainteresowany pracq w takich 
zawodach. Tych, ktorych to interesuje, zach?cam do za- 
poznania si? regulaminem zawodow IARU HF World 
Championship - publikujemy go wlasnie w tym numerze. 

Analizujqc wyniki zawodow w poszczegolnych latach 
widad, ze z roku na rok jestesmy lepsi! I nie chodzi tu 
tylko o wybranych operatorow stacji SNOHQ , lecz ogol- 
nie / o wszystkich polskich krotkofalowcow biorqcych 
udzial w zawodach , ktorzy przeciez majq duzy wplyw na 
kohcowy wynik wspolzawodnictwa. Regulamin jest tak 
skonstruowany ; ze wazna jest kazda Iqcznosc przeprowa- 
dzona w zawodach. Wlasnie dlatego krotkofalowcy 
w poszczegolnych krajach mobUizujq co roku swoje sity, 
aby przeprowadzic jak najwigcej Iqcznosci z krajowq sta- 
cjq HQ. Warto moze tutaj przypomniec, ze ze stacjq 
reprezentujqcq niemiecki zwiqzek DARC, ktdra zaj?la 
I miejsce w swiecie , niemieccy krotkofalowcy przeprowa- 
dzili ponad 8 tysi?cy Iqcznosci, a my z naszq stacjq 
SNOHQ - ponad 3 tysiqce. Dalo to Polsce 3. miejsce na 
swiecie , co jest wielkim sukcesem, tym bardziej, ze w za- 
wodach bralo udzial ponad 700 stacji SP. Biorqc pod 
uwag ?, ze uczestnikow z SP mogloby bye ponad 10 razy 
wi?cej, mozemy przyjqc, ze stac nas na jeszcze lepszy 
wynik! Pomoc mozemy w bardzo prosty sposob: kiedy 
w dniach 12-13 lipca uslyszymy na pasmach znak 
SNOHQ - nalezy zawolac i przeprowadzic QSO. 

Jak wiemy, sukces w nawiqzaniu Iqcznosci zalezy 
w duzym stopniu od takich czynnikow ; jak: propagaeja, 
antena, transceiver... 








Ale pracowac mozna zarowno na sprzgeie wlasnej 
konstrukcji , jak i fabryeznym. Wszystkim, a nie tylko tym , 
ktorych stac na taki zakup, polecam kolejny artykul 
SP7HT dotyczqcy testu dnstgpnych juz DX-wych super - 
transceiverow ORION. Sukces amerykahskiej firmy Ten 
Tec nie przeszedl bez echa. Japohska firma I com oglosila, 
ze niebawem wypusci na rynek jeszcze lepszy transceiver 
o symbolu IC-7800. Wiemy juz , ze na naszym rynku pro- 
dukt ten b?dzie kosztowal okofo 20 tysi?cy zb Niebawem 
okaze si ?, czy zapowiedzi dotyczqce rewelacyjnej wr?cz 
strony odbiorezej tego transceiver to nie tylko chwyt 
marketingowy i czy ma faktyeznie pokrycie iv praktyce. 

Andrzej Janeczek 
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Aktualnosci 






j "I 

np. 160MHz 


Intefigentny 

rediomodem 


7004 


Dane techniczne: 

- zakres cz^stotliwosci: 

400 - 470 MHz 

- liczba kanalow: 

4 z pasma 1 0 MHz 

- odst^p s^siedniokanalowy: 

12,5 kHz lub 25 kHz 

- odst^p dupleksowy: 

10MHz 

- rodzaj pracy: simpleks, 

duosimpleks, dupleks 

- rodzaj modulacji: 

F3E, FFSK, GMSK 

- szybkosc transmisji danych: 

FFSK -1 200-4800 b/s 
GMSK -4800- 9600 b/s 

- moc wyjsciowa nadajnika: 


pasmo 450MHz 
moc od 0,02W do 5W 
4 kanaty wybrane z pasma 10 MHz 
modulacja F3E, FFSK i GMSK 
pr^dkosc transmisji do 9600 b/; 
rozbudowana inteligencja 
retransmisja z innych podpasm, 
zmiana kanatow drog^ radiowa 
zmiana konfiguracji sieci drogq radiow* 
konfigurowanie do 3 gat^zi sieci telemetrycznych 
zastosowanie do 9 stacji retransmisyjnych (do 3 w 
gal^zi) 

dowolna liczba koncowych stacji abonenckich 

I ' * : , ' « 1 


kazdej 

r ' : 


Radiomodem 7004 12/14 prze- 
znaczony jest do szeregowej 
transmisji danych poprzez 
zl^cze RS 232, RS 485, RS 
422. Szybkosc transmisji da- 
nych, zaleznie od szerokosci 
kanalu radiowego, moze wy- 
nosic od 1 200 b/s do 9600b/s. 
Radiomodem moze bye wy- 
korzystywany w systemach 
telemetrii i zda Inego sterowa- 
nia oraz w systemach kompu- 
terowych stacjonarnych lub 
ruchomych. Radiomodem 
przcznaczony jest gldwnie do 
transmisji danych, ale po do- 
l^czeniu manipulatora mozli- 
wa jest rowniez transmisji 
mowy. 

Rozbudowana inteligencja ra- 
diomodemu umozliwia roz- 
norodn^ konfiguracji sieci 
w roznych trybach transmisji 


oraz bardzo elastyczne konfi- 
gurowanie systemu telemet- 
ryeznego. Jej funkcje pozwa- 
lajq na wykorzystanie adre- 
sow stacji koncowych (ste- 
rownikow lub abonentdw) do 
ustalania trasy fqcznosci ra- 
diowej. Konfiguracji sieci do- 
konuje si$ z komputera przez 
programowanie radiomode- 
mu bazowego. Ukfad sieci tj. 
ilosc stacji retransmisyjnych 
i przyporz^dkowanie po- 
szczegolnych stacji abonenc- 
kich okreslonym staejom sta- 
lym zalezy od lokalnego 
uksztaltowania terenu, odleg- 
losci mi^dzy stacji bazowa 
a staejami abonenckimi (kori- 
cowymi) oraz koncepcji ste- 
rowania cafym system em te- 
lemetrycznym. 


20mW-5W 

- czulosc odbiornika: 

- mowa (SINAD 12dB) 

0,5pV 

- dane (BER 1 xl O' 2 ) 0,7pV 

- zakres temperatur pracy: 

-25’C - +60“C 

- wymiary:! 

1 71 x 127 x 54mm 

- ciizar: <1 kg 


W sktad zestawu eksploata- 
cyjnego wchodz^ nastipuj^- 
ce urzqdzenia: 

- zespol nadajnik-odbiornik- 
modem 

- zasilaez sicciowy 

- antena staejonarna lub 
samochodowa 


Dodatkowe Informade: 

iU.;::: , - ^ - , • ' =„ B . 

RADMOR S.A., Czeslaw Fr^c, tel. (58) 69 96 631 



Co miesi^c vv rubryce „Aktualno£ci" informujemy o najnovvszych 
produktach oferowanych na rynku krajowym, a Czytelnicy w an- 
kietach wskazujq, ktore produkty zainteresowaly ich najbardziej. 
Zwyciizcdw tego rankingu przedstawiamy w rubryce „Produkt 
miesi^ca". Bohaterem tego wydania jest radmorowski inteligentny 
radiomodem 7004. 

Wyniki 
ankiety 
ze SR 5/03 

AlINCO 
NOKIA 
SONY ERICSSON 


RADMOR PiiiT 


M/ACOM 
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Tahlica Przeznaczen 
Cz?stotIiwosd 



W wydaniu specjalnym Biule- 
tynu Urz?du Regulacji Tele- 
komunikacji i Poczty opubli- 
kowano Krajowq Tablic? 
Przeznaczen Cz?stotliwosci 
wraz z komentarzem. 
Aktualna Tablica Przezna- 
czen Cz?stotliwosci, obowiq- 
zujqca od 27 lutego tego ro- 
ku, zostala przygotowana 
przez mi?dzyresortowy ze- 



spol doswiadczonych eksper- 
tow z dziedziny radiokomu- 
nikacji. 

Podstawowym aktem prawa 
mi?dzynarodowego, regulujq- 
cym uzytkowanie calego wid- 
ma cz?stotliwosci radiowych 
przez wszystkich operatorow 
sieci, systemow i urzqdzeri ra- 
diowych, a takze innych uzyt- 
kownikdw wykorzystujqcych 
cz?stotliwosci rad i owe dla 
bardzo roznych sluzb i zasto- 
sowari, jest mi?dzynarodowy 
Regulamin Radiokomunika- 
cyjny. W kraju podstawowe 
zagadnienia dotyczqce gos- 
podarki zasobami cz?stotli- 
wosci sq regulowane m.in. 
przez Prawo Telekomunika- 
cyjne z 21 lipca 2000 r. 
Wtabeli znajduje si? m.in. 
przesuni?cie dla pasma 
50MHz sluzby amatorskiej do 
shjzb pracujqcych w tym pas- 
mie na zasaclach drugorz?d- 
nosci, zgodnie ze Swiatowq 
Tablic^ Przeznaczen Cz?stot- 
liwoSci. 


Na rynku ukazal si? nowy, sa- 
mochodowy transceiver dwu- 
pasmowy VHF/UHF na pas- 
ma 2m i 70un firrny Icom, 
o symbolu 1C-208. 

Moc wyjsciowa urzqdzenia 
dochodzi do 55W, za£ pasmo 
pracy odbiornika zawiera si? 
w zakresach: 1 18-173,995, 
230-549,995 oraz 810- 
999,990MHz. Urzqdzenie 
jest programowane za pomo- 
cq PC i posiada dekoder i ko- 
der CTCSS oraz DTMF, 512 
kanalbw pami?ci ze skokiem: 
5, 10, 12,5, 15, 20, 30, 50, 
100, 200Hz. 

Inne wybrane parametry 
IC-V8000: 


- zakres pracy Tx: 1 44-1 48, 
430-440MHz; 

- moc wyjsciowa TX: 5, 1 5, 
50W (55W/VHF); 

- stopnie przemiany RX: 
46,05MHz/450kHz; 

- wyjScie antenowe: SO-239 
(50£2); 

- zasilanie: 13,8V/DC (maks 
12A); 

- wymiary: 

1 41 x40x1 85,4mm; 

- waga: 1,2kg. 

Do radiotelefonu sq ofero wa- 
ne takze akcesoria: mikrofon 
HM-133, kable OPC-600 
i OPC-1132. 
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Transceiver KF lc®m IC-7800 



Prawdopodobnie w odpowie- 
dzi amerykanskiej firmie Ten- 
Tec, oterujqcej rewelacyjny 
transceiver Orion, japoriska 
firma Icom zademonstrowala 
swoj najnowszy transceiver KF 
IC-7800 o - podobno - jeszcze 
lepszych parametrach. 

Nowy IC-7800 jest przystoso- 
wany do pracy na wszystkich 
pasmach KF + 50MHz z mocq 
200W. Charakteryzuje si? 


czutosciq odbiornika 0,1 6pV, 
krokiem syntezy 1Hz (stabi I- 
nosc ±0,05ppm), ma automa- 
tyczny preselektor, a co naj- 
wazniejsze - +40dBm IP3! 

W pierwszej cz?stotliwosci 
pos'redniej 64MHz uzyto ana- 
logowego filtru ceramicznego 
6kHz - troch? szerzej niz 
ORION. 

Podawany rewelacyjny wspbl- 
czynnik IP3 +40dBm budzi 


wiele podejrzeh i sqdzi si?, ze 
jest zawyzonq wartoSciq mar- 
ketingowq. 

Jak wiadomo, porownari 
mozna dokonywac tylko tq 
samq metodq pomiarowq. Po- 
rownywanie rezultatow uzys- 
kanych w rozny sposob moze 
prowadzic do bl?dnych 
wnioskow. Poczekajmy za- 
tem na rezultaty pomiarow 
w innych, niezaleznych labo- 


ratoriach, np. Laboratorium 
Technicznym ARRL. 

Jak widac na zdj?ciu, pod po- 
tencjometrami glosnosci jest 
miejsce na "CF Card", czyli 
na kart? typu Compact Flash. 
Karty te sq stosowane m.in. 
w cyfrowych aparatach foto- 
graficznych czy odtwarza- 
czach muzyki w formacie 
MP3. Da si? na nich takze 
przenosi<f, zapisywac i od- 
twarzac dane, wi?c b?dzie 
mozliwosc zgrywania usta- 
wieh radia, przenoszenia ich 
do innego urzqdzenia czy na- 
wet nagrywania fqcznosci na 
kart?. 

W IC-7800 wszystkich prze- 
raza cena anonsowana pod- 
czas Konwencji w Dayton - 
8500 do 9000 USD! W Pols- 
ce transceiver ma kosztowac 
okoto 20 tys. z\. 
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Aktualnosci 



Software'owe Microcom Bluetooth USB 
radio Adapter 


Pogarsza si? 
propagacja 

Wiosnq tego roku zaobserwowano 
wi?ksze zaburzenia ziemskiego pola 
magnetycznego, co skutkowalo po- 
gorszeniem propagacji i spadkiem.i 
wartosci F2 krytycznej. W godzinach 
dziennych cz?stotiiwo$c F2 krytycz- : 
aa w Europie Srodkowej zawieralai 
si? od 4,7 (bo F2 jest nizsza o okolo j 
3MHz podczas wystgpowania zabu-^ 
rzen) do 7,8MHz. Ograniczalo to 
propagacj? przez biegun poinocny i 
fia Pacytik do pasm amatorskich od • 
10,1 do 21 MHz. Dzienne maksimum 1 
F2 krytycznej przypadafo na godziny ; 
popotudniowe. W godzinach noc-: 
nych cz?stotliwosc F2 krytyczna j 
jlegata pewnemu obnizeniu. MUF 
byta nieco wigksza niz 3xF2 krytycz* i 
na, co skutkuje zamykaniem si^*; 
pasm gornych w ciqgu nocy oraz % 
wystgpowaniem strefy martwej. Sto- j 
sunkowo niskie wartosci F2 krytycz- j 
nej na pdfkuli pdtnocnej umozliwiaiy 
w godzinach nocnych t^cznoSci DX- : 
owe w pasmie 10,1MHz oraz na 
pasmach nizszych i tyiko na niekto- > 
rych trasach w pasmie 14MHz. 

Latem pasma gdrnc zamykac sig 
dq cora 2 pozniej. Coraz cz?sciej b?- 
dzie pojawiad si? warstwa spora- 
dyczna Es, umoZiiwiaj^ca nawiqzy- 
wanie t^cznosci na od egtosc okoto i 
3000km w gornych pasmach KF,i| 
w pasmie 50MHz i - przy bardzo du- j 
zej koncentracji Es - takze w pasmie- 
144MHz. - 

Niestety jestesmy juz w schytkowej \ 
fazie 23. cyklu akiywnosci Stohca. ; 
Faza ta charakteryzuje si? zwi?kszo- 
aktywnoSci^ ziemskiego petal 
magnetycznego, co (przy coraz niz- j 
szyeh wartosciach SFI) wptywa ne- 
gatywnie na warunki propagacyjne^ 
na gornych pasmach KF. 0 aktual- 5 
nym stanie propagacji na kazdym 
z 5 gdrnych pasmach KF mozna na j 
biezqco wnioskowad nastuchuj^c .! 
sieci beaconow NCDXF/IARU na 
czgstotliwosciach: 14,10, 1S.1t; j 
21,15, 24,93 oraz 28,20kHz. 
W oparciu o slyszalncsc poszcze- \ 
golnych beaconow mozna w ci^gu 
3 minut zebrad informaeje o aktual- : 
nej propagacji w danym paSmie 
amatorskim na 20 rdznych trasach. 



Korporacja Vanu zaprezento- 
wata podczas konfereneji Wi- 
reless Innovations: New Tech- 
nologies and Evolving Poli- 
cies, ktora odbyla si? w Wa- 
szyngtonie, urz^dzenie na- 
zwane przez autorow pierw- 
szym linuksowym radiood- 
biornikiem przenosnym. 
System sklada si? z palmtopa 
Hewlett-Packard iPAQ dzia- 
tajqcego pod kontrol^ syste- 
mu operacyjnego Linux, pro- 
totypowego transceivera ra- 
diowego dzialaj^cego w pas- 
mie 100-475MHz oraz oprog- 
ramowania Software Radio. 
Opisywane oprogramowanie 
jest w stanie odbierac zaro- 
wno rozglosnie analogowe, 
jak i niektore programy nada- 
wane cyfrowo. W przyszfoSci 
Software Radio ma obslugi- 
wa 6 takie standardy, jak 
TDMA czy GSM. 

W odroznieniu od sprz?to- 
wych radioodbiornikow "soft- 
ware'owe radio" pozwala po- 
jedynezemu, bezprzewodo- 
wemu urz^dzeniu na zaim- 
plementowanie wielu stan- 
dardow radiowych oraz pra- 
cowan ie w szerszym zakresie 
cz?stotliwosd. 


Firma Fincom Poland wpro- 
wadzila na polski rynek swoj 
najnowszy produkt - Micro- 
com Bluetooth USB Adapter. 
Komunikuj^cy si? z noteboo- 
kiem lub komputerem klasy 
desktop poprzez port USB mo- 
del umozliwia iniejowanie po- 
f^czeri radiowych krbtkiego 
zasi?gu pomi?dzy urz^dzenia- 
mi wyposazonymi w podohne 
modufy Bluetooth. 

Radiowy Bluetooth USB Ada- 
pter wykorzystuje transmisj? 
radiowy pozwalaj^c^ na 


przesyl danych z pr?dko^ci^ 
do 721 kb/s. Microcom Blue- 
tooth USB Adapter jest zgod- 
ny ze specyfikacj^ Bluetooth 
1 . 1 , a do transmisj i wykorzys- 
tuje pasmo o cz?stotliwosci 
2,4GHz. _ 



Nowosci SATEL 


W ostatnim czasie coraz 
wi?kszym powodzeniem cie- 
sz$ si? radiomodemy wyko- 
rzystywane w bezplatnym 
pasmie 868-870MHz. 

W podanym pasmie mogq 
pracowac dwa radiomodemy 
firmy Satel: Satelline-1 870 
oraz Satelline-3AS(869). Zale- 
t^ tych radiomodemow jest 
mozliwosc pracy z moc^ do 


500mW bez koniecznosci 
wykonywania projektu propa- 
gacji 1 wy$t?powania o przy- 
dzial cz?stotliwosci dla wyko- 
nywanej inwestyeji. Satel line- 
1870 jest w pelni przezro- 
czysty dla stosowanego proto- 
kolu transmisji. 

Na zdj?ciu s^ zamieszczone 
kolejne nowosci firmy SATEL. 
Po lewej stronie znajduje si? 
moduf serii I-LINK100. Sluzy 
on do zbierania i transmisji 
sygnafdw dyskretnych i ana- 
logowych. Po prawej stronie 
znajduje si? konwerter 
ESERV-10S. Konwerter ten 
umozliwia pol^czenie urz$- 
dzen wyposazonych w Iqcze 
szeregowe z sieci 3 Ethernet. 



Funkaussf ellung 2003 

"Funkausstellung". Te 
najwi?ksze na swlecie 
targi elektroniki kon- 
sumpcyjnej odb?d^ 
si? 29.08 
03.09.2003 w Berli- 

WORLDOFCONSUIMER ELECTRONICS nie, 

— — - Po przejsciowym kry- 
zysie i stagnaeji na rynku 
elektronicznym juz w maju 



Komorki na stacjach I 
benzynowych 

Obiegowa opinia mbwi, ze korzysta- 
nie ztelefonow komorkowych na 
staeji benzynowej moze spowodo- 
waC eksplozj?. Tymczasem, jak wy- > 
nika z badan naukowcow uniwersy- ■ 
tetu w Oklahomie, jest to kolejny . 
“komorkowy mit”. Raport twierdzi, 
ze nie potwierdzono zadnego zwi^z- i 
ku korzystania z kombrek z wybu- 
chami na stacjach benzynowych czy ] 
rafineriach. Zdaniem Hanka Granta - j 
szefa zespolu badawczego - wszel- 
kie informaeje 0 takich zwiazkach $$ } 


4 czerwca br. w Warszawie, 
w imieniu Targdw Berlins- 
kich, odbyla si? prezentaeja 
Mi?dzynarodowych Targow... 
Elektroniki Konsumpcyjnej 


swoj udziar na "Funkausstei- 
lung 2003" zapowiedziala re- 
kordowa liczba wystawebw 


z ponad 900 firm z prawie 40 
krajow. W trakeie sze^ciu dni 
targowych w Berlinie zostan^ 
zaprezentowane wszystkie 
najwazniejsze osi 3 gni?cia 
i aktualne trendy przemysfu 
elektronieznego. 

Wsrdd wystawcow znajd^ si? 
m.in. takie firmy radiokomu- 
nikacyjne jak Kenwood, Icom 
i Yaesu ze swoimi nowoscia- 
mi (m.in. transceiveramik 
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MD1231A 

W maju firma ELSINCO Pols- 
ka zaoferowafa nowy, pod- 
r^czny tester IP firmy Anritsu - 
MD1231A. 

Tester ten nie wyrnaga zad- 
nych zewn^trznych akceso- 
riow, takich jak monitor, kla- 
wiatura, mysz czy komputer. 
Skfada si$ on z jednostki cent- 
ralnej z dwiema kieszeniami 
na karty pomiarowe Ethernet 
10M/100M oraz Gigabit Et- 
hernet 7 odd/ielnymi interfej- 

sami GBIC (Gigabit Interface 
Converter) - w zaleznosci od 
wymagari - swiatfowodowymi 
lub miedzianymi. Karty po- 
miarowe mog^ bye instalowa- 
ne w przyrz^dzie w dowolnej 
konfiguraeji. 



Przyrz^d moze monitorowa^ 
i przechwytywad w czasie 
rzeczywistym ramkl IP przy 
pelnej przepustowosci inter- 
im j sow, umozliwiaj^c tym sa- 
in ym szybk^ diagnostyk^ wy- 
branych zdarzeri, np. analiz? 
bl^ddw warstw od 2 do 4. Po- 
nadto funkeja monitorowania 
ruchu pozwala analizowac 
przeplyw danych dla poje- 
dynezyeh adresow IP, MAC 
lub wybranego protokofu. 
Dodatkowo wbudowane fun- 
kcje dekodowania umozli- 
wiaj^ przyporzqdkowanie 
wszelkich problemdw do po- 
szczegolnych warstw model u 
OSI. Przyrzqd obsluguje na- 
st^puj^ce protokoly: Ethernet, 
VLAN, ARP, MPLS (LDP/CR- 
LDP i RSVP), IPX, IPv4, IPv 6 , 
TCP, UDP, IGMP, RIP, BGP4, 
IS-IS, OSPF oraz DHCP. 
MD1231A przeprowadza 
pi^c rodzajow testow (prze- 
pustowosc, opoznienie, stopa 
stratnosci ramek, fragmenta- 
eja danych, przejscie systemu 
ze stanu awarii) zgodnie z po- 
wyzszymi zaleceniami j pre- 
zentuje wyniki testow w po- 
staci tabef lub wykresow. 
Wi^cej informaeji na stronie 
internetowej http://www.el- 
sinco.pl 


Posiedzenie ZG PZK 


17 maj a w W^brzeznie od- a SP7CXV, SP7EQN, 

bylo sh? pierwsze w tym ro- SP7NMN, SP7SQI, 

ku posiedzenie ZG PZK. /P\ SP9MRY, SP9HZW, a tak- 
Przyj^to nast^pujqce /W\ ze Redakcji RRi i Klubo- 
uchwaly: 1/ \ wi t^czno^ci SP 8 KA. 

1 . Anulowano glosowa- CZ 12 . ZG nie przyjcj! 

nie korespondencyjne \ Y Jl uchwaly w sprawie 
z marca br. przez Sekre- \Q // vvniosku do Prezesa UR- 
tariatZG. TiP o zniesienie wymo- 

2. W poczet cz Ion kow mr gow dot. znajomoSci tele- 

wspieraj^cych PZK przyj^to Y grafii na egzaminach na 
SPDXC. Swiadectwo Uzdolnienia kat. 

3. Zostala rozwi^zana Komis- A". Na razie ZG PZK jest za 

ja Statutowo-Regulaminowa utrzymaniem CW na egzami- 

(powotana 29.06.02). nach. 


4. Przyj^to Regulamin Gloso- 
wania Elektronicznego, opra- 
cowany przez SP3GIL. 

5. Przyjeto korekt^ planu po- 
dzialu srodkdw finansowych 
za rok 2002 . 

6 . Zarz^d Gfowny PZK za- 
twierdzil bilans roezny i ra- 
chunek wynikow za rok 2002 . 

7. Dodatni wynik finansowy 
PZK za rok 2002 ZG postano- 
wil przeksi^gowac na zwi^k- 
szenie funduszu statutowego. 

8 . ZG zatwierdzil propozycje 
podzialu srodkbw na drugie 
polrocze 2003. 

9. ZG utrzymal skladki na II 
polrocze 2003 na dotveheza- 
sowym poziomie. 

10. ZG nie glosowal uchwaly 
o nadanie OH PZK, zgloszo- 
nej przez Katowicki OT PZK, 
ze wzgl^du na brak przedsta- 
wiciela OT 06 na Posiedze- 
niu. 

1 1 . Zfote Odznaki Honorowe 

PZK przyznano: SP5FM, 
SP7ASZ, SP7CVW, SP7HT. 
Odznaki Honorowe PZK 
przyznano: Grzegorzowi 

Gruszce, SP5XVY, SQ 8 ZMV, 
SP 5 IYI Zbigniewowi Kowals- 
kiemu, Jozefowi Omylakowi, 
SP 8 DSG, SP3EXZ, SP3IUI, 


13. Zmieniono nazw$ do- 
tychczasowego Poludnio- 
wopraskiego OT PZK na Pras- 
ki o r PZK. 

14. Zgodnie z par. 32 Statutu 
PZK wykreslono z rejestru 
jednostek organizacyjnych 
PZK Pdlnocnowschodni OT 
PZK {nr 30) oraz Baltycki OT 
PZK (nr 34). 



Nokia 6108 

Azjatyccy uzytkownicy telefo- wania chibskich i facinskich 
ndw komorkowych otrzymaj^ znakow aparat umozliwia 
wkrdtce dose nietypowy apa- prace w sieciach GSM 900/ 
rat Nokii. Komorka oznaezo- 1 800/1 900MHz, ma koloro- 

na symbolem 6108 zostala wy wy^wietlacz pracuj^cy 
bowiem wyposaiona w zna- w rozdzielczosci 128x128 
ng z palmtopow funkcje roz- pikseli i 4096 kolorach oraz 
poznawania pisma odr^ezne- panel dotykowy, Jego oprog- 
go. Oprdcz szybszego wpisy- ramowanie zawiera m.in. 

slownik, przegl^dark^ 
XHTML i klienta poczty elekt- 
ronieznej. Telefon moze tez 
wysylad i odbierac MMS-y 
oraz uruchamiac aplikaeje 
w j^zyku java. Sprzedaz ga- 
dzetu rozpocznie si<? w trze- 
cim kwartale 2003 roku. 



| * 

ktamliwe. Wybuchy te albo zostaly 
spowodowane innymi przyezynami, 
lalbo... nie mialy miejsca i zostaly 
wymy^lone jako sensaeja majqca 
'przyci^gn^c czytelnikow. 

: Tymczasem niektorzy producenci 
: komorek nadal zaiecajq winstruk* 
Jcjach, aby nie uzywac telefondw 
fw ”potencjainie niebezpiecznych 
.mlejscach, jak staeje benzynowe”. 
Prof. Grant twierdzi, ze wynika to ze 
starych uregulowan prawnych (na 
fpocz^tku swojej “kariery” komorki 
miaty bowiem moc ok. 20W. Teraz 
i maj^ przeci^tnie 0 , 6 W). 

ni - 2003 

|:21 maja 2003 r. w Czgstochowie 
; odbyla si$ IV Wystawa Techniki Te- 
leinformatyczne TTI -2003, organi- 
zowana w ramach Swiatowego Dnia 
■ Telekomunikacji przez Politechnike 
Cz^stochowsk^. Wystawcy zapre- 
: zentowali najnowsze osiqgni^cia te- 
leinformatyki: szeroko poj^te urz^- 
idzenia t^cznoici bezprzewodowej 
i przewodowej, sprzgt multimedial- 
; ny, akcesoria, oprogramowanie. Po- 
kazane zostaly rowniez nowe, prak* 
Ityczne mozliwosui wykorzystanla ln- 
pernetu itelefonii komorkowej. Wy- 
stawa byfa pol^czona z prelekcJs na 
ftemat: “lie mozna zaoszczQdzic na 
Ipapierze? Czy wiesz, lie u Ciebie 
P w firmie kosztuje obieg dokumen- 
j tow?*, ktor$ wyglosil prezes firmy 
Gestetner, mgr Tomasz Nazaruk ATA 
j!* INT. LTD. Wi^cej informaeji na 
: stronie www.mobile.net.pl. 

pfRA 

1 Wewnetrzny dokument Unii Europej- 
; skiej ustrzeya przed powaznym ryzy- 
: kiem mog^cym wynikn^c z wszech- 
jobecnosci amerykanskich firm do- 
vstarczaj^cych sprz^t lacznosci ra- 
diowej europejskim poiicjom. 
Dokument ten, sporzgdzony przez 
1 podlegajqcq Parlamentowi Europejs- 
'kiemu komisj§ ST 0 A (Scientific and 
Technological Options Assessment), 

: wyraza jej powazne zaniepokojenie 
: dominaeja przemyslu amerykanskie- 
go w europejskich sieciach teleko- 
munikacyjnych, a w szczegolnosci 
\ w sieciach wykorzystywanych przez 
polieje i sluzby ratownicze. 
jBezpo^rednio wskazano kilka ame- 
rykartskich spdlek realizujacych 
l strategic infittraeji w Europie. Spra- 
'wozdanie to stwierdza, ze Motorola 
; odgrywafa kljczowa role w ustalaniu 
europejskiego standardu tacznosci 
; TETRA, wspolpracujac przy tym 
z Agencja Bezpieczehstwa Narodo- 
j wego, co mialo na celu zapewnienie 
i amerykahskiemu rz^dowi mozliwos- 
ci podsluchiwania sieci TETRA. Na 
koncu dokument wskazuje Polske, 
j ktorej po wygraniu przetargu na sa- 
molot mysliwski przez Lockheed 
: Martin (F-1 6), zaproponowano zbu- 
• dowanie sieci Motorola na potrzeby 
-polieji. Niezwykle wazne jest, by 
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Anycom HS-660 


Firma Passus rozszerzyta ofertc urz^dzeri Blue- 
tooth o kolejn^ bezprzewodow^ sluchawkc do 
telefonow GSM. Anycom HS-660 jest niezwyk- 
fe oryglnalna: sklada sic ze sluchaweczki, ktdr^ 
wtyka sic w ucho j nadajnika-kllpa Bluetooth. 
Nadajnik przypina sic do ubrania, a malq slu- 
chawkc (podobn^ do tych, ktore znamy z prze- 
nosnych odtwarzaczy audio) mozna nosic 
w uchu tylko podczas rozmowy. Rozwi^zanie 
to zadowoli szczegdlnie osoby nosz^ce okula- 
ry, dla ktdrych tradycyjna, zakfadana na ucho 
sluchawka moze bye nieco niewygodna. 

HS-660 wspot- 
pracuje ze wszys- 
tkimi telefonami 
wyposazonymi w 
Bluetooth, ktdre 
wspieraj^ profi I 
stuchawkowy i 
umoiliwia pro- 
wadzenie rozmo- 
wy telefonicznej 
w odleglosci 10m 
od telefonu. 




W m a j u 
Motorola 
zade- 
mons- 
trowa- 
la naj- 
nowszy 
model telefo- 
nu z funkcj^ Moto- 
Mixer. Telefon Motorola 
C350 z kolorowym wyswietla- 
czem jest najnowszym modelem z serii miniatu- 
rowych telefondw Motoroli, wyposazonym 
w technologic GPRS {1 u/4d), zapewniaj^ 
szybki dostep do fnternetu. Z telefonu mozna 
wysytac i odbierac wiadomosci EMS (v5.Q). Do 
wysytanych wiadomosci mozna dodawac kolo- 
rowe animaeje. Inne funkcje telefonu to m.in.: 
SMS czat, przelieznik walut, kalkulator, aktywa- 
eja glosem, alarm wibracyjny. Standardowo tc- 
lefon jest wyposazony w trzy gry: Astrosmash. 
MotoGP, Snood 21. Ksi^zka telefoniczna C350 
miesci 100 numerow. Wymiary telefonu to 
99x44x19mm, wazy on jedynie 84,5g, zapew- 
nia - w zaleznosci od parametrow sieci - do 290 
minut rozmowy i do 21 5 godzin czuwania. Te- 
lefon jest wyposazony w bateric Li-Ion 600 mAh 
i kolorowy wyswietfaez z palely 4096 barw. 


Nokia 6800 





□□□ciaai 


przyszli czlonkowie Unii starannle ■ 
ocenili ryzyko wynikaj^ce z nadmier- j 
nego opierania si$ na technologiach, ; 
co do ktorych nie maj$ oni zadnych 
gwaraneji. 4 j 

PLD 

Firma Applied Digital Solutions infor-.; 
muje o udanych testach wszczepia- 
nego pod skore urz^dzenia, ktore j 
pozwoli na precyzyjne zlokalizowa- J 
nie jego wtasciciela. Kontrowersyjny ; 
gadzet, nazwany PLD (Personal Lo- 
cation Device), ma rozmiary rozrusz- ■■ 
nika serca, ale producent zapowiada : 
jego co najmniej dwukrotnq miniatu-! 
ryzaeje Wewn^trz obudowy znajdu- 1 
j 3 si^i odbiornik GPS, mechanizml 
umoziiwiaj^cy indukcyjne dotadowa- ( 
nie akumulatora oraz nadajnik po- 
zwalajqcy przeslac (np. przez Inter-] 
net) informaeje o poiozeniu i stanle : 
zdrowia “nosiciela". 

Urz^dzenie jest kolejnym z serii cyf-J 
rowych implantbw firmy Applied Di- 
gital. SpoSrod pozostatych warto ; 
wymienic generator wytwarzaj^cy 
pr^d z ciepta ludzkiego data, 
wszczepiany pod skbr$ chip identy^ 
fikacyjny czy system zdalnego mo4 
nitorowania paejenibw. 

BlueFRITZi Starter | 
Pack 

BlueFRITZi Starter Pack jest kom- 
pletnym rozwi^zaniem l^cznoSci i 
bezprzewodowej PC zsieci^ 1SDN. : 
oraz z Internetem. Dziafaj^cy w tech- 1 
noiogii Bluetooth zestaw sktada slpl 
ze staeji dostepowej BlueFRITZi AP-1 
X oraz wazqcego 12 gramow modu-" 
lu BlueFRITZi USB, ktory jest urza- : 
dzeniem umozliwiaj^cym bezprze-; 
wodowy dostep do kontrolera ISDN.. 
Stacja dost$powa BlueFRITZi AP-Xj 
realizuje funkcje matej centralki PBX 
spozwala na jednoczesne bezprze-.. 
wodowe pol^czenie z ISDN j Interne- ■ 
tem siedmiu komputerow PC wypo- 
sazonych w modul BlueFRITZi USB . 
oraz dwoch terminali analogowych 
(np. telefonu i taksu). 


Na rynku krajowym ukazaf 
sic nowy telefon komorkowy 
Nokia 6800, przystosowany 
do szybkiego wprowadzania 
tekstu. Nowatorstwo formy 
aparatu podkresla rozktada- 
na, fatwa w uzyciu, pelna kla- 
wiatura, ktora pozwala uzyt- 
kownikom szybko odszuki- 
wac potrzebne informaeje 
i ulatwia pisan ie wiadomosci. 
Telefon Nokia 6800 wyposa- 
zono w wysokiej jakosci ko- 
lorowy wyswietlacz. Aparat 
synchronizuje dane przez 
SyncMl, odbiera i wysyta 
pocztc elektroniczn^, ma 


wbudowane radio FM, po- 
zwala pobierac aplikaeje Java 
oraz wymieniac wiadomosci 
multimedialne (MMS). Tele- 
fon dziala w sieciach GSM/ 
GPRS 900/1800 i jest juz do- 
stepny w sprzedazy w salo- 
nach firmowych Nokia. 
Dzicki telefonowi Nokia 
6800 pracownicy mog^ wy- 
mieniac wiadomosci i pocztc 


elektroniczn^ nawet wtedy, 
gdy sq wdelegacji. Wiado- 
mosci da sic wpisywac na 
dwa sposoby: przy zamknic- 
tej lub otwartej ostonie (w 
drugim przypadku edycjc 
ulatwia pelna klawiatura). 
Nokia 6800 wazy 1 22 g, czas 
rozmow wynosi 3 do 7 godzin, 
a czas czuwania 7 do 1 5 dni. 


X- 


WYPELNIJ f WY^LIJ NA ADRES REDAKCJI $R 


wyniki anklet na www.swiatradio.com.pl 


W rubryce „Aktualnosci” (SR 7/03) 
zainteresowaly mnie szczegolnie nastepuj^ce 

informaeje o nowych produktach na rynku f'miq i nazwisko 

krajowym (prosimy zakreslic numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ulica, nr domu, nr mieszkania 

W^rod osob, ktore przesl^ ten kupon z zakre- 

slonymi numerami, rozlosujemy 10 pfyt CD 

•ib: t = . * * 1 ^ kod, miejscowo£6 

wydanych przez Swiat Radio. 

Wyrazam 2 god| na przelwarzanie moich danych osobowych w bazie dznych AVr-Korporacja Sp. i c.o. i na kofzysianie i nich w eelaert 
Kupon mozna Wysfac poczta na adres: Uandfowych i markoUngowych zwi^'anych I ofertacni AVT. Dane s* chronione zgodnie 2 Ustaw^ o ochroniedanych osobowych (Dz.LI. Nr 

01 900 Warszawa 118 skr poczt 72 * 133 P° 2 * Oswiadczam. ze wlen o moim prawre do wgl^du i poprawiania moieft danych osobowych. 

faksem: (22) 864 64 89, •> ’ 

e-mailem: redakcja@swiatradio.coiii.pl "data' podpis 
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iff a kmik&fai&v^&Sw 

3V Tunezja 

Frangois F8DVD planuje radiowe 
wakacje wTunezji na sympatycznej 
wyspie Djerba (AF-083). Ma uzywac 
znaku lokalnego klubu skautow 
3V8SM. Czynny b^dzie do 4 lipca na 
wszystkich pasmach SS8. QSL na jego 
znak domowy - wymagalo to specjalnej 
zgody koordynatora wspomnianego 
wyzej klubu, DL1 BDF. 

5W & KH8 - Samoa & American 
Samoa 

Miesi^czn^ aktywnosc z Pacyflku 
zapowlada Ulli DL2AH. W dniach 2- 
15 lipca oraz 24-29 lipca b^dzie czyn- 
ny z Samoa 5W, a 16-23 lipca pojawi 
si^ w eterze z American Samoa KH8. 
Zabiera ze sobq FT-1000MP, anteny 
GAP Titan i Windom, pracowaf b$dzie 
na 40-10 m; emisje SSB, RTTY i PSK. 
Podczas drugiego pobytu na Samoa 
weimie udzial w IOTA Contest 2003. 

7P Lesotho 

W dniach 18-25 lipca grupa do- 
swiadczonych operatorow czynna b^~ 
dzie z Lesotho, 7P8. Jej sklad jest nast^~ 
puj^cy: Frosty K5LBU - pracowac b$- 
dzie jako 7P8CF, Neil VA7DX - 7P8NK, 
Tom WW5L - 7P8TA, Madison W5MJ - 
7P8MJ, Igor W0IZ - 7P8IZ, Dave K4SV - 
7P8DA (Dave to weteran wielu duzych 
wypraw jak A50A/A52A, T2DA, 
3D2CW, K1B, ZL7C, jest rowniez ek$~ 
pertem od RTTY i emisji cyfrowych). 
Praca na wszystkich pasmach 160-10 
m, emisje CW/SSB/PSK3 1 /RTTY. Zabie- 
rajq ze sobq duzo sprz^tu, w tym ante- 
ny kierunkowe i wzmacniacze. 7P8CF 
i 7P8TA pojawiq si$ glownie na SSB, 
pozostale znaki na telegrafii i emisjami 
cyfrowymi. W maju wyprawa nie miala 
jeszcze swojej strony w Internecie, ale 
warto zaglqdac na strong K5LBU: http:// 
www.k5lbu.com, winny tam byd biez^- 
ce informacje lub link do strony wypra- 
wy. QSL na znaki domowe operatorow. 
K4SV i VA7DX po aktywnosc i z Lesot- 
ho b^dcl jeszcze czynni ze Swazilandu 
3DA. 

jak informowafem w czerwcowym 
SR rowniez w lipcu z Lesotho ma pra- 
cowac wfosko-amerykahski zespol 
" African Double Jump DXpedition" - 
termin 8-1 1 lipca. Przypomn^ tylko ad- 
res sLrony wyprawy: http://www.qsl.net/ 
xu7aay/africa. 



CY9 St. Paul Island 

Zespol doswiadczonych pdlnocnoa- 
merykadskich operatordw w skladzie 
Robert NORN, Vance N5VL, Igor W0IZ, 
Joe KQ4RR, Andrea K5AAH (YL), Alan 
K5AB I Dale VE7SV wybiera si$ pod ko- 
niec lipca na kanadyjskq wyspe St. Paul 
(NA-094). W dniach 25 lipca - 2 sierp- 
nia b$d^ pracowac na 160-2 m emisja- 
mi CW, SSB i RTTY. Wezm^ rowniez 
udzial w zawodach IOTA 2003. Majq 
tez w planach sporq aktywnosc na nis- 
kich pasmach - pasmu 160m b^dzie 
dedykowana jed na stacja z systemem 
antenowym i pelnq dopuszczaln^ mo- 
cq. Otrzymali zapewnienie przydziele- 
nia znaku CY9A. QSL via N5VL. Wi?- 
cej szczegolow na stronie N5VL: http:// 
www.hometown.aol.com/vlepierre/my- 
homepage/i ndex. html . 

FP St. Pierre & Miquelon 

Po raz trzeci krotkofalarska para, 
Paul K90T i Peg KB9UE, planuje waka- 
cyjn^ aktywnosc z Miquelon (NA-032) 
od 27 lipca do 5 sierpnia. Wyspa ta po- 
lozona jest wpoblizu poludniowego 
wybrzeza kanadyjskiej Nowej Funlan- 
dii i ma pof^czenie promowe z glown^ 
wyspq tej grupy, St. Pierre. Pracowac 
b?dq jako FP/K90T i FP/KB9LIE na CW 
i SSB przede wszystkim na niskich pas- 
mach od 160 m i WARC plus 10 m. 
Zwracac majq szczegoln^ uwage na 
stacje QRP, mobile, z Azji i Oceanii. 
QSL na znaki domowe, rowniez przez 
biuro. Po aktualnosd mozna zajrzec 
pod adres: http://www.mhtc.net/-k9ot. 

IOTA 

AS-147: Okushiri IsL, Japonia JA. Ta- 
keshi JI3DST wybiera si§ na wysp$. 
W dniach 25 lipca -3 sierpnia b^dzie 
czynny jako JI3DST/8 na 40/17/15/12/ 
10/6 ni SSB. QSL tylko przez biuro. 

EU-035: Nowaja Ziemlia Rosja R1. 
Opera torzy z Radioklubu Wologda pla- 
nuj^ aktywnosc z Nowej Ziemi przez 
10 dni wokresie mi^dzy 15 lipca a 15 
sierpnia. Czynne maj^ bye dwie stacje 
a znak R1PQ. 

EU-063: Pr'ms Karls Forland Isl., 
Svalbard JW. Terje LA30F1A ponownie 
kteruje wyprawq na bardzo rzadko 
obecn^ w eterze grupe wysp. Aktyw- 
nosd b^dzie miala miejsce mi^dzy 
1 lipca a 2 sierpnia, skfad jak poprzed- 
nio wielonarodowosciowy, szczegoly 
maj^ bye na stronie http://www.dxpedi- 
tion.org. QSL serwis zapewni nieza- 
wodny jacek SP5DRH. Warto jeszcze 
dodac, ze poprzednia ich aktywnosd 


z 2001 roku jako JWOPK ze strony spo- 
lecznolci IOTA uzyskala miano "Most 
outstanding IOTA expedition in 2001". 

EU-172: Langeland Isl. Dania OZ, 
DIA FY-019. Klaus DL7UXG b^dzie 
czynny jako OZ/DL7UXG/p z tej wyspy 
w dniach 26 lipca - 8 sierpnia. QSL na 
znak domowy. 

NA-new: Somerset Isl. Kanada VYO. 
Mike K9A] wraz z koleg^ przymierza 
si$ w lipcu do aktywnosd z tej jeszcze 
bez numeru IOTA wyspy. Polozona jest 
w regionie Nunavut, polnocna Kanada. 
Przymiarki te obejmuj^ rowniez prac$ 
z Southampton Isl. (NA-007), 

NA-038: Madeleine Islands Kanada 
VE. Poczynajqc od 20 lipca przez 
osiem dni czynni b^dq z tej grupy wysp 
Linda VE9GLF i Len VE9MY. Pracowac 
majq z moc^ 100 W i antenami: kie- 
runkow^, pionow^ i dipolem na 40 m. 
Ch^tni na dyplom kanadyjskich wyse- 
pek winni uwaznie pilnowac cz^stotli- 
wosci wysepkowych, bowiem mog^ 
odwiedzac dwie wyspy w ci$gu dnia. 
QSL na znaki domowe przy czym 
wprzypadku wi^kszej liezby Iqcznosci 
wvstarezy jedna karta plus wykaz 
QSO's. 

NA-144: San Miguel Isl. U.S.A. Tom 
WA6WPG b^dzie czynny jako 
WA6WPG/p z tej lokalizaeji w dniach 
25-27 lipca. Praca na 40-10 m kjeznie 
z udzialem w IOTA Contest w kat. Sin- 
gle-Op. QSL na znak domowy. 

OC-new: Karimata Isl. lndonezja 
YB7. Wen YB2DGR i Rival YB2MTA 
wybierajq si^ na wyspe w dniach 24- 
30 lipca. Praca przez 12 godz. dziennie 
wczasie zasilania latarni morskiej na 
wyspie, aktywnosc b^dzle na 15m, 
glownie na SSB i 20 m - glownie CW. 
Praca obejmie rowniez udzial w IOTA 
Contest. QSL via EA7FTR. Szczegoly 
pod adresem: http://www3.ocn.ne.jp/ 
~iota/newpage4 5.htm 

SA-015: Los Monjes Archipel Wene- 
zuela YV. "Caracas DX-Group" b^dzie 
pracowac z tego archipelagu jako 
YW5M. Aktywnosc w dniach 1 7-20 lip- 
ca na wszystkich pasmach CW i SSB, 
a QSL via W4SO - pelnic on b^dzie ro- 
1$ skrzynki pocztowej. 

IOTA Contest 2003 

Jak co roku zawody te odb^d^ si$ 
w ostatni weekend miesi^ca, 26-27 lip- 
ca. Trwaj^ 24 godz., co nie jest duzym 
obci^zeniem czasowym dla ch^tnych. 
Do tego regulamin zawiera wiele kate- 
gorii, co daje mozliwosc wybrania naj- 
bardziej odpowiadaj^cego wariantu. S^ 
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rowniez znakomit^ okazjq do upolowa- 
li nia wielu ciekawych wysepek. Dla ak- 
tywnych nadawcow jest to rowniez 
okazja do wybrania si^ w teren na jak^s 
wysp$ i posmakowania drugiej strony - 
bye poszukiwan^ stacj^. Szczegolowy 
I regulamin zamieszczony jest na stro- 
nie: http://www.g4tsh.demon.co.uk/ 
HFCC/. Darmowy log do obsfugi tych 
zawodow autorstwa Paula EI5DI na je- 
go stronie: http://www.ei5di.com. Juz 
w maju zapowiedzi aktywnoSci w tym 
roku byfo tak duzo, ze nie ma mozli- 
wosci zamieszczenia chocby pofowy 
z nich, zamieszcze wi^r adres ^rodia 
informaeji zebranych przez Billa 
NG3K: http://www.cpcug.org/user/ 
wteidt/Misc/i ota2003.html. Dodam na 
; l!: koniec, ze zespof SN6F/1 i w tym roku 
b^dzie aktywny w tych zawodach - 
zWolina EU-132, amoze z Uznamu 
EU-1 29, kto wie? 

S9 Sao Tome & Principe 

Duarte CT1CPP aktualnie czynny 
jest w eterze z tego kraju jako S92UN. 
Pracuje w gornych pasmach - warto pi U 
nowac cz^stotliwosci 7067-7074, 
14260-14270, 18126-16130 i 21260- 
21270 kHz. jego pobyt ma trwac mniej 
wi^cej do sierpnia i dopiero po powro- 
cie do domu b^dzie odpowiadal na kar- 
ty QSL. 

VP2 Monserrat 

Trzej czlonkowie Florida DXpedi- 
tion Croup, Bill W4WX/VP2MHX, Wil- 
liam N2WB i Bob K9MDO, wybieraj^ 
si$ na t£ karaibsk^ wysp<* pod koniec 
lipca - b$d^ czynni w eterze w dnlach 
22-29 lipca. Zabieraj^ trzy transceivery 
Kenwood TS-570D, aktywni b^d^ na 
wi^kszosci pasm i emisji. Jest to trening 
przed zapowiadanq duz^ aktywnoSci^ 
tej grupy w pazdzierniku z San Andres 
HKO. QSL na znaki domowe, jedynie 
N2WB zyezy sobie karty via N200. 


Yl Irak 

Po zakonezonej wojnie w Iraku nad- 
szedf czas na odbudow^ struktur orga- 
nizacyjnych, w ktdrych uczestnicz^ 
rowniez krotkofalowcy. W Dubaju, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, staejo- 
nuje FITTEST - zespol szybkiego reago- 
wania swiatowego program u zywnos- 
dowego ONZ. Warto dodac, ze ten 
program wyslat do Korei Polnocnej Eda 
4L4FN, ktory w speklakularny spos6b 
osiqgn^J niezwykle trudno dost^pny 
szczyt krotkofalarski - aktywnosc ra- 
diow^ z Korei Pdlnocnej. CzJonkami 
FITTEST S3 mi^dzy innymi Mark 
VK4KMT, Robert S53R, Peter ON6TT, 
Dane S57CQ, Mark ON4WW, Patrick 
F50RF, Karen EK6KB, Ed 4L4FN, Kent 
SM4TFE, joost PE1RMN, Ghis ON5NT, 
Mats SM7PKK, Leo SM7WZA. Jednym 
z ich zadarl jest budowa sieci J^cznosci 
na terenach konfliktdw, wspomagaj^cej 
organizacj^ pomocy humanitarnej 
ONZ i innych agend pozarz^dowych. 
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Informaeja Biura QSL -PZK, £ 4 . 06,03 : 


CALL 

MANAGER 

CALL 

MANAGER 

CALL 

MANAGER 

3A2DX 

pirate 

F/0N6JUN/P 

0N6BV ® 

TE75VW 

TIORC 

3XY1L 

UY5XE 

FG5FC 

F6DZU i 

TJV10AR 

F5TJC 

3Z30L 

SP30L 

F0/F5RQQ 

F8NAN 

TM30R • 

F6HMJ 

4UTWRC 

4U1ITU 

HF25KVW 

SP5KVW 

TM3QK 

F5UJY 

4W30X 

TF3MM 

HF650O 

SQ4NR 

TM5SC 

F5ASD 

5B4AHJ 

G3PMR 

HI3HN 

0E7NHT 

TM6AC0 

F6KFI 

5H3RK 

VK4VB 

HK3JJH/2 

HK3JJH 

TM6D 

F5RPB 

5H4CM 

IV3RTL 

HK8RQS/P 

EA5KB 

TM6JDD 

F400Q 

5N0EAM 

IK2IQD 

HSO/OZ1HET 

0Z1ACB 

TM6JUN 

F5RJM 

5N0NHD 

JH8BKL 

HSOZCW 

K4VUD 

TM6SME 

F6IPS 

5X1 CW 

F6GQK 

HSQZEH 

W6ZIP ■ 

TM7HAM 

F6KWP 

6V1A 

6W6JX 

II5BEM 

IK5DND 

TM9C 

F5IN 

7Q7BP 

G3MRC 

JR8XXQ/JD1 

JR8XXQ 

UA9ZZ 

EA50L 

7W4HI 

0M3CGN 

KH2M 

JA6EGL 11 

UF1RRC/1 

RA1QQ 

9A0PAX 

9A7K 

KH9/N4BQW 

KB6NAN 

UE3EDA ? 

RZ3EC 

9A1O0IP 

9A1RKA 

KH9/N6XIV 

K2FF 

UE9AAA 

UA9AB 

9G1YK 

PA3ERA 

L2800 

LU40C 

UK80B 

IK2QPR 

9H3MR 

IK1 PMR 

MD3LCR/P 

M3LCR ’ 

UR4VWA/P 

UR7VA 

9J2B0 

G3TEV 

0H0C0 

SM6CC0 

0T4UZA/B 

UX7UN 

9J2GS 

PA3CPG 

OZ/GOGRC 

GORCI 

V63MB 

UA4WHX 

9M2TO/P 

JAODMV 1 

0Z4DI 

0Z1HPS ! 

• V73W 

UA4WHX 

9N7DX 

4Z4UX 

PA9MR •' ' 

VE3MR 

VK6KN 

JA1CIC 

9N7YL 

4Z4DX | 

R1ZSM 

UA1ZJW 

VP9/W9AEB 

WF9V 

A41KJ 

N5FTR 

RKOLWW/P 

UAOLMO 

VQ9NL 

W4NML 

BU2/JJ1TBB 

JL1ANP 

RL4Y 

RK4YYY 

VQ9TP 

N5TP 

BV4CT 

NOOC 

RW6AWW/P 

RW6CW :I: 

WX4NHG 

W4VBQ 

BV9AAC 

BV2KI 

SB700J 

SM5CAK 

XW1IC 

E21EIC 

BV9L 

BV4YB 

SNOKAL 

SP3PKL 

YI/S57CQ 

S57DX 

CJ2DW 

VA2DW 

SN750SR 

SP3KUJ 

YI/W5ACP ; 

W5ACP 

C00M 

bureau 

SN750Z 

SP6KYU 

ZA3IIK2DUW 

IK2DUW 

CQ5AA 

CT1RVM 

SP8RX/1 

DJOIF 

ZA3/IK6CAC 

IK6CAC 

CS7AL 

CT1BXE 

SU9BN 

EA7FR 

1ZA3/IK7JWX 

IK7JWX 

DFOMF 

fDLIBJZ 

SX8X 

SV8ENI 

ZA3/IK7LMX 

IK7LMX 

EL2AR 

EL2BA 

SX9G 

SV2DGH 

ZA3/IV3FSG 

IK3GES 

EN40QPG 

UY5YY 

T21MY 

0M2SA 

ZA3/IZ0GKJ 

IZ0CKJ 

EXOV 

N6FF 

T2YL 

0M2SA 

ZA3/IZ2DPX 

IZ2DPX 

EX10R 

EX2A 

T32Z 

K3PD 

ZB2FX 

G3RFX 


4UTUN P.O. Box 3873, Grand Central Station, New VorkjNY 101 63, USA 
4Z4DX Dov Gavish, 27 Hamitnahalim Stj Ramat Hasharon 47203, Israel 
9ATRKA Radio Club "Rika", P.O.Box 262/ HR-51 000 Rijbka, Croatia 
9A7K Kresimir juratovic, P.O. Box 88, HR-48001 Koprivnica, Croatia 
CT1 BWW Manuel A. C. Marques, P.O. Box 41 , 2780-90 LOeiras, Portugal 
E21 EIC Champ C. Muangamphun, P.O. Box 1090, Kasetsart University, 
Bangkok 1 0903, Thailand 

F6KFI P.O. Box 22088, 72002 Le Maps Cedex 1, France 

G0RCI Alan Gibson, 1 Oakleigh Rd, Grantham, Lines. NG31 7NN, England 

HK3JJH Pedro J. All ina, P.O. Box 81 1 19, Bogota, Colpmbia 

IK2QPR Palo Fava, Via Bertani 8, 46100 Mantova - MN, Italy 

IV3LZQ Stefano Barbahti, Via Astolfo 11, 

33043 Cividale del Friuli - UD, Italy 
JR8XXQ ; Kouichi Saito, 505-1 1 3-1 5^1 1 1 ;; Musa, Kushiro, 

Hokkaido 085-0806 Japan 

SM7TE • Kjell Ekholm, P.O. Box 30O1OJ 20061 Limhamn, Sweden 
SQ4NR Grzegorz Gawel, ul. Herdera 16/14, 10-691 Olsztyn, Poland 
SV2DGH Chris Sfiris, 201 Papafi Str., GR-544 53 K. Tournba, 

Thessaloniki, Greece 

TJ/F6BJY Claude Galas, P.O. 80x3472,: Douala/ Cameroon 
UAOLMO Yuri Pechenko, P.O. Box 23, Vladivostok/ 690041, Russia 
UA4VVHX Vladirnir M. Bykov, P.O. Box 2040, Izhevsk #26000, Russia 


Aktualnie przebywaj^ w roznych kra- 
jach Bliskiego Wschodu ci^zko pracu- 
j^c, a w miar^ wolnego czasu, cz^sto 
pdinymi wieczorami, pojawiajq si$ na 
pasmach. Rowniez teraz mozemy spo- 
dziewad si$ ich aktywnosci z Iraku. 

W miar^ normal izacji sytuacji w Ira- 
ki! pojawiafy si^ w eterze amatorskie 
stacje - gfownie operatorow amerykari- 
skich zwi^zanych z dzialalnosci^ armii 
USA w tym kraju. Ciekawa byta reakcja 
zarz^dzaj^cych programem DXCC. Mi- 
mo braku formalnych zezwoleri tych 
stacji ze strony admimstracji odpowled- 
nich resortow irackich - administracja 
ta nie istniala - to Wayne N7NC os- 
wiadczyt, ze do uznania pracy operato- 
rdw tych stacji za legainq do programu 
DXCC wystarczy pisemne zezwolenie 
od ich dowodcow ameryka risk ich lub 
brytyjskich jednostek wojskowych. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: andrzej.sadowski@pwr. wroc.pl 
SP DX Club 



Gerona IOTA Tour 

Hiszpanle z grupy Alta Tango przy- 
gotowali na lipiec wypraw^ na 7 wysp 
z Gerona Province Group (EU-078). 

Wyspy b^d^ aktywowane cyklicz- 
nie, a czas nadawania zalezec b^dzie 
glownie od warunkow atmosferycz- 
nych. Miejmy nadzieje, ze pogoda nie 
b^dzle platac psikusow i b^dzie mozli- 
wo^d przeprowadzenia QSO ze wszyst- 
kimi wyspami. 

Log z przeprowadzonych fqczno^ci 
nalezy wyslac na adres: Jose, PO Box 
1 23, Calonge 17251, Hiszpania. 

Ponlzej lista stacji: 

30 AT/EU-078 MG (Meda Grande); 

30 AT/EU-078 MP (Meda Petita); 

30 AT/EU-078 M (Meda I lot); 

30 AT/EU-078 CB (Cabal! Bernat}; 

30 AT/EU-078 TP (Tasco Petit); 

30 AT/EU-078 TG (Tasco Gros); 

30 AT/EU-078 F (Ferranelles). 

Pozostale ekspedycje IOTA 

1 ST/EU-031 Wlochy (Isola d'lschia), 
QSL via: Max, PO Box 05, Quarto 
8001 0 NA, Wlochy. 

18 SD/EU-067 Grecja (Wyspa An- 
dros). 

18 SD/EU-075 Grecja (Salamis Is- 
lands), Obydwie QSL via: Peter, PO 
Box 57 Sta Brigida I as Palmas 35300 
Islas Canarias, Hiszpania. 

30 AT/E-042 HiszpaniaOsla de San 
Andres). 

30 AT/E-173 Hiszpania (Isleta del 
Moro) - 26-27 lipiec, 

30 AT/E-417 Hiszpania (Arrecife de 
las Sirenas), wszystkie QSL via: Javier, 
PO Box 20, Vican04738 Almeria, 
Hiszpania. 

128 SA/NA-023 British Virgin (Virgin 


Gorda Island), QSL via: Mark, PO Box 
1 , Gessate 20060 Ml, Wlochy. 

Dla lowcdw dyplomow (regiony, 
prowincje, itp,..) 

1 MU/RM Wlochy (Roma), QSL via: 
Angelo, PO Box 313-EDI, Biella 13900, 
Wlochy* 

1 SA/LE Wlochy (Lecce Province), 
QSL via: Pino, PO Box 65, Trepuzzi 
72019 LE, Wlochy. 

1 SA/TA Wlochy (Taranto Province), 
QSL via: Fluvio, PO Box 201 1, Taranto 
741 00 TA, Wlochy. 

3 MU/5C Brazylia (Santa Catarina), 
QSL via: Carlos, PO Box 4530, Santa 
Catarina 1st. 88045-970, Brazylia 

9 RC/QC Kanada (Quebec), QSL via: 
Carine, PO Box 3, Foecy 1 8500, Fran- 
cja. 

14 IF/D-07 Francja (Departament Ar- 
deche), QSL via: Norbet, PO Box 35, St 
Sulpice 81370, Francja. 

14 OMEGA/D-57 Francja (Departa- 
ment Bassin Houiller), QSL via: Char- 
les, PO Box 119, Valmont 57730, 
Francja. 

14 SD/D-56 Francja (Departament 
Morbihan), QSL via: Laurent, PO Box 
58, Saint Etienne Du Rouvray 76802, 
Francja. 

19 RK/NB Holandia (Noord Bra- 
bant), QSL via: Willem, PO Box 3048, 
Breda 4800 DA, Holandia. 

19 RK/ZL Holandia (Zeeland), QSL 
via: Willem, PO Box 3048, Breda 4800 
DA, Holandia. 

30 ARP/RC Hiszpania 0, QSL via: 
Juanma, PO Box 48, Turis 46389 
Valencia, Hiszpania. 

30 KP/AS Hiszpania (), QSL via: 
Bartolo, PO Box 200, Alcala de Gua- 
daira 41 500 Sevilla, Hiszpania. 

30 KP/BC Hiszpania (), QSL via: 
Mikel, PO Box 3036, Gasteiz - Vitoria 
01080, Hiszpania. 

30 KP/CM Hiszpania (), QSL via: An- 
dres, PO Box 1 43, Canet de Mar 08360 
Barcelona, Hiszpania. 

30 ZB/BI Hiszpania (Bizkaia 
Province), QSL via: Joseba, PO Box 
190, Bermeo Bizkaia Euskadi E-48370, 
Hiszpania. 

30 ZB/VI Hiszpania (Araba Provin- 
ce), QSL via: Valentin, PO Box 34, 
Amurrio Araba Euskadi E-01470, 
Hiszpania. 

Pozostate aktywacje planowane 
na lipiec 

4 KT/DX Argentyna, QSL via: Jose 
Luis, PO Box 3141, Tarragona 43006, 
Hiszpania. 

4 SA/FSJ Argentyna (latarnia San 
Jorge), QSL via: Mark, PO Box 1 , Gessa- 
te 20060 Ml, Wlochy. 

19 AC/NET-016 Holandia (latarnia 
Texel), QSL via: Pieter, PO Box 2107, 
Helmond 5700 DA, Holandia. 

44ST/DX Rep. Poludniowej Afryki, 
QSL via: Max, PO Box: 5, 80010 
Quarto, Wlochy. 


45/14 AT 203 jugostawia, QSL via: 
Brigitte, PO Box 9, Bourth 27580, 
Francja. 

51/30 CS 102 Andorra, QSL via: 
Jesus, PO Box 3037, Hospitalet 08905 
Barcelona, Hiszpania. 

54 SA/DX Luxemburg, QSL via: 
Harold, PO Box 9298, Tilburg NB 5000 
HG, Holandia. 

60 RC 101 Hongkong, QSL via: 
Stephane, PO Box 3, 18500 Foecy, 
Francja. 

67FAT/DX Paragwaj, QSL via: Raul, 
PO Box 1243, Chilian, Chile. 

72 SA/DX Gwatemala, QSL via: 
Mark, PO Box 1, Gessate 20060 Ml, 
Wlochy. 

77SD/0 Ghana, QSL via: Oscar, PO 
Box 101, 28830 San Fernando, 
Hiszpania. 

78 LR 330 Zambia, QSL via: Dino, 
PO Box 1, Verderio-inf-Lecco, 23879, 
Wlochy. 

94 SA/DX ZEA, QSL via: Pascal, PO 
Box 163, Fourmies Cedex 59613, 
Francja. 

97SD/DX Izrael, QSL via: Chris, PO 
Box 15, 05180 Pomiechowek, Polska. 

101 PIC 101 Papua Nowa Gwinea, 
QSL via: Tahihini, PO Box 28, 3060 
Fawkner-Victoria, Australia. 

112 SA/DX Liban, QSL via: Pascal, 
PO Box 163, Fourmies Cedex 59613, 
Francja. 

132DT/DX Marshall Island, QSL via: 
Bryan, PO Box 977, 4305 Ipswich 
(QLD), Australia. 

172YI/0 Nowa Kaledonia, QSL via: 
Joel, PO Box 2, 26120 Malissard, 
Francja. 

177 SD 101 Sri Lanka, QSL via: 
Danny, PO Box 1 1 60, Konigsee 07423, 
Niemcy, 

181 SA/DX Syria, QSL via: Pascal, 
PO Box 163, Fourmies Cedex 59613, 
Francja. 

188 SD/DX Madagaskar, QSL via: 
Chris, PO Box 3. Rognac 13340, 
Francja. 

215 FRI/0 Gabon, QSL via: Thierry, 
PO Box 2, Chassieu Cedex 69682, 
Francja. 

216FAT/DX Mali. QSL via: Laurent, 
PO Box 63, 56854 Caudan-cdx, 
Francja. 

225LD/0 Brunei, QSL via: Dario, PO 
Box 28, 25082 Botticino Sera (BS), 
Wlochy. 

226 AT 101 Malawi, QSL via: 
Antonello, PO Box 40, Santa Lucia del 
Mela 98046 ME, Wlochy. 

268 SD 101 Lord Howe Island, QSL 
via: Fortch, PO Box 420, 3060 
Fawkner-Victoria, Australia. 

310 IR/DX totwa, QSL via: Edy, PO 
Box 150, Smiltene 4729, totwa. 

329 WM/JA Czechy (Zamek 
Janohrad), QSL via: Marek, PO Box 41, 
Modrice 66442, Czechy. 

dxinfo@op.pl 
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Wakacje z radiostocfy ( 2 ) 
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Rys, 13 . Uklad dopasowujqcy Fuchsa 


Kolejnym sposobem zasrlania dipola 
na jego koricu jest zastosowanie trans- 
form atora, ktorego uzwojenie wtorne 
stanowi rownofegly obwod rezonanso- 
wy dostrojony do cz^stotliwoSci pracy. 
Obwod ten reprezentuje sobq wowczas 
wysok^ impedancj^. Transformator ten 
jest znany w literaturze pod nazw^ ob- 
wodu Fuchsa (UOIJF; OE1JF). Zasad$ 
pracy uktadu dopasowuj^cego przed- 
stawiono na rys. 1 3, a przyklady kon- 
strukcji na rys. 14 i 15. Rozwi^zanie to 
ma wiele zalet - uklad dopasowuj^cy 
znajduje si? we wlasciwym miejscu, 
amianowicie na zaciskach anteny, 
a nie, jak to jest najcz^sciej spotykane - 
na koricu kabla zasilaj^cego, gdzie slu- 
zy do dopasowania konstrukcji obej- 
muj^cej anteny wraz z kablem zasilaj^- 
cym zamiast do dopasowania samej an- 
teny. Uklad zawiera w najprostszym 
przypadku tylko jeden element dostroj- 
czy (najcz^sciej kortdensator). Dla szer- 
szego zakresu pracy moze bye koniecz- 



Rys. 1 4 . Transformator dla pasma 30m 



Rys , 15, Obwod Fuchsa ze wskazni- 
kiem dopasowania 
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nie dodatkowe przehjczanie indukeyj- 
noSci obwodu. 

. Transformator dla pasma 40m przed- 
stawiony na rysunku 13 sklada si$ 
z 4 zwojow uzwojenia pierwotnego 
i 24 zwojow wtornego. Transformator 
dla pasma 30m - rys. 1 4 - nawini^ty na 
rdzeniu pierscieniowym TBO-2 (czer- 
wonym) - firmy Amidon - sklada si$ od~ 
powiedruo z 4 i 35 zwojdw - przy po- 
jemnosci obwodu 50 pF. Dla wyzszyeh 
pasm (od 20m wzwyz) korzystniej jest 
stosowac rdzenie T80-6 - zolte. Za- 
miast transform a tora mozna oczywiscie 
uzyc cewki z odezepem. Ze wzgl^du 
na wysok^ impedaneje obwodu w re- 
zonansie panuje na nim wysokie napi^- 
cie w.c z., a wi§c konieezne jest uzyeie 
kondensatora o odpowiedniej wytrzy- 
malosci napi^ciowe], zwlaszcza przy 
wi^kszyeh mocach nadajnikow. Przy 
mocy 10W napi^cie na obwodzie prze- 
kraeza 200V, a przy mocy 1 00W - 
700V. Dla staeji QRP sprawa ta jest, 
jak widac, niekrytyezna. 

Rysunek 15 przedstawia przyklad 
rozwi^zania obwodu Fuchsa ze wskaz- 
nikiem dopasowania. W obwodzie re- 
zonansowym stosowany jest rdzeri 
pierscieniowy firmy Amidon z materia- 
lu T80-2 (lub T130-2) dla nizszyeh 
pasm albo z materialu T80-6 dla wyz- 
szyeh. W obwodzie wskaznika uzyto 
rdzenia pierscieniowego o mniejszej 
srednicy. Cewka 13 sklada si^ z5-15 
zwojow w zaleznosci od mocy nadaj- 
nika (QRP) i rodzaju diody. Przewdd l^- 
cz^cy obwod rezonansowy z nadajni- 
kiem przechodzi przez £rodek rdzenia. 

WartoSci elementow ukladu podano 
w tabeli 2. 

Dioda D1 toAA138, D3 -dioda 
swiec^ca o malym poborze pr^du 
(2mA) np. L-394 IDG. Minimum jas- 
nosci wskaznika oznaeza/ optymalne 
dostrojenie. 

Dlugosd anteny L w m oblieza si$ ze 
wzoru: 

, _ 1 5O-(n-0,O5) 
f 

gdzie n jest rz^dem harmonieznej, a f - 
cz^stotliwoscia w MHz. 

W czasach nadajnikbw lampowych 
do dopasowania anteny stosowano ob- 
wod typu Pi. W nadajnikach tranzysto- 
rowych nie jest on jednak uzywany ze 
wzgl^du na nisk^ impedancj^ wyjScio- 

stopni mocy. 

Anteny magnetyezne s^ zasadniezo 
mniej praktyezne w zastosowaniach 



przenosnych, poniewaz ze wzgl^du na 
nisk^ opornosc promieniowania ich 
opornosc strat musi bye mala, aby za- 
pewnid nalezyt^ sprawnosc anteny. 
Oznacza to, ze antena taka powinna 
bye wykonana z jednego kawalka ma- 
terialu, poniewaz kaide miejsce pol^- 
czenia wnosi dodatkowe straty na jego 
opornosci. Niezb^dne miejsca pot^- 
czeri (np. podlqczenie kondensatora 
zmiennego) powinny bye spawane lub 
solidnie lutowane. Transport takiej an- 
teny o srednicy od 80 do 1 20cm mozli- 
wy jest zasadniezo tylko w przypadku 
podrozy samochodem, a i to nie za- 
wsze. W przedstawionym tutaj rozwi^- 
zaniu p^tla anteny jest wykonana ze 
spr^zystej tasmy stalowej, ktorej korice 
zachodz^c na siebie, tworz$ pojem- 
nose obwodu. Antena taka pracuje tyl- 
ko w jednym wybranym paimie, a Sc\£- 
lej rzecz bior^c w jego wybranym pod- 
zakresie, poniewaz jej przestrajanie 
wymaga zluzowania srub mocuj^cych 
do siebie korice taSmy i odpowiednie 
jej przesuni^cie, aby zmienic pojem- 
noic kondensatora. Antena na pasmo 



Tabela 2. 


Pasmo 

Rdzen 

L1/L2 

Zw. 

U 

Sredn. 

przew. 

Odczep 

a) 

Zw. 

L2 

Sredn . 
przew . 

Zw. 

13 

Sredn. 

przew. 

Cl 

pF 

C2 

PF 

C3 

nF 

C4 

PF 

C5 

pF 

160 

T80-2 













80 

T80-2 

31 

0,3 

3 

36 

0,5 

7 

0,2 

40 

300 

10 

0 

150 

40 

30 

T80-2 

31 

0,4 

2 

28 

0,5 

7 

0,2 

40 

200 

10 

100 

0 

20 

17 

T80-6 

30 

0,4 

3 

30 

0,5 

7 

0,2 

30 

200 

10 

100 

0 


20m jest wykonana z tasmy stalowej 
o dlugosci 202cm, szerokosci 60mm 
igruboscr 0,4mm. Jej srednica wynosi 
ok. 52,5cm. Konce tasmy zachodz^ na 
siebie na dlugosci 55 mm, tworz^c kon- 
densator, w ktdrym jako izolator sluz^ 
dwie warstwy folii teflonowej o gru- 
bosci 0,25mm. Uzyskuje si^ w ten spo- 
sob pojemnosc ok. 1 20pF. W jednym 
z koncow tasmy nalezy wykonac otwo- 
ry podluzne pozwalaj^ce na niewielkq 
zmian^ dlugosci oktadek, a wi?c i po- 
jemnosci kondensatora. Konce tasmy 
skr^cone ze sob^ za pomoc^ stub 
z tworzywa sztuczncgo 4 x 20mm. Po- 
jemnosc kondensatora mozna tez 
w niewielkim stopniu regulowac zmie- 
niaj^c stopieri dokr^cenia srub. Pozwa- 
la to na precyzyjne dostrojenie anteny 
do pozqdanej cz^stotliwosci po zgrub- 
nym dostrojeniu poprzez przesuwanie 
koficdw ta^my. Szerokosc pasma prze- 
noszenia anteny wynosi 80kHz, co 
oznacza, ze przy ograniczeniu si$ do 
wybranego odcinka pasma np. telegra- 
ficznego konieczne jest tylko jednora- 
zowe dostrojenie. Po odkr^cenlu srub 
tasm^ mozna zwin^c na czas transportu 
anteny. 

P^tla zasilaj^ca jest wykonana z izo- 
lowanego przewodu miedzianego 



i Rys. 18. Konstrukcja kondensatora 


o srednicy 1,5mm i ma srednic? 19mm 
(ok. 1/3 srednicy anteny, zamiast przy- 
jmowanej najcz^sciej 1/5). Jest ona 
umocowana do prostok^tnej plytki 
z tworzywa sztucznego przypi^tej do 
anteny za pomoc^ plastikowej szczy- 
pawki do bielizny. Dia utrzymania ko- 
listego ksztaltu tasmy jej dol jest pod- 
wi^zany do najwyzszego punktu za po- 
mocq linki z tworzywa sztucznego. 

Teoretycznie wytrzymaloSc napi^- 
ciowa kondensatora pozwala na prac$ 
z moc£) nadawania 100W, jednak ze 
wzgl^du na stosunkowo duzq stratnosc 
teflonu nagrzewa si$ on wowczas, co 
powoduje przestrajanie anteny. W prak- 
tyce mozna wi^c korzystac z mocy na- 
dawania nieprzekraczaj^cych 25W. 

Rysunek 16 przedstawia wygl^d an- 
teny, rys. 17 - anteny w stanie zwini^- 


tym, a rys. 18 i 19 -odpowiednio - 
konstrukcja kondensatora i p^tli sprz^- 
gaj^cej. 

Dalsze rozwi^zania anten przezna- 
czonych do instalacji w utrudnionych 
warunkach zawiera wspomniany juz 
uprzednio dysk SR-03. 

Krzysztof Dqbrowski OF 1 KDA 



Rys. 1 9. P$tla dopasowujqca 
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220 V z twojego akumulatora 
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• Wikroprocesorowy system 

| zasilania awaryjnego MSZ-01 

• Przetwornica akumulatorowa z ladowark^. 

• Obci^zalnosc przetwornicy: 150VA 

• Napi^cie wyjsciowe: 220 VAC sinus 
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■ Wymiary: 230 x 11 5x1 60 mm 
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Generator 136kHz 

Prosz$ o blizsze inform acje 
na temat mozliwosci pracy 
w nowym pasmie 136kHz 
(kto moze tam nadawac?). Przydaloby 
si$ takze opisac sprzgt do takiej pracy 
dlugofalowej lub chocby schemat ge- 
neratora do pracy CW na takie pasmo. 

Janusz, Lublin 


Dlugofalowe pasmo 136l<Hz jest juz 
dostcpnc w Polsce dla wszystkich po- 
siadaczy pozwolen kat. I. Trzeba jed- 
nak zwrocic uwag§, ze pasmo ma sze- 
rokosc tylko 2kHz i mozna korzystac 
z niego wyfqcznie emisj^ CW. Jest ono 
udost^pnione krotkofalowcom na pra- 
wach drugorz^dnosci (uwaga nr 1 do 
tabeli przeznaczerf cz^stotliwosci). 

Wiele informacji dotyczqcych pracy 
w takim pasmie bylo zawartych w SR6/ 
99 w wywiadzie z G3KAU. W ostatnim 
czasie interesuj^cy schemat generatora 
136kHz zostal opublikowany przez 
DJ2EY w CQ DL 5/03 (zdj^cie) i mozna 
go z powodzeniem odwzorowad we- 


dfug rysunku 1. Uklad zapewnia na 
wyjsciu sygnaf sinusoidalny o maksy- 
malnej amplitudzie 0,6V, cz^stotliwos- 
ci 1 35,7-1 37,8kHz przy stabilnosci rz§- 
du 0,SH 7 /V. 

Antena magnetyczna na 
pasmo 6m 

Poszukujg op i sow wykona- 
nia anten na pasmo 6m. 
Wykonalem juz prosty dipol oraz Yagi, 
ale na wakacje chcialbym zrobic sobie 
anteny magnetycznq. Slyszafem, ze ko- 
ledzy w SP2 stosujq takie anteny wtas- 
norgcznie wykonane z obr$czy rowe- 
rowych . 

Marc in , Starachowice 

Szkic anteny magnetycznej na pas- 
mo 6m skonstruowanej przez Macieja 
Bialeckiego SP2RXX przedstawiamy na 

rysunku 2. 

P$tla glowna anteny magnetycznej 
jest wykonana z obr^czy kola rowero- 
wego o Srednicy 320mm. Z gornej 
cz $£ ci obr^czy zostal wyci^ty spaw 




Rys. 1. Schemat generatora CW na pasmo 136kHz 




Rys. 2. Szkic konstrukcyjny anteny 
magnetycznej SP2RXX na pasmo 6m 


o szerokosci wci^cia 20mm, gdzie zo- 
stal zamocowany kondensator o zmien- 
nej pojemnosci (za posrednictwem 
przekladki izolacyjnej wykonanej 
z plexi). W dolnej cz^sci obr^czy zna- 
jduje si$ gniazdo UC-1 wraz z p^tlq 
sprz^gajqccj. 

P^tla sprz^gaj^ca wykonana jest 
z drutu miedzianego o srednicy 3mm, 
zas jej wielkosc dobra na eksperymen- 
talnie wynosi 120mm (stosunek p^tli 
glownej do p^tli sprz^gaj^cej wynosi 
2,66;1). Konce p§tli s^ dolutowane do 
gniazda UC-1 zamontowanego w obr§- 
czy kola. 

Jako kondensator zmienny zostaly 
uzytc 2x1 5pF poi^czone rownolegle. 
Dodatkowo do kondensatora zostal do- 
lutowany dodatkowy kondensator wy- 
konany z 5cm odcinka przewodu kon- 
centrycznego RFL5. 

Anteny udalo si^ zestroic kondensa- 
torem uzyskujqc SWR 1,3 na cz^stotli- 
wo£ci 50,150MHz. Szerokosc pasma 
roboczego anteny wynosifa 250kHz. 
Tak opisana antena testowana przez 
konstruktora SP2RXX miala porowny- 
walne efekty z dipolem polfalowym. 

E Modernizacja FM 3004/5 

Od czasu do czasu ukazujq 
si$ w Waszym miesigczni - 
ku informacje o amators- 
kich przemiennikach FM. W Polsce 
w pasmie 2m mamy juz wystarczajqcq 
liczb $ przemiennikow pokrywajqcych 
niemal calq powierzchnie kraju. Bar- 
dzo czgsto do ich budowy uzywa si$ 
radiotelefonow z demobilu, najczesciej 
firmy Radmor - ze wzglgdu na ich so- 
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lidnq budow$ i latwosc przestrojenia 
na pasmo amatorskie. 

Zgodnie z aktualnymi przepisami 
kazdy przemiennik analogowy musi 
bye otwierany tonem 1 750Hz. Podob- 
no w bardzo prosty sposob mozna 
przystosowac modul selektywnego wy- 
wolania do dekodowania tonu 1750Hz 
i sterowania wfqczeniem przemienni- 
ka . 

W radiotelefonach , gdzie jest goto - 
wy uklad selektywnego wywolania, 
mozna go w prosty sposob przystoso- 
wac do identyfikaeji tonu 1750Hz. Czy 
moglibyfcie na lamach Swiata Radio 
podac , jak to zrobic w radiotelefonie 
FM 3004/5. 

Staly czytelnik ze Stalowej Woli 

Radiotelefon FM 3004/5 moze dos- 
konale pracowac jako odbiornik prze- 
miennika. Radiotelefony tego typu sq 
przystosowane do nadawania i odbioru 
sygnalow DTMF. Bez jakichkolwiek 
zmian w module selektywnego wywo- 
lania, kodowanie DTMF moze sluzyc 
np. do zdalnego wylqczenia przemien- 
nika przez zespol zajmujqcy si$ jego 
konserwacjq. Nowe zastosowanie mo- 
dulu selektywnego wywolania w radio- 
telefonie FM 3004/5 zaproponowal Je- 
rzy Sapa (jusa@2com. pi) 

Modul DTMF w radiotelefonie FM 
3004 jest oryginalnie zbudowany na 
dwustronnej plytee drukowanej. Zasto- 
sowano montaz tradycyjny i powierz- 
chniowy (SMD), a sercem ukladu jest 
mikroprocesor 8748H z programem za- 
wartym w wewn^trznej pami^ci EP- 
ROM. Modul ten jest przykr^cony pi$- 
cioma srubami w tylnej cz$sci obudo- 
wy radiotelefonu. Z plytq glownq od- 
biornika jest polqczony za pomocq 16- 
zylowej tasmy zakoriezonej zlqczem 
DIP 16. 

Rysunek 3 przedstawia widok tego 
Iqcza od strony pinow po dokonaniu 
koniecznych przerobek. jak widac, zo- 
staly usuni^te piny 2, 4, 1 0, 1 2, 1 4 i 16. 
Wyjsciem ukladu informujqcego 
o obecnosci tonu 1750Hz jest pin 16. 
Nie jest on polqczony z plytq odbiorni- 
ka, gdyz praktyezniej bylo dolutowac 
jeden przewod od strony plytki druko- 
wanej modulu i wyprowadzic go na ze- 
wnqtrz z tylu obudowy radiotelefonu. 

Nowy program wpisany do pami^ci 
procesora dziala nast^pujqco: kiedy od- 
biornik odbierze fal$ nosnq o cz^stotli- 
wosci kanalu odbiorezego przemienni- 
ka, na wyjsciu 1 3 moduli! selektywne- 



Rys. 3. Zlqcze DIP 16 po przerobkach 


Listing 1 

; 180 000 0004 0AC593 00 0000 00 9323FF39BAFFOOEAOF2723BF3 90 0140774 
; 1800187F0023FF39BF1527620009F22246290425148E462F0425140670 
; 18003 08E46350425148E463B0425563F043B148E56450425148E5605F8 
; 18004 84B0425148E5651042 54 65904 51465A045555EF626542ABAC07D7 
; 18006 00466 565 5 0462 97237 56BF66E041D97236D6CF61D23BF3 9 0008D3 
; 180078147F23FF39041DB9AAB8C8 000000 00 0000E883E98183BA09099D 
; 0 40 0900 0EA9083 0291 
; 00 


go wywolania pojawi si$ napi^cie 8V. 
Program rozpocznie pomiar sygnalu 
m.cz. wchodzqcego na pin 3 tego mo- 
dulu. Po stwierdzeniu, ze jego cz^stot- 
liwosc wynosi 1750Hz, z dokladnosciq 
± 50Hz, nastqpi wyslanie "0" logiczne- 
go na pin 16 modulu. Stan ten b^dzie 
trwal 0,7s, po czym uklad znowu 
sprawdza, czy jest informaeja o obec- 
nosci fali nosnej i caly cykl identyfika- 
eji tonu si§ powtorzy, 

Wyjscie 1 6 modulu moze bezpo- 
srednio sterowac wejscie procesora ste- 
rujqcego pracq przemiennika, np. 
80C51 . 

Program sterujqcy, wpisany do pa- 
nned EPROM procesora 8748H, przed- 
stawia listing 1 . Jest to zbior w formacie 
INTEL HEX. ktory jest najcz^sciej wyko- 
rzystywany przez programatory pami$- 
ci i procesorow. 

Przed wpisaniem nowego programu 
do pami^ci procesora nalezy skasowac 
istniejqcy tarn program. W tyrn celu 
nalezy wyciqgnqc procesor z podstaw- 
ki, odslonic okienko znajdujqce si§ na 
srodku jego obudowy, nast^pnie 
umieScic uklad w kasowniku EPROM- 
ow. Nalezy naswietlac okienko proce- 
sora promieniowaniem u Itraf io leto- 
wym o mocy 1 2mW/cm 2 przez 1 5-20 
minut. Potem nalezy zakleic okienko, 
np. kawalkiem tasmy izolacyjnej, i za- 
pisac nowy program (listing 1) za po- 
mocq dowolnego prograrnatora uni- 
wersalnego. 

CB-747 

Czy moglibyscie na lamach 
pisma opisac wzmacniacz 
mocy CB-747 , a takze za- 
miescic jego schemata Otrzymafem taki 
uklad od kolegi , ale jest uszkodzony 
i bez schematu ani rusz. 

Cdybym mial schemat, to sprobo- 
walbym naprawic to urzqdzenie i wy- 
probowac jego prac§ takze na innych 
zakresach KF. Slyszalem \, ze kiedyg by I 
opisywany ten ukfad / ale nie posiadam 
wszystkich miesi^eznikow (w dziale 
handlowym powiedziano mi , ze wlas- 
nie skoiiczyly si% le numery archiwal- 
ne). Bardzo prosz$ o pomoc. 

Sebastian CB Nysa 

Podstawowe parametry wzmacnia- 
cza CB-747 

- nominalne napi^cie zasilania: 13,8V 

- sredni pobor prqdu: 9A 

- zakres cz^stotliwo^ci pracy: 

26... 30MHz 


- moc wyjsciowa wzmacniacza: 
100W (AM/FM), 200W (SSB) 

- zakres mocy wejsciowej: 0,5...10W 

- impedaneja wejsciowa (wyjsciowa): 
50Q. 

- wyjsciowy wspolczynnik SWR: 1 ,4 

- zewn^trzne wymiary obudowy: 
42x108x145 

- ci$zar wzmacniacza: 400g 



Schemat ideowy wzmacniacza jest 
przedstawiony na rysunku 4. Jest to kla- 
syezny uklad przeciwsobny z zastoso- 
waniem czterech tranzystorow mocy 
MOSFET. W kazdej gal^zi wlqczone sq 
po dwa identyezne tranzystory typu 
MSI 307 (2SC1307) polqczone rowno- 
legle. Rezystory oraz diody w obwo- 
dach bramek tranzystorow mocy usta- 
lajq ich wst^pnq polaryzacje i zapew- 
niajq liniowq prac^ niezb^clnq przy 
emisji AM i SSB. Charakterystyka mocy 
wyjsciowej w funkcji mocy wejsciowej 
podawana przez producenta jest przed- 
stawiona na rysunku 2. Z rysunku wi- 
dac, ze maksymalnq liniowosc wzmac- 
niacz zachowuje przy maksymalnej 
mocy wejsciowej 2W. Transformator 
wejsciowy T1 (4 zwoje/2 zwoje) dopa- 
sowuje wejscie wzmacniacza do ob- 
wodu bramek tranzystorow. Dopaso- 
wanie obwodu drenowego tranzysto- 
row do wyjscia wzmacniacza zapew- 
nia transformator toroidalny T2. Uzwo- 
jenie pierwotne tego transformatora 
stanowiq dwie rurki mosi^zne przelo- 
zone przez pierscienie ferrytowe. Z jed- 
nej strony rurki sq zwarte ze sobq i do- 
Iqczone do napi^cia zasilania, zas 
z drugiej do drenow tranzystorow 
MOSFET. Dwa uzwojenia (2,5 zwoja) 
wprowadzone do srodka rurek to ob- 
wdd wyjsciowy wzmacniacza. 

Na wejsciu wzmacniacza znajduje 
si^ uklad automatyeznego zalqczenia 
w postaci detektora sygnalu w.cz. (D1, 
D2) oraz tranzystora wykonawczego, 
w ktorego obwodzie kolektorowym 
znajduje si§ przekaznik antenowy. Po- 
jawienie si^ na wejsciu wzmacniacza 
sygnalu w.cz. o napi^ciu co najmniej 
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Rys. 5. Rozmieszczenie elementow we wzmacniaczu mocy CB-747 
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5V powoduje przejscie tranzystora Q1 
w stan nasycenia i w konsekwencji za- 
Iqczenie wzmacniacza. Dodatkowy 
wytqcznik II sfuzy do zwi^kszania sta- 
fej czasowej uktadu opoznienia (przy 
pracy AM/SSB zostaje zalqczony dodat- 
kowy kondensator elektrolityczny C2). 
Po zaniku sygnafu w.cz. styki przekaz- 
nika ustawiajq si§ jak na rysunku i po- 
wodujq podanie sygnalu z obwodu wy- 
jsciowego (anteny) na obwod wejscio- 
wy odbiornika (transceiver). 

Rozmieszczenie elementow we- 
wnqtrz obudowy wzmacniacza jest po- 
kazane na rysunku 5. Tranzystory wy- 
jSciowe Q2...Q5 przykr^cone sq do 
obudowy - solidnego duraluminiowego 
radiatora. 

Podstawowq wadq wzmacniacza 
jest brak jakichkolwick filtrow wyjscio- 
wych do eliminacji sygnafow harmo- 


nicznych. Z tych tez powodow wzmac- 
niacza tego bez dodatkowego filtru dol- 
noprzepustowego czy skrzynki anteno- 
wej nie polecamy do stosowania. 


R-809 

Poszukuje odbiornika AM 
do nasfuchu pasma lotni- 
czego. Ktos mi podpowie- 
dzial, bym kupif sobie z Agencji Mienia 
Wojskowego demobilowy odbiornik 
lotniczy R-809. Problem w tym, ze ni- 
gdzie nie spotkafem takiego urzqdzenia 
wojskowego a takze nie mog$ dotrzec 
do podstawowych jego parametrow. 
Bardzo proszg o pomoc. 

Roman Daiek, Zamotc 

Wyglqd zewn^trzny wspomnianego 
urzqdzenia pokazano na zamieszczo- 
nym zdj^ciu. 

Podstawowe parametry R-809: 

- zakres cz^stotliowsci pracy: 100- 
149,95MHz, 

- modulacja: AM, 

- czulosc odbiornika: 0,8pV, 

- impedancja anteny: 50 £l r 

- zasilanie: 12,5V DC, 

- wymiary: 300x170x300mm, 

- waga: 15kg. 

Zmiany cz^stotliwosci dokonuje si§ 
za posrednictwem pokr^tel programa- 
tora syntezy PLL ze skokiem: 25, 50, 
75, 100kHz. 

Testy ADR-1 00A 

Z wielkq uwagq przeczyta- 
lem serif? artykulow SP7HT 
na temat ADR-1 00. Chciaf- 
bym miec taki superodbiornik do nasfu- 
chow stacji DX-owych. Czy byly juz 
dokonywane j a kies porownania tego 
urzqdzenia z innymi odbiomikami lep- 
szej klasy ? 

Zbigniew Paean 



Odbiornik 
lotniczy R-809 
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Tab. 1. Porownanie ADR-1 00 A z innymi odbiomikami 


Model (producent) 

IMD DB 3 

BDR 

Szumy fazowe 

BDR 


(dB/+5kHz) 

(dB/+5kHz) 

(d8c/+4kHz) 

(dB/-i-20kHz) 

R-4C (W8JI) 

118*(+2kHz) 

127*(+2kHz) 


1 31 *(+ 10kHz) 

ORION (Ten-Tec) 

101 


-136 


ADR-1 00A (HB9CBU) 

91*(7MHz) 

— - 

-125*(-h50kHz) 

124 

K2 (Elecraft) 

88 

126 

-120 

133 

Scout (Ten-Tec) 

87 


-95 

119 

K1 (Elecraft) 

87 

107* (7 MHz) 



0MNI-VI+ (Ten-Tec) 

86 

119 

-117 

128nl 

Jupiter (Ten-Tec) 

85 


-115 

123nl 

R-4C (Sherwood 1977) 

85*(+2kHz) 




FT-1000MP (Yaesu) 

83 

119 

-118 


IQ-756 PRO (Icom) 

80 

104 

-130 (14MHz) 

120 

IC-751A (Icom) 

79 

83,5*(+2kHz) 


98*(-f 10kHz) 

Mark-V-FT-IOOGMP (Yaesu) 

78 

106 


126 

IC-746 (Icom) 

78 

88 

-124 (14MHz) 

115 

Pegasus (Ten-Tec) 

77 


-104 

HOnl 

IC-775DSP (Icom) 

77 

104 


132 

FT-1000MP MARK -V Field 

74 

106 

-116 (14MHz) 

123 

IC-706 Mkll G (Icom) 

74 

86 

-118 

1 20nl 

IC-756PR0 II (Icom) 

73 

95 

-128 (14MHz) 

113 

FT-847 (Yaesu) 

73 

82 

-119 

109nl 

TS-570D (Kenwood) 

72 

87 


119 

IC-746PR0 (Icom) 

71 

93 

-119 

117 

TS-2000 (Kenwood) 

68 

99 

-102 

1 21 nl 


Aby porownad ocfbiomik ADR-1 00A 
z czolowkq odbiornikow wykonanych 
wtechnikach analogowych, SP7HT 
sporzqdzif tabelaryczne ze stawienie 
(tab. 1). Dla niektdrych pozycji brak 
jest ogoinie dost^pnych danych. 

Dla wi^kszosci cz^scl odbiorczych 
transceiverow tabela sporzqdzona jest 
w oparciu o testy wykonane w trudnym 
DX-owo paSmie amatorskim 3,5MHz. 
Dla cz^sci odbiorczych modeli K1 oraz 
ADR-1 00A dost^pne sq tylko testy 
w pasmie 7MHz i brak jest danych po- 
miarowych IMD DR3 w wersji odst^pu 
5kHz w pasmie 3,5MHz (umieszczono 
wtabeli rezultat pomiarow dla najbliz- 
szego, trudnego DX-owo pasma 
7MHz). Dla niektorvch modeli pomiary 


zostaly wykonane tylko w pasmie 
14MHz i brak danych na pasmo 
3,5MHz (intormacje o pasmie podano 
w nawiasach). 

Wszystkie testy wykonano przy pef- 
nym wzmocnieniu stopni w.cz. cz^sci 
odbiorczej i bez „deski ratunkowej" 
przed rntermodulacjq, jakq sq tlumiki 
sygnalow na wej^ciu odbiornika. W ta- 
beii tej umiescilem tylko te odbiorniki, 
dla ktorych zmierzono parametry IMD 
DR3 oraz BDR dla wqskiego odst^pu (2 
lub 5kHz). 

Za najwazniejszy parametr ustalajq- 
cy kolejnosc w powyzszym rankingu 
wybrany jest IMD DR3 dla odst^pu 
5kHz (2kHz w pomiarach wykonywa- 
nych przez W8JI). Jest to subiektywna 


ocena DX-mena, klasyfikujqcego przy- 
datnoSc odbiornika do DX-owania 
w trudnych sytuacjach operatorskich. 
Parametr IMD DR3 charakteryzuje od- 
pornosc odbiornika na powstawanie 
produktow intermodulacyjnych trzecie- 
go rz^du (w sytuacjach DX pile-up split 
operation). 

Kolejne parametry (wedlug mojej 
oceny waznosci) to: 

- BDR - blokowanie wejscia odbiorni- 
ka przez pojedynczy bardzo silny 
sygnal usytuowany 5kHz obok kana- 
fu odsluchiwanego, 

- szumy fazowe oscyiatora pierwszcj 
przemiany cz^stotliwosci (dost^pne 
sq dane z pomiarow w odlegfosci 
4kHz od cz^stotliwosci srodkowej 
odbieranego kanalu), 

- BDR - blokowanie wejscia odbiorni- 
ka przez pojedynczy bardzo silny 
sygnaf usytuowany 20kHz obok ka- 
nalu odsluchiwanego. 

Zgodnie z wybranym najwazniej- 
szym kryterium, odbiorniki w powyz- 
szej tabeli podzielone sq na cztery gru- 
py, rozniqce si$ odpornos'dq na obec- 
nosc silnych sygnalow na cz^stotliwos- 
ciach bezposrednio sqsiadujqcych 
z czestotliwosciq slabego DX-a. 

W najwyzszej grupie umieszczono 
odbiornik R-4C zmodernizowany przez 
W8JI oraz najnowszy model firmy Ten- 
Tec o nazwie ORION. Konstrukcje te sq 
zaprojektowane pod kqtem przydatnos- 
ci odbiornika do lowow na DX-y (takze 
w dolnych pasmach KF), a w szczegdl- 
nosci (odbiornik R-4C zmodernizowa- 
ny przez W8JI) w bardzo trudnym pod 
tyrn wzgl^dem pasmie 160 metrdw. S3 
to konstrukcje spefniajqce wymagania 
stawiane przez polujqcych na DX-y od- 
biornikom najwyzszej klasy. 

Tuz za ekstraklasq ^wiatowq plasuje 
si$ ADR-1 00A skonstruowany przez 
HB9CBU. Oddzielono go od grupy 
pierwszej przede wszystkim ze wzgl$- 
du na innq zasad^ dzialania (patrz SR 
3/03 oraz SR 4/03), 

W trzeciej grupie sq konstrukcje pro- 
ducentow amerykanskich (i ani jednego 
produktu j a port ski ego), w ktorych duzy 
wpfyw na mysl konstruktorskq majq 
krotkofalowcy. Elecraft jest malq firmq 
b^dqcq w 1 00% wfasnosciq krotkofa- 
lowcow i zarzqdzanq przez krotkofa- 
iowcow, a w firmie Ten-Tec rowniez 
wiele do powiedzenia majq krotkofa- 
lowcy. Sq to konstrukcje seryjne, pro- 
dukowane w stosunkowo malych iios- 
ciach (takie sq potencjaly produkcyjne 
tych firm). W trzeciej grupie miesci si$ 
tez stary odbiornik R~4C, zmodernizo- 
wany przed 25 laty przez WB0JGP 
i K8RRH. Te rozwlqzania to rowniez 
odbiorniki bardzo wysokiej klasy, 

W czwartej grupie sq konstrukcje 
producentdw japohskich z okresu 
ostatnich kilkunastu lat. Tory odbiorcze 
skonstruowane sq wedlug koncepcji 
ukladu z ciqglym pokryciem od 0,1 do 
30MHz i pierwszq przemiany cz^stotli- 
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Rys* 6. Oscylogramy zawartosci szumdw fazowych transceiverow: K2 finny 
Elec raft (po lewej) oraz Kenwood TS-2000 


woSci „w gor§". 

laiwo zauwazyc, ze „na podium'' 
trzech najlepszych odbiornikow do 
DX-owania az dwa odbiorniki wyko- 
nane/zmodernizowane indywidualnie 
(odbiornik R-4C zmodernizowany 
przez W8JI) przez doswiadczonych 
krdtkofalowcdw. Trzeci odbiornik - 
ORION - powstal w firmie, w ktorej 
prymat, jesli chodzi o koncepcje ukla- 
du odbiornika, wiod^ krotkofalowcy. 

W podsumowaniu tego cyklu arlyku- 
fow o odbiornikach na amatorskie pas- 
ma KF sfdw kiika o roll szumow fazo- 
wych w sygnafach oscylatorow prze- 
mian cz^stotliwosci. Krdtkofalowcy, 
staraj^cy si$ wnikac gl^biej w uwarun- 
kowania ukladowe decyduj^ce o para- 
metrach, jakimi dysponuje dany od- 
biornik, dysponuj^ ogoln^ wiedzq o ne- 
gatywnych skutkach dla klasy odbiorni- 
ka, jakie wywofuje zbyt duza zawartosc 
szumdw fazowych w sygnalach oscyla- 
tordw. SP7HT odnosi wrazenie, ze nie 
jest to (na ogdl) pelna wiedza. Dlatego, 
stara si$ przybiizyc ten aspekt na kon- 
kretnych przykiadach szumdw fazo- 
wych, jakie zmierzono w Laboratorium 
Technicznym ARRL dla dwoch trans- 
ceiverdw umieszczonych w tabeli po- 
wyzej. Oba transceivery byly testowane 
w pasmie 3,5MHz. Testy wykonano 
w identycznych warunkach pomiaro- 
wych i tym samym zestawem przyrz^- 
dow pomiarowych. 

Na rysunku 6 pokazano oscylogra- 
my pomiardw szumdw fazowych dla 
dwdch transceiverow: K2 firmy Elecraft 
(glad k I wykres - QST March 2000} oraz 
TS-2000 firmy Kenwood (linia poszar- 
pana z licznymi wyskokami - QST July 
2001) zmierzonych w Laboratorium 
Technicznym ARRL. Na skali poziomej 
jest naniesiony odst^p od cz^stotliwoS- 
ci noSnej w zakresie od 2 do 22kHz. 
Na osi pionowej jest zmierzona moc 
szumdw fazowych w pasmie 1 Hz, wy- 
razona w mierze logary tmicznej i od- 
niesiona do mocy samej nosnej (jed- 
nostk^ jestdBc/Hz). Poziom referencyj- 
ny dla obu transceiverow wynosil 
-60dBc/Hz. 

Sprdbujmy dokonad pordwnafi. 

W przypadku transceivera l<2 szumy 
fazowe malej^ do poziomu -125dBc/ 


Hz juz w odleglosci 7kHz od kanalu 
aktualnie uzywanego. Natomiast dla 
transceivera TS-2000 obserwuje si$ du- 
ze wahania poziomu szumdw fazo- 
wych na wielu cz^stotliwosciach sqsia- 
duj^cych z kanafem aktualnie uzywa- 
nym. Szumy fazowe TS-2000 dla odst^- 
pdw pomi^dzy 2 do 1 2kHz od kanalu 
aktualnie uzywanego sq zawsze wi§k- 
sze anizeli szumy fazowe transceivera 
K2 przy takich samych odst^pach od 
cz^stotliwoSci noSnej. Dla niektorych 
odst^pdw (dla bliskiego s^siedztwa od 
kanalu aktualnie uzywanego) przewaga 
rozwiqzan zastosowanych w K2 nad 
rozwi^zaniami w TS-2000 si^ga az 
18dB! Dopiero dla odst^pdw powyzej 
14kHz od kanalu aktualnie uzywanego 
szumy fazowe transceivera TS-2000 
nieco mniejsze niz transceivera K2. 

Dla transceivera K2 firmy Elecraft 
najwi^kszy zmierzony poziom szumdw 
fazowych wynosil (przy odsi^pie 2kHz) 
-105dBc/Hz. Nast^pnie, wykres dosyc 
szybko opada i przy odst^pach powy- 
zej 8kHz od cz^stotliwosci nosnej jest 
zblizony asymptotycznie do granicy 
-127dBc/Hz. Na wykresie obserwuje 
si$ male fluktuacje, rz^clu najwyzej 2dB 
(m i^dzyszczy towo). 

Dla transceivera TS-2000 firmy Ken- 
wood najwi^kszy zmierzony poziom 
szumdw fazowych wynosil (przy odst$- 
pie 2kHz) -95dBc/Hz. Na wykresie wi- 
dac liczne wyskoki poziomu szumdw 
fazowych i iredni poziom szumdw fa- 
zowych dosyc wolno opada w miare 
oddalania si$ od cz^stotliwosci nosnej. 
Dopiero przy odst^pach powyzej 
1 2kHz od cz^stotliwosci nosnej wykres 
szumdw fazowych jest zblizony asymp- 
totycznie do granicy -130dBc/Hz. Naj- 
wi^ksze wyskoki szumdw fazowych 
si$gaj 3 az 1 8dB. Co gorsza, ma to miej- 
see dla bardzo bliskich odst^pow od 
nosnej, odpowiednio: 2,1kHz; 4,3kHz; 
4,5kHz, 6,7kHz; 7kHz; 8,8kHz 
i 9,2kHz, wymieniaj^c tylko najwi^k- 
sze wartosci szczytowe zawartosci szu- 
mdw fazowych widoczne na oscylogra- 
mie z pomiardw TS-2000. 

Co wynika z pordwnania szumdw 
fazowych obu model! transceiverow? 

Jest rzecz^ oczywbt^, ze odbiornik 
b^dzie tym bardziej odporny na falszy- 
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we sygnaly, powstaj^ce w samym od- 
biorniku wskutek mieszania wsteg 
bocznych oscylatora przemiany cz^s- 
totiiwosci, zawieraj^cego szumy fazo- 
we z siinymi sygnalami z anteny, lez^- 
cymi 2 do 1 2kHz od odbieranego kana- 
lu (tzw. „recipropai mixing"), im mniej- 
sza b^dzie zawartosc szumdw fazo- 
wych we wstegach bocznych oscylato- 
ra przemiany. 

Porownuj^c dane z obu oscylogra- 
mow widzimy, ze szumy fazowe 
w transceiverze K2 sq odpowiednio 
mniejsze anizeli szumy fazowe w trans- 
ceiver ze TS-2000, a w szczegdlnosci: 

- o 10dB dla odst^pu 2,1kHz 

- o 1 8dB dla odst^pu 4,3kHz 

- o 1 3dB dla odst^pu 4,5kHz 

- o 1 7dB dla odst^pu 6,7kHz 

- o 1 0dB dla odst^pu 7kHz 

i tak dalej. Dopiero dla odst^pu od 
odbieranej nosnej powyzej 1 2kHz wy- 
kres zawartosci szumdw fazowych 
w transceiverze TS-2000 ma mniej wy- 
chylek i zaezyna przyblizac si§ do po- 
ziomu -1 30dBc/Hz. 

Co to oznaeza w praktyce? 

- Podczas odbioru: w trakeie „polowa- 
nia na DX-y" najwi^kszy harmider od 
kilkudziesi^ciu (lub kilkuset) staeji 
wofaj^cych ekspedycje DX-ow^ za- 
wiera si$ w zakresie 2 do 22kHz od 
cz^stotliwosci DX-a. Najwi^cej staeji 
wola zazwyczaj na przyslowiowych 
5kHz obok cz^stotllwosd DX-a. Dla 
pierwszych 7kHz przewaga modelu 
K2 nad modelem TS-2000 si^ga od 
10dB do 1 7dB, 

- Podczas nadawania: ten sam oscyla- 
tor przemiany cz^stotliwosci odpo- 
wiada za zawartosc szumdw emito- 
wanych przez cz^sc nadawcz^ trans- 
ceivera na cz^stotliwosciach 2 do 
22kHz obok cz^stotliwosci nadawa- 
nia. Zatem, dla malego (ponizej 
7kHz) rozdzielenia cz^stotliwosci na- 
dawania od cz$stotliwo£ci na ktorej 
nasluchujemy DX-a (tzw. „split"), 
cz^sc nadawcza transceivera TS- 
2000 b^dzie powodowac zaklocenia 
na cz^stotliwosci DX-a olOdB do 
17dB wl^ksze anizeli sygnaly pocho- 
dz^ce z transceivera K2. 

I na koniec ostatnie pordwnania K2 
z TS-2000: 

- w transceiverze K2 sygnal oscylatora 
przemiany cz^stotliwosci wytwarza- 
ny jest w ukladzie PLL, a w transcei- 
verze TS-2000 metod^ syntezy, 

- zgodnie z raportami z pomiardw 
transceiver K2 w wersji podstawowej 
(QRP 15W) kosztowal 549USD (ma~ 
rzec 2000), a w wersji doposazonej 
w opeje SSB, ogranieznik zakfocen, 
pasmo 1 60 metrow oraz standardowy 
wzmacniacz mocy 100W (wedlug 
cen z pazdziernika 2002) kosztuje 
okolo 1100USD. Transceiver TS- 
2000 (bez dodatkowych opeji) kosz- 
towal 2600USD (lipiec 2001 ). 

Tadeusz Raczek 5P7HT 




DVB-T 


DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) jest syste- 
mem kompresji, kodowania i modulacji sygnatu telewizyjne- 
go przeznaczonego do emisji z nadajnikow naziemnych. Op- 
rocz powszechnej dost^pnosci oraz lepszej jakosci obrazu 
i dzwi^ku, oferuje wi^kszq liczb$ programow telewizyjnych 
emitowanych wjednym standardowym kanale, jak rowniez 
interaktywne ustugi dodane, takie jak: poczta elektroniczna 
(e-mail), bankowosc internetowa, zakupy on-line, informacje 
gieidowe, gry interaktywne, e-ierning czy reklamy. 

DVB-T umozliwia wspofdziatanie wielu urzqdzeri cyfro- 
wych podl^czonych do tej samej sieci (np. odbiornika tele- 
wizji cyfrowej z komputerem, odtwarzaczem DVD i termina- 
lem telekomunikacyjnym) oraz fatw^ integracj$ z innymi sie- 
ciami cyfrowej transmisji danych (GSM, UMTS). 

Podczas konferencji w URTiP 28 maja br. zaprezentowano 
warunki techniczne do emisji programdw i interaktywnych 
ustug telewizji cyfrowej systemu DVB-T. 

Zdaniem Prezesa URTiP Witolda Grabosia „Zostafy wygos- 
podarowane niezb^dne zasoby cz^stotliwosci i przygoto wa- 
ne warunki techniczne do rozwoju nowych technik i techno- 
logii multimedialnych. Bez wypracowania strategicznego 
programu rz^dowego i okre^lenia harmonogramu wdrazania 
naziemnej telewizji cyfrowej, trudno obecnie zdecydowac 

0 ostatecznej koncepcji sieci DVB-T w Pol see". 

Opracowane przez URTiP dwa warranty r6zri\% si^ czasem 
rownoleglego nadawania w systemie analogowym i cyfro- 
wym oraz czasem od uruchomienia pierwszej staeji do uru- 
chomienia catej sieci. Pierwszy wariant b§dzie wymagac po- 
niesienia koszow budowy catej sieci w stosunkowo krdtkim 
czasie oraz ponoszenia kosztow nadawania rownoleglego 
w systemie analogowym i cyfrowym. Drugi wariant charakte- 
ryzuje si$ mozliwosci^ roztozenia w czasie kosztow budowy 
sieci. Wymaga jednak dnzego zaangazowania ze strony Parts- 
twa w celu udost^pnienia przystawek cyfrowych wszystkim 
abonentom po niskiej cenie lub nieodpfatnie. 

Wybor wariantu wymaga analizy mozliwosci Polski oraz 
stopnia akceptowalnosci poszczegolnych wariantow przez 
spoieczehstwo. Projekty wdrazania sieci ogolnopolskich 
DVB-T powinny bye poddane dyskusji, sluz^cej wypracowa- 
niu szeroko akceptowanej strategii narodowej. 

Obecnie rozwaza si^ mozliwosc wdrozenia siedmiu sieci 
DVB-T wPolsce. Pi$b z nich (DVB1 , DVB2, DVB3, DVB4 

1 DVB5) to sieci zupelnie nowe, ktore mog 3 wspofistniec 
z dotychczas pracuj^cymi analogowymi sieciami telewizyj- 
nymi. Dwie kolejne (DVB6 i DVB7) mozna uzyskac po kon- 
wersji (przeksztafceniu) obecnych sieci telewizji publieznej 
TVP1, TVP2 i TVP3. 

Pierwszy wariant oparty jest na koncepcji uruchomienia 
dwoch multipleksow z wykorzystaniem staeji duzej mocy 
w kanafach 21-60 (DVBIa i 1b oraz DVB2a i 2b) i ew. trze- 
ciego w kanafach 61-69 (DVB5) przy utrzymaniu rdwnolegfej 
emisji analogowej (tzw. simulcasting). Oferta dla najwi^k- 
szyeh miast polskich bylaby powi^kszona o dwa dodatkowe 
muitipleksy z wykorzystaniem staeji sredniej mocy w kana- 
fach 21-60 (DVB3, DVB4). 

Drugi wariant zakfada szybkie dojScie do emisji minimum 
4 multipleksow przez wykorzystanie konwersjj niektorych sta- 
eji analogowych na cyfrowe, w kolejno wybieranycb obsza- 
rach kraju. 

Wariant emisji rdwnoiegiej 

Zakfada si$, ze sieci zostan^ uruchomione jednoczesnie 
na terenie cafego kraju w 2 lub 3 etapach, przy czym wazne 
jest uzyskanie ponad 50% zasi^gu ludnosciowego juz w pier- 


wszym etapie i zakoiiczenie cafego procesu najpozniej po 2- 
3 latach. Data zaprzestania emisji analogowych zostanie wv- 
znaezona po spefnieniu zadanego kryterium zwi^zanego 
z rozpowszechnieniem odbiornikow cyfrowych, ktore b^d$ 
oferowane na wolnyrn rynku. Podobny wariant zostaf zasto- 
sowany w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii i ostatnio w 
Finlandii. 

W ramach tego wariantu istnieje mozliwosc uruchomienia 
w kanafach 21-60 dwoch multipleksow z wykorzystaniem 
staeji duzej mocy o zasi^gach zblizonych do zasi^gu progra- 
mu TVP2 nadawanego analogowo, bez kolizji z rbwnolegle 
pracuj^cymi stacjaml analogowymi. Dodatkowo mozna za- 
planowac jeszcze jedn^ siec o pokryciu ogdlnopolskim w ka- 
nafach 61 -69. 

W celu dotarcia do widowni najwi^kszych miast polskich 
z ofert^ cyfrowep znacz^co bogatszq od dost^pnej analogowo, 
zaplanowano dodatkowe dwa muitipleksy. one wykorzys- 
tywafystaeje sredniej mocy, oparte na lokalizacjach w miastach 
wojewddzkidi sprzed reformy administracyjnej kraju. 

Powodzenie wariantu jest w^tpliwe ze wzgl^du na ograni- 
czon^ ofert^ cyfrow^, co zostaf o potwierdzone praktyeznie 
w Wielkiej Brytanii (w pocz^tkowym okresie), Szwecji i Hisz- 
panii. W Szwecji uwaza si$, ze warunkiem powodzenia jest 
oferta minimum 4 multipleksow, dost^pnych dla wszystkich 
odbiorcow bez dodatkowych oplat. Z analiz URTiP wynika, 
ze powodzenie przedsi^wzi^cia b^dzie uzaleznione od do- 
st^pnosci wszystkich zaplanowanych staeji nadawezyeh i za- 
interesowania widowni now^ ofert^ programow^. 

Wariant przyfpieszonej konwersji 

W tym wariancie zakfada si§ wykorzystanie dost^pnych 
kanafow z sieci poprzedniego wariantu (tzn. skoordynowa- 
nych, nieuzywanych przez MON i na istniej^cych obiektach) 
oraz konwersji pracuj^cych staeji analogowych duzej mocy 
wykorzystywanych przez telewizji publiczn^. Na wybranym 
obszarze w relatywnie krotkim czasie po uruchomieniu pier- 
wszego multipleksu zostanie dokonana konwersja staeji ana- 
logowych duzej mocy wykorzystywanych przez telewizji 
publiczn^ na staeje cyfrowe. Pozwoli to zaoferowac mini- 
mum 4 muitipleksy w wi$kszo£ci lokalizaeji. 

Procedura konwersji b^dzie powtarzana na tych obsza- 
rach, dla ktdrych zakoriezono mi^dzynarodow^ koordynacj? 
cz^stotliwosci i jest dost^pna infrastruktura nadawcza, az do 
uzyskania pelnego pokrycia kraju. 

Zakfada si$, ze czas trwania kazdego etapu b^dzie wynosil 
od 6 do 1 2 miesi^cy w zaleznoSci od liezby staeji nadawczycb 
i wielkosci obszaru poddawanego konwersji. Podobny wariant 
jest obecnie testowany w Niemczech na obszarze Berlins. 

Wariant przyspieszonej konwersji wymaga scistej wspoi- 
pracy wszystkich zainteresowanych podmiotow rynku telewi- 
zyjnego. Daje jednak szans^ petnego zast^pienia nadawania 
analogowego przez DVB-T, przeprowadzonego w sposdb 
kontrolowany i pozwalaj^cy na uruchomienie ustug dodatko- 
wych na uzgodnionej podstawie technicznej, 

Na podstawie materiaiow prasowych URTiP 
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Zawody o statuetk? „Syrenki 


Warszawskiej" 

Stacje klubowe i indywidualne na KF 

1 SP5ANJ 78 

2 SOSM 77 

3 SP6KFA 76 

4 SP2PIK 74 

5 SP4KHM 74 

Stacje QRP 

1 SP4SAF/qrp 70 

2 SP3C/qrp 55 

3 SP3AAI/qrp 26 

Sfacye klubowe i indywidualne na UKF 

1 SQ7IQT 279 

2 SQ4YT 253 

3 SP5QWJ 245 

4 SP7NWM 235 

5 SP4KSY 217 

Stacje nasiuchowe (SWt) 

1 SP5~ 25- 465 85 

2 SP4-21 1 68 76 

3 SP-01 77-JG 68 

4 SP-0406-SU 55 

5 SP4-2101 K 54 


IARU HF World Championship 2003 

1. Uczestnicy zawodow: licencjono- 
wane stacje amatorskie z calego Swiata 

2. Cel zawodow: nawi^zanie jak 
najwi^kszej Irczby l^cznoscl z innymi 
uczestnikami zawodow na catym swie- 
cie, a szczegolnie ze stacjami HQ re- 
prezentuj^cymi organizacje czfonkow- 
skie IARU, Zawody odbywaj^ si^ 
w pasmach 1 60,80,40, 20, 1 5 i 1 0 met- 
row. 

3. Term in zawodow: drug! pefny 
weekend lipca. Zawody rozpoczynaj^ 
si<> o godzinje 12:00 UTC w sobot$ 
i korlcz^ o 12:00 UTC w niedziel?, 
W roku 2003 zawody odbywaj^ $i$ 
w dniach 1 2-1 3 lipca. 

Zardwno stacje z jednym operato- 
rem, jak i z wieloma operatorami mog^ 
pracowad w zawodach peine 24 godzi- 
ny. 

4. Kategorie uczestnictwa 
Single operator: 

- Phone (tylko fonia), 

- CW (tylko CW), 

- Mixed. 

W kategoriach Single operator 
wszystkie czynnosci zwi^zane z cb- 
sluga stacji podczas zawodow musi 
wykonywac jedna osoba. W katego- 
riach Single nie jest dozwolone ko- 
rzystanie z sieci powiadamiaj^cych 
(np. DX Cluster). Operatorzy musz^ 
pracowac, przestrzegaj^c przepisow 
dotycz^cych radia amatorskiego obo- 
wi^zuj^cych w kraju, z ktdrego nada- 
j^. Stacje Single operator mog^ trans- 


mitowac w tym samym czasie tylko je- 
den sygnal. 

Multi operator: 

Multi operator, Single Transmitter, 
Mixed Mode (tylko jeden nadajnik, tyl- 
ko mixed). 

Po zmianie pasma lub emisji staeja 
musi pozostac na danym pasmie lub 
emisji minimum 10 minut przed kolej- 

zmianq (pasma lub emisji). W tym 
samym czasie staeja moze emitowad 
tylko jeden sygnai. Wyj^tek stanowi^ 
stacje HQ, ktore mogq pracowad jed- 
noczesnie na wielu pasmach, uzywajqc 
oddzielnych nadajnikow na kazdym 
pasmie oraz dla kazdej emisji. Kazda 
krajowa organizaeja stowarzyszona 
w IARU moze bye w zawodach repre- 
zentowana tylko przez jedn^ stacje 
HQ. Operatorzy musz^ pracowac, 
przestrzegaj^c przepisow dotycz^cych 
radia amatorskiego obowi^zuj^cych 
w kraju, z kt6rego nadajq. 

5. Raporty w zawodach: 

Stacje HQ reprezentuj^ce organiza- 
cje czlonkowskie IARU nadaj^ raport 
RS(T) oraz skrdt nazwy organizaeji. Sta- 
eja Mi^clzynarodowego Sekretariatu 
IARU NU1AW jest zaliczana jako sta- 
eja HQ. Czlonkowie Rady Administra- 
cyjnej IARU oraz czlonkowie trzech 
Komitctdw Wykonawczych IARU po- 
daj^ w raportach odpowiednie skroty: 
AC, R1 , R2 oraz R3. Inni uczestnicy 
zawodow w raportach nadajf| RS(T) 
oraz numer strefy ITU, w ktorej sq zlo- 
kalizowani. Aby tqcznosd byfa zaliczo- 
na do punktaeji, dziennik za zawody 
musi zawierad pefny raport nadany 
i odebrany. 

6. tqcznosci zaliczane do punktaeji: 

Z t^ sam^ stacje mozna nawiqzac 

jednq i^eznose na danym pasmie sa- 
m^ emisji Stacje z grupy Mixed mog^ 
z tet sam$ stacje nawi^zad jedn^ l^cz- 
noic t^ sam^ emisji t^czno^ci musz^ 
byd przeprowadzane w zakresach 
cz^stotliwosci przeznaczonych do pra- 
cy dan^ emisj^. Na kazdym z pasm z t^ 
samq stacje mozna przeprowadzid jed- 

l^cznosd Phone (w fonieznej cz^ci 
pasma) i jedn$ ^eznose CW (w telegra- 
fieznej cz^sci pasma). 

Do punktaeji nie zaliczane i^cz- 
nosci typu cross-mode, cross-band oraz 
i^czno^ci przez przemienniki. Jezeli za- 
kresy pasm przeznaczone do pracy 
w zawodach pokrywaj^ si$ z zakresami 
pasm w danym regionie, uezestnik mu- 
si przestrzegac zasad pracy tylko 
wtych zakresach cz^stotliwo^ci. Uzy- 
wanie niearnatorskich metod (np. tele- 
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fon lub Internet) w celu zaliczenia \%cz- 
nosci w zawodach jest sprzeczne z du- 
chem i reguiammem zawodow. Stoso- 
wanie w zawodach metod typu self- 
spotting jest sprzeczne z duchem i re- 
gulaminem zawodow. 

7. Punkty za l^cznosci: 

t^cznosci ze stacjami z wiasnej strefy 

ITU oraz t^cznosci ze stacjami HQ daj$ 
w zawodach jeden punkt. tqcznoici ze 
stacjami zlokalizowanymi wtej samej 
strefie i jednoczesnie na Innym konty- 
nencie daj^ jeden punkt. t^cznosci ze 
stacjami na wlasnym kontynencie, ale 
zlokalizowanymi w innej strefie ITU da- 
j4 w zawodach 3 punkty. t^cznosci ze 
stacjami zlokalizowanymi na innym 
kontynencie i jednoczesnie w innej stre- 
fie ITU dajq w zawodach 5 punktow. 

8. Mnoznik: 

Mnoznik w zawodach to suma 
wszystkich stref ITU oraz stacji HQ (vv 
tym oficjalnych przedstawicieli IARU) 
liezona oddzielnie na kazdym pasmie 
niezaleznie od emisji. Mnoznik za t^cz- 
nosci zoficjalnymi przedstawiclelami 
IARU moze wyniesc maksimum 4 na 
danym pasmie (AC, R1, R2 oraz R3). 
Stacje HQ oraz stacje oficjalnych 
przedstawicieli IARU nie zaliczane 
do mnoznika za strefy ITU. Stacje ofi- 
cjalnych przedstawicieli IARU mog^ 
podawac w raporcie odpowiedni skrot 
(AC, R1, R2 lub R3) tylko w wypadku, 
gdy sq obslugiwane przez odpowiednie 
osoby (rzeczywistych przedstawicieli) 
i rnogq. pracowad tylko jako stacje 
z jednym operatorem. 

9. Wynik koncowy: 

Liczba punktow pomnozona przez 
liczb§ mnoznlkow. 

10. Dzienniki za zawody: 

Dzienniki za zawody muszq byd wy- 

sfane poczt^ zwykk* lub elektronjeznq 
nie pozniej, niz wterminie 30 dni po 
zawodach (w roku 2003 term in uptywa 
12 sierpnia). Spdznione dzienniki nie 
b^d^ uwzgl^dniane. Dzienniki, ktdre 
dotn| do Komisji wterminie pdiniej- 
szym niz poiowa paidziernika 2003, 
nawet jesli zostaly wysfane w wymaga- 
nym terminie, mog^ nie byd uwzgl^d- 
nione w koncowych rezultatach zawo- 
ddw. 

Dzienniki wysyfane drog^ elektro- 
niczn^ muszi} bye przygotowane 
wformacie Cabrillo. Opis i specyfika- 
cj^ formatu Cabrillo mozna znalezc na 
stronie WWW pod adresem http:// 
www.kkn.net/~trey/cabrillo lub w ma- 
gazynie QST z listopada 1999. 

Wszystkie dzienniki wygenerowane 
przez programy komputerowe musza 
byd przeslane poczt^ elektroniczn^ ja- 
ko zat^eznik do listu e-mail lub jako 
pliki na dyskietce 3,5 n . Jako nazwy pli- 
kow nalezy uzywac znaku uzywanego 
w zawodach. 

Plik dziennika musi zawierac chro- 
nologiczny spis przeprowadzonych 
lt|czno£ci, bez podziaiu na poszczegoi- 


ne pasma czy emisje. Dzienniki wysy- 
tane poczt^ elektroniczn^ jako zalqcz- 
nik do listu nalezy wysfac na ad res: 
IARUHF@iaru.org Przesyfaj^c dzienni- 
ki poczt^ elektroniczn^, w nazwie listu 
nalezy umiescic znak uzywany w za- 
wodach. 

Dzienniki nagrane na dyskietkach 
nalezy wysfad na adres: IARU HF 
Championship, IARU International Sec- 
retariat, Box 310905, Newington, CT 
06111-0905, USA. Dyskietki muszq 
byd opatrzone etykietami zawieraj^cy- 
mi nast^puj^ce informacje: znak stacji, 
nazwa zawodow, kategoria, data. 

Dzienniki w postaci papierowej na- 
lezy przygotowac jako chronologiczny 
spis przeprowadzonych l^cznosci, bez 
podziatu na pasma i emisje. Dziennik 
musi zawierac peine informacje dla 
kazdej przeprowadzonej l^cznoSci: 
pasmo, emisja, data, czas (UTC), znak 
korespondenta, raport nadany, raport 
odebrany, mnoznik, punkty za QSO. 
Mnozniki nalezy zaznaczad w logu tyl- 
ko wtedy, gdy sq zaliczane po raz pier- 
wszy na pasmie. Dzienniki papierowe 
zawieraj^ce ponad 500 QSO muszg za- 
wierac list§ kontroln^ (tzw. dupe sheet), 
czyli alfabetyczny spis znakow wszvst- 
kich stacji, z ktorymi przeprowadzono 
l^cznosci w podziale na pasma i emis- 
je. W dziennikach papierowych l^cz- 
nosci musz^ byd podane w porzqdku 
chronologicznym, bez podzialu na pas- 
ma i emisje. Dzienniki papierowe nale- 
zy przesylac na adres: IARU Internatio- 
nal Secretariat, Box 310905, Newing- 
ton, CT 06111-0905, USA; nie pdzniej 
niz do 1 3 sierpnia 2003. 

Wszystkle dzienniki papierowe mu- 
szq posiadac strong podsumowania 
(summary sheet). Musi to byd oryginal- 
ny wzor strony podsumowania iub jego 
wierna kopia. Na stronie tej nalezy 
umiescic peine informacje dotycz^ce 
zawoddw. 

1 1 . Nagrody: 

Certyfikat otrzyma kazda stacja 
z najwyzszym wynikiem w danej kate- 
gorii w kazdym ze stanow USA, kazdej 
strefie ITU oraz w kazdym kraju 
(DXCC). Certyfikat otrzyma stacja HQ 
z najwyzszym wynikiem. Dyplom 
otrzyma kazda uczestnik, ktory prze- 
prowadzi w zawodach minimum 250 
f^cznoSci Iub uzyska mnoznik 50 Iub 
wi^kszy. Dodatkowe nagrody mogq 
byd przyznane przez kazdy z krajow 
czlonkowskich IARU. 

12. Warunki uczestnictwa: 

Kazdy uczestnik zawodow akceptuje 
postanowienia niniejszego regulaminu, 
warunki posiadanej licencji oraz posta- 
nowienia Komisji Dyplomowej ARRL, 
wyst^puj^ce w imieniu Mi^dzynarodo- 
wego Sekretariatu IARU. 

13. Dysklasyfikacja: 

Uczestnik moze zostac zdyskwalifi- 
kowany, je^li zgloszony przez niego 
wynik zostanie zredukowany o wi^cej 


niz 2%. Redukcja punktow nie doty- 
czy poprawek zwi^zanych z bf$dami 
w obliczeniu koncowego rezultatu. 
Uczestnik moze zostac zdyskwalifiko- 
wany, jezeli wi^cej niz 2 % l^cznosci 
w logu b^d^ stanowic duplikaty pozo~ 
stawione w logu i zgloszone do punk- 
tacji. W przypadku dziennikow papie- 
rowych za kazdy duplikat zgloszony 
do punktacji oraz za kazdy zle odebra- 
ny znak odejmowane punkty sta- 
nowi^ce potrdjn^ wartosc bl^dnej 
Iqcznosci. W przypadku dziennikow 
elektronicznych kazdy duplikat zglo- 
szony do punktacji oraz za kazdy zle 
odebrany znak b^d^ odejmowane 
punkty stanowi^ce wartosc jednej 
l^cznosci. 

14. Informacje o zawodach: 
Szczegdlowe informacje o zawo- 
dach mozna uzyskac pisz^c na adres: 
nl nd@iaru.org Iub IARU HF Contest In- 
formation, PO Box 310905, Newing- 
ton, CT 061 1 1 -0905, USA. 

Formularze logdw i stron podsumo- 
wania (do wykorzystania przy przygo- 
towywaniu dziennikow papierowych) 
mozna znalezc pod adresem: http:// 
www.iaru.org/contest.html 

SN0HQ 2003 

Stacje HQ mog 3 jednoczesnie pra- 
cowad na wszystkich pasmach i emis- 
jach. W przypadku stacji SNOHQ czyn- 
nych b^dzie jednoczesnie 12 stacji zlo- 
kalizowanych w roznych miejscach 
kraju: 

- 1,8MHz/CW: SP6EKS - rezerwa 
SP8FHK, 

- 1,8MHz/SSB: Kopy^c, 

- 3,5MHz/CW: Kolaczkowo, 

- 3,5MHz/SSB: Budziwdj, 

- 7MHz/CW: tapy, 

- 7MHz/SSB: Machnice, 

- 14MHz/CW: Kopysd, 

- 14MHz/SSB: Kolaczkowo 

- 21MHz/CW: Sierpc, 

- 21 MHz/SSB: Siedlemin, 

- 28MHz/CW: Nowa Sol, 

- 28MHz/SSB: Pyskowice + rezerwa 
SP9W 

- rezerwa: Drochobycz, Zgorzelec 

Grunwald 2003 KF (UKF) 

1. Cel zawodow: Upami^tnienie Bit- 
wy pod Grunwaldem, popularyzacja 
Zlotow Wspolnoty Druzyn Grunwaldz- 
kich, doskonalenie poziomu technicz- 
nego i operatorskiego oraz uaktywnie- 
nie stacji klubowych ZHP. Patronat nad 
zawodami objal ZG PZK i sponsor klu- 
bu „ESCORT" Ciechandw. 

Zawody rozgrywane w pasmie 
80m a nast^pnie 2m (w nawiasie). 

2. Organizator: Harcerski Klub L^cz- 
nosci SP4ZHT „Swi$t". 

3. Termin: 15 lipca 2003r. godz. 
1 8.00 do godz. 20.00 (21 .00 do 22.00) 
czasu lokalnego. 

4. Wywolanie: zawody grunwaidz- 
kie. 


5. Pasmo 3,5 MHz, emisja (145 MHz 
emisja FM). 

6. Raporty RS+ numer QSO np. 
5901 stacja pracuj^ca z Pol Grunwal- 
dzkich dodaje literke C - Grunwald np. 
59 01 G (RS+ numer, QSO-Hokator np. 
59 01 KO03CF) 

7. Punktacja: QSO -Ipkt (za kazdy 
kilometr odlegloSci od korespondenta 
(QRB) - 1 pkt). 

- QSO ze stacja klubowq ZHP-5 pkt. 

- QSO ze stacja pracuj^c^ z Pol Grun- 
waldzkich 3pkt. 

- QSO ze stacja organ izatora 3Z0 PG - 
1 0pkt. 

Mnoznika si^ nie stosuje. 

Kazdy zawodnik moze zdobyc do- 
datkowo 25 pkt. za ulozenie hasla 
GRUNWALD z ostatnich liter sufiksow 
znakow wywolawczych. 

8. Wynik koiicowy: suma punktow + 
punkty dodatkowe (suma punktow za 
QSOs). 

Klasyfikacja: 

a) stacje indywidualne 

b) stacje klubowe 

c) stacje klubowe ZHP 

d) stacje nasluchowe 

9. SWLs: za prawidlowy nasluch 
uwaza si$ odbior obu znakdw kore- 
spondentow, raportdw, numerow l^cz- 
nosci. Znak stacji moze pojawic si$ tyi- 
ko raz. 

10. Dzienniki wypelnione na ogol- 
nie przyj^tych zasadach nalezy prze- 
slac do dnia 31 lipca 2003r.(decyduje 
data stempla pocztowego) na adres 
HKt SP4ZHT 13-200 Dzialdowo, ul. 
Chopina 4, e-mail: sp4zht@op.pl 

W poszczegolnych kategoriach zo- 
stang przyznane puchary I wyroznienia 
oraz dyplomy okolicznosciowe do 
5. miejsca. Dodatkowo ze wszystkich 
nadeslanych logdw zostanie wylosowa- 
ne jedno wyroznienie w postaci pobytu 
na uroczystosciach grunwaldzkicb 
2004 z mozliwosci^ pracy radiostacji. 

Zawody Babiogorskie KF (UKF) 

1 . Cel zawoddw: Zawody z okazji 
corocznego swi^ta „Tydzieh Kultury 
Beskidzkiej", popularyzacja dyplomu 
„Babia Cora - Award"', doskonalenia 
kwalifikacji operatorskich krotkofalow- 
cow. 

2. Organ izatorzy: Klub t^cznosci 
Babiogdrskiej Grupy Krotkofalowcow 
(BGK) - SP9PGB, Centrum Kultury, Pro- 
mocji Turystyki i Sportu w Makowie 
Podhaianskim oraz Babiogorski Park 
Narodowy. 

Zawody rozgrywane w pasmie 
80m, a nast^pnie 2m (w nawiasie). 

3. Termin zawodow: czwarta nie- 
dziela, czyli 27 lipca 2003 roku. 

4. Czas, pasma i emisje: 3.5MHz - 
CVV i SSB od 06.00 do 08.00 czas lokal- 
ny (145MHz - FM od 20.00 do 21.00 
czas lokalny). 

Obowi^zuje przestrzeganie band- 
planu dla zawodow. Moze bye czynny 
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tylko jeden nadajnik. Przy zmianie 
emisji na pasmie KF (z SSB na CW lub 
z CW na SSB), po zrobieniu QSO obo- 
wi^zuje pozostanle QRV dan$ emisji 
minimum 5 minut. 

5. Wywolanie: na SSB: „Wywotanie 
w zawodach babiogdrskich" na CW: 
„CQ TEST SP" . 

(5901JN99UR, stacje organizatora 
SP9PGB j cztonkowie BGK zamiast nu- 
meru QSO podaj^ BGK - Babiogorska 
Grupa Krdtkofalowcow, czyli np. 59 
BGK JN99UR). 

6. Raporty: RS lub RST, numer kolej- 
ny kjcznoSci (numeracja ciqgta dla CW 
i SSB), skrot powiatu (podaj^ tylko sta- 
cje z woj. Matopolskiego), np. 59 01 SB 
lub 599 01 SB. 

Stacje z pozostatych woj. podajq ra- 
port bez powiatow, np. 59 01 lub 599 

01 . 

Stacje organizatora (SP9PGB i czton- 
kowie BGK) zamiast numeru QSO po~ 
daj^ BGK (Babiogorska Grupa Krotkofa- 
lowcdw), czyli np. 59 BGK lub 
599BGK. 

Mozna przeprowadzic tqcznosd na 
CW i SSB, tqcznosci mieszane (CW- 
SSB, SSB-CW) nle b$d$ zaliczane. Nu- 
mery tqcznoSci ci^gte dla CW i SSB. 
Nastuchowcow obowi^zuje odebranie 
znakow i raportow obu stacji, stacje te 
nie mog^ powtarzac sie w danej emisji. 

7. Punktacja: za f^cznosc, nastuch 
na SSB lub CW 1 pkt (1 pkt za km, QSO 
w obr^bie tego samego lokatora daje 
1 punkt (tak zwanego „malego lokato- 
ra"), f^cznosc pomi^dzy nadawcami 
w obr^bie np. lokatora JN99UR to 
1 punkt). 

8. Klasyfilkacja: 

- grupa „A-KF(CW)" stacje indywidual- 
ne, emisja CW 

- grupa „B~KF(SSB)" stacje indywicJual- 
ne, emisja SSB 

- grupa „C-K F(CW-f-SSB)" stacje indy- 
widualne, emisje CW+SSB 

grupa ,,D-KF" stacje klubowe, tylko 
l^cznie, emisje CW-hSSB 

- grupa „E-KF" stacje nastuchowe, 
emisje CW+SSB 

- grupa „UKF" stacje indywidualne 
i klubowe 

- grupa „SWL-UKF" stacje nasiucho- 
we. 

9. Wynik koncowy na danym pas- 
mie stanowi suma punktow razy mnoz- 
nik: powiaty woj. matopolskiego, liczo- 
ne tylko raz, bez wzgl^du na emisje. 

10. Stacje reprezentujqce organiza- 
tora: SP9PGB i cztonkowie BGK 

11. Nagrody: za zdobycie trzech 
pierwszych miejsc w poszczegolnych 
grupach uczestnicy otrzymujq dyplo- 
my. 

12. Dziennik t^cznosci winien za- 
wierac: czas, emisja, znak korespon- 
denta, raport nadany, raport odebrany, 
liczba punktdw za QSO . 

Na dzienniki zawoddw organizator 
oczekuje 28 dni. Dzienniki mozna 


przesfac na adres: SP9MKY - Stanistaw 
Zadora. Os. 1000-lecia 12/24. 34-220 
Makow Podbalariski, lub via e-mail: 
sbgk@sbgk.nq.pl (jako plikdw *.txt, lub 
*doc w zal^czniku e-mail'a). 

Otrzymanie dziennika nadestanego 
drogej elektroniczn^ organizator po- 
twierdzi osobn^ wiadomoSciq e-mail 
do nadawcy, a w terminie pdzniejszym 
otrzyma rowniez drogq wyniki zawo- 
ddw. Osoby zainteresowane otrzyma- 
niem wynikow kohcowych listownie 
proszone o przestanie zaadresowa- 
nej i ofrankowanej koperty zwrotnej. 

13. Zawody zostan^ rozliczone w clip 
gu 2 miesi^cy i podane do opublikowa- 
nia w RBI i prasie krotkofalarskiej. Dyp- 
lomy b^d^ wystane poczt^. 

14, W przypadku naruszenia zasad 
regulaminu zawoddw lub etyki krotko- 
falarskiej nastqpi dyskwalifikacja. De- 
cyzje Komisji Zawoddw ostateczne. 
Komisja Zawoddw zostanie utworzona 
z Cztonkow Babiogorskiej Grupy Krdt- 
kofalowcow. Cztonkowie Komisji nie 
b^dq klasyfikowani, ich dzienniki zo- 
stan^ uzyte do kontroli. 

15. t^cznosci ze stacjami BGK 
w czasie zawoddw zaliczajq sie do 
dyplomu „Babia Gora - Award" (obo- 
wi^zuje punktacja wedtug regulaminu 
dyplomu i dodatkowo plus 1 0 pkt. za 
QSO ze stacje - cztonkiem BGK w cza- 
sie zawoddw). 

Letnie Zawody UKF PZK (16) - 
SP-UKF-2003 

Organ izatorem Zawoddw jest Polski 
Zwiqzek Krotkofalowcdw 

1. Uczestnicy: Do udziatu w zawo- 
dach zapraszanl s^ wszyscy amatorzy 
krajowi i zagraniczni. 

2. Sekcje kontestowe: Zawody obej- 
mujq nastepujqce sekcje: 

- Single operator (SO) - stacja obstugi- 
wana przez jednego operators bez 
pomocy w czasie zawoddw, korzys- 
tajcjcego z wtasnego sprz^tu i an ten 
i pracujqcego z dowolnego miejsca. 

- Wszyscy pozostali uczestnicy, wtym 
ze znakami klubowymi. 

JednoczeSnie moze bye uzywany 

tylko jeden nadajnik. Zmiana miejsca 
w czasie zawoddw nie jest dopuszczal- 
na. 

3. Ter min i czas zawoddw: Poczqtek 
w pierwsz^ sobote sierpnia. 

W 2003 roku: od 14:00 UTC 02. 08. 
2003 (sobota) do 14:00 UTC 03.08. 
2003 (niedziela). 

4. Typy emisji i tgcznosci: Zaire za 
sie t^cznosci CW, SSB, AM, FM, MGM 
dokonane bez posrednictwa przemien- 
nikow aktywnych, przy czym obaj ko- 
respondenci muszq stosowad ten sam 
typ emisji i pra cowac na tym samym 
pasmie. Z kazd^ staejq na danym pas- 
mie mozna zaliezye tylko jedn^ t^cz- 
noic niezaleznie od rodzaju emisji. 

Objasnienie: MGM - Mod Cenero- 
wany Maszynowo zostat wprowadzony 


decyzj^ I Regionu IARU - San Marino 

2002 i obejmuje: PSK31 , RTTY, 
FSK441, JT44, AMTOR, FAX itp. 

5. Pasma: 50MHz, 144MHz, 

432MHz, 1296MHz, 2300MHz, 

3400MHz, 5650MHz, 10GHz 

5.1 CzestotliwoSci wydzielone dla 
MGM (wg nowego bandplanu UKF) 

- PSK31 : 50,250 144,138 432,088 

1296,138 

- JT44: 50,255 144,150 432.040 

1296,200 

- FSK441 : 50,270 1 44,370 432,370 

- RTTY: 50,600 144,600 432,600 

1296,600 

6. Wymiana informaeji Raport RS(T) 
+ Nr kolejny t^cznosci + LOG. tqcz- 
nosci numeruje sie, zaczynaj^c od 001 
oddzielnie na kazdym paSmie, nieza- 
leznie od typu emisji. (Przykiad: 59003 
JO70ST). 

7. Punktacja 1 punkt za 1 km na kaz- 
dym z pasm + premia. Odlegtosc wy- 
znaeza sie na podstawie petnej siatki 
LOC (6 znakow). Obliczon^ odlegtoSd 
zaokr^gla sie w dot i dodaje 1 km. 

Premia (Bonus): Kazdy nowy skroco- 
ny LOC (4-znakowy, np. JO70) daje: 

- na 50MHz i 1 44MHz - 500pkt. 

- 432 i wyzsze - 300pkt. 

8. Klasyfikacja oddzielnie w sekcji 
SO i sekcji „pozostalych", osobno dla 
kazdego pasma, oraz fqczna za wszyst- 
kie pasma (Multiband). 

9. Dzienniki 

9.1 Dzienniki nalezy sporzqdzad 
w formacie EDI zapisane programem 
REG1TEST i wyslac do 31 sierpnia 

2003 na adres: <sp7rfe@poczta.wp.pl> 
z dopiskiem w liscie przewodnim: „Ni- 
niejszym oswiadezam, ze w czasie za~ 
wodow pracowatem zgodnie z licencj^ 
i regulaminem zawoddw". 

9.2 W przypadku niemozliwosci wy- 
stania dziennika elektronieznego do- 
puszcza sie standardowy dziennik pa- 
pierowy formatu A4, oddzielny na kaz- 
de pasrno. Wynik korlcowy nalezy wpj- 
sad w arkuszu zbiorezym i ztozyd os- 
wiadezenie jak w 9.1, podpisad, podac 
date > wystac w terminie jak w p. 9.1 na 
adres: Kontest Manager UKF PZK, Elz- 
bieta Wiza, SP7RFE, ul. Orkana 5 m 14, 
96-100 Skierniewice. Wystanie dzien- 
nika jest rownoznaezne z akceptacj^ 
regulaminu zawodov/. 

10. S^dziowanie - s^dziuje Komisja 
powotana przez UKF Managers PZK, 
ktorej decyzje sq ostateczne. S^dziowa- 
nie odb^dzie sie zgodnie z wymagania- 
mi 1 . Regionu IARU. 

Dzienniki wypetnione niezgodnie 
z p.9 przyjmowane b^d^ tylko do kont- 
roli. 

11. Wyrdznienia - dyplomy za 
5 pierwszych miejsc w kazdej sekcji 
i pasmie oraz multiband. Wyniki b^d^ 
opublikowane do 15 listopada 2003 
w czasopismach PZK i Internecie. 
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Lista stref ITU 


Numer 

strefy 

Granice strefy, kraje nalezqce do strefy 

1 

KL 

2 

VE6, VE7, VE8 (na potudnie od 80N oraz na zachod od 1 1 OW), 
VY1 

3 

VE5, VE 3/4/8 (na potudnie od 80N oraz obszar miedzy 90 
allOW) 

4 

VE2/3/4/8 (na potudnie od 80N oraz obszar miedzy 70 oraz 90W 
w tym caty obszar Baffin (sloraz) 

5 

OX (na po udnie od 80N) 

6 

W6, W7 (wyt^czaj^c obszary Wyoming i Montana na wschod od 
110W) 

7 

W5 (wyt^cza^c Mlssisipl), W7 (Wyoming i Montana na wschod 
odllOW), W0 

8 

W! W2, W3 ; W4, W5 (tylko Stan Missisipi), W8, W9, 4U (Nowy 
Jork) 

9 

CY9, CYO, FP, VE1 , VE2 (na wschdd od 70W), VOI , V02, VY2 

10 

F08 (Clipperton), XE t XF4 

11 

C6, CO, FG, FM, FJ/FS, HH, HI, HK0 (San Qrazres), HP, HR, J3, 

J6, J7, J8, KG4, KP1, KP2, KP3/4, KPS, P4, PJ (Netherlorazs 
Antilles), PJ Sint Maarten), TG, Tl, V2. V3, V4, VP2 (Anguilla), VP2 
(Br Virgin Is), VP2 (Montserrat), VPS, VP9, YN, YS, YV0, ZF, 6Y, 
8P, 9Y 

12 

CP, FY, HC, HC8, HK, HK0 (Malpeio), OA, PY (na zachod od 
60 W), PZ, TI9, YV, 8R 

13 

PY (na potnoc od 165S oraz na wschod od 60W), PY0 (Fernando 
de Noronha), PY0 (St Peter a Paul) 

14 

CE (na pblnoc od 40S), CEO (Juan Fernorazez), CEO (San Felix), 
CX, LU (na polnoc od 40S), ZP 

15 

PY (na potudnie od 165S), PY0 (Trynidad) 

16 

CE (na potudnie od 40S), LU (na po udnie od 40S), VPS 
(Falklorazs) 

17 

TF 

18 

JW (na potucnie Od 80N), JX, LA, OH, OHO, OJO, OY, OZ, SM 

19 

UA1 (obszar miedzy 60 a 80N oraz na zachod od 50E), UA9 
(obszar miedzy 60 a 80N oraz na zachod od 50E) 

20 

RIF (FJL na potudnie od SON), UA1 (obszar miedzy 60 a 80N oraz 
na wschdd od 50E), UA9 (obszar miedzy 60 a 80N oraz obszar 
miedzy 50 a 75E) 

21 

UA9/0 (obszar miedzy 60 a SON oraz obszar miedzy 75 a 90E) 

22 

UA0 (obszar miedzy 60 a 80N oraz obszar miedzy 90 a 1 1 0E) 

23 

UAO (obszar miedzy 60 a 80N oraz obszar miedzy 1 1 0 a 1 35E) 

24 

UA0 (obszar miedzy 60 a 80N oraz obszar miedzy 135 a 155E) 

25 

UAO (obszar miedzy 60 a 80N oraz obszar miedzy 1 55 a 1 TOE) 

26 

UAO (obszar miedzy 60 a 80N oraz na wschdd od 170E) 

27 

C3, El, F, G, QD, Gl, GJ, GM, GU, GW, LX, ON, PA, 3A 

28 

DL, HA, HB, HB0, HV, 1 (wyt^czaRC IG9 i IH9), IS, LZ, OE. OK, 
OM, S5, SP, SV, SV (Mt Athos), SV5, SV9, T7, T9, TK, YO, YU, 
Z3 r ZA, lAO(SMOM), 4U (Genewa), 9A, 9H 

29 

RIM (MV Isloraz), EK (Armenia), ER (Motdowa), ES (Estonia), EU 
(BiaioruS), LY (Litwa), UA1 (na potudnie od 60N), UA2, UA3, UA4 
(na zachdd od 50E), UA6, UN (Kazachstan na zachdd od 50E), UR 
(Ukraina), YL (totwa), 4J (Azerbejdzan), 41 (Gruzja) 

30 

EX (Kirgistan na zachod od 75E), EY (Tadzykistan), EZ (Turkme- 
nistan), UA4 (na wschod od 50E), UA9 (na potudnie od 60N oraz 
na zachdd od 75E), UK (Uzbekistan), UN (Kazachstan obszar 
miedzy 50 a 75E) 

31 

EX (Kirgistan na wschod od 75 E), UA9/0 (na potudnie od 60N oraz 
obszar miedzy 75 a 90E), UN (Kazachstan na wschbd od 75E) 

32 

JT (na zachdd od 1 1DE), UAO (na potudnie od 60N oraz obszar 
mi^dzy 90 a 110E) 

33 

BY (na pPInoc od 44N), JT (na wschod od 110E), UAO (na 
potudnie od 60N oraz obszar migdzy 110 a 135E) 


Numer 

strefy 

Granice strefy, kraje natezqce do strefy 

34 

UAO (na potudnie od 60N oraz obszar miedzy 135 a 155E 
w tym obszar Primorje oraz Sachalin, ale wyl^czaj^c Wyspy 
Kurylskie) 

35 

UAO (na potudnie od 60N oraz obszar miedzy 155 a 170E w tym 
Wyspy Kurylskie) 

36 

CT3, CU r EA8 

37 

CN, CT, EA, EA6, EA9, IG9, IH9, SO, ZB, 3V, 7X 

38 

SB, 5A 

39 

A4, A6, A7, A9, HZ, JY, OD, TA, Yl, YK, ZC4, 4X, 5B, 70, 9K 

40 

EP, YA 

41 

A5, AP, S2, VQ9, VU (indie), VU (Laccadives), 4S, 8Q 

42 

BY (na zachdd od 90E), 9N 

43 

BY (obszar miedzy 90 a 110E, wy^czaj^e Hainan) 

44 

BV, BY (na potudnie od 44N oraz na wschod od 1 10E, w tym 
Hainan), BV9P (Pratas), HL.P5, VR2/VS6,XX9 

45 

JA, J01 (Ogasawara) 

46 

C5, 04, EL, J5, TU, TY, TZ, XT, 3X, 5N, 5T, 5U, 5V, 6W, 9G, 9L 

47 

S9, TJ, TL, 17, 3C 

48 

E3, ET, J2, ST, ST0.T5, 5X, 5Z 

49 

HS, VU (Orazamans), XU, XV, XW, XZ 

50 

DU, BY (Scarborough Reef), IS (Spratly) 

51 

H4, P2, YB8/9 (na wschbd od 130E) 

52 

D2, TN, TR, 3C0, 9Q, 9U, 9X 

53 

C9, D6 r FH, FR (Reunion), FR (Glortosos), FR (Juan de Nova), FR 
(Trometin), S7, Z2, 3B6/7, 3B8, 3B9, 5H, 5R, 7Q, 9J 

54 

V8, VK9 (Christmas), VK9 (Cocos-Keeling), YB1-7, YB8/9 (na 
zachod od 130E), 9M2, 9M6/8, 9V 

55 

VK4, VK8, VK9 (Willis) 

56 

FK, VK9 (Mellish Reef), YJ, 3D2 (Fiji), 3D2 (Conway Reef), 3D2 
(Rotuma) 

57 

A2, V5, ZS, ZS8, 3 DA, 7P 

58 

VK6 

59 

VK1, VK2, VK3, VK5 t VK7 

60 

VK9 (Lord Howe), VK9 (Norfolk), VKO (Macquarie), ZL, ZL7, ZL8, 
ZL9 


KH1, KH3, KH4, Kilo (Palmyra, ale bez Jarvis), KH5 (Kingman 
Reef), KH6/7, KH7K, T32 (tylko Northern Line Island) 

62 

A3, FW, KH5 (Jarvis), KH8, T31, ZK1 (North Cooks), ZK2, ZK3, 
5W 

63 

CEO (Easter), FO, T32 (Central i Southern Line Is), VR6, ZK1 
(South Cooks) 

64 

KC6/T8, KH2. KHO, V6 (na zachod od 150E) 

65 

C2, KH9, T2, T30, T33, V6 (na wschPd od 150E), V7 

66 

ZD7, ZD8, Z09 

67 

Antarktyka (na pdtnoc od 80S oraz obszar miedzy 2GW a 40E), 3Y 
(Bouvet) 

68 

FT (Amsterdam), FT (Crozet), FT (Kerguleny), VKO (Heard) 

69 

Antarktyka (na pbtnoc od 80S oraz obszar miedzy 40 a 100E) 

70 

Antarktyka (na pdtnoc od 80S oraz obszar miedzy 100 a 160E) 

71 

Antarktyka (na potnoc od 80S oraz obszar miedzy 160E a 140W) 

72 

Antarktyka (na potnoc od 80S oraz obszar miedzy 140 a 80W), 3Y 
(Peter 1) 

73 

Antarktyka (na potnoc od 80S oraz obszar miedzy 80 a 20W), VP8 
(S. Georgia), VP8 (S. Orkneys), VP8 (S. Sandwich), VP8 (S. 
Shetlands) 

74 

Antartyka (obszar miedzy 80 oraz 90S South Pole) 

75 

JW (na potnoc od 80N), OX (na potnoc od 80N), RIF (FJL na 
potnoc od 80N), UAO (Siewiernaja Ziemlja na pdtnoc od 80N), VE8 
(na potnoc od 80N) 

78 

GEO (Salas-y-Gomez) 

90 

JD1 (MinamiTonshima) 
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Tabela 1 . Pomoce radiona wiga cyjn e NDB 



Zagadnienie sredniofalowych radio- 
iatarni lotniczych zostalo szczegolowo 
i rzetelnie opisane w SR 11 / 98 . Na- 
sluch tego typu staeji, m.in. ze wzgl^ciu 
na unikalne wtasnoSci zakresu cz^stot- 
liwosci, w ktorym pracujq, nadal cieszy 
$i$ wsrod nasluchowcow duz^ popular- 
nose i^. Zapewne rowmez nie wszyscy 
zainteresowani Czytelnicy mielr okazje 
zapoznac si$ z pierwotnym opracowa- 
niem, wo bee czego sen sow ne wydaje 
si^ wznowienie tematu. Zasadnicza 
cz^sc tego artykuiu - tabela - zawiera, 
oprocz niektorych staeji przedstawio- 
nych juz wczeSniej, takze cz^stotliwos- 
ci I oznaezenia radiolatarni dalszych, 
zlokalizowanych poza Europe 

Analogowe ^rodki nawigaeji wyko- 
rzystywane przez sluzby lotnlcze opar- 
to na system ie, ktorego ogniwaml slaty 
sty bezkierunkowe radiolatarnle na- 
ziemne o dookdlnej charakterystyce 
promieniowania, okreslane skrotem 
NDB (ang. Non Directional Beacon). 
Obecnie S3 one sukcesywnie wypie- 
rane przez srodki cyfrowe, bazuj^ce na 
danych pozyskiwanych z systemow sa- 
telitarnych (np. GPS), a zapewnlaj^ce 
znaeznie dokladrsiejsze i pewniejsze 
ustalanie pozycji statku powietrznego 
w dowolnym miejscu i czasie. Mimo to 
w skali globu nadal dziata kilka tystycy 
staeji NDB, zwfaszcza na obszarze A f- 



Maszt antenowy staeji NDB 


kHz 

Znak 

Lokalizacja 

200,0 

DAD 

Brazylia - Sao Paulo 

202,0 

J8 

RPA- Johannesburg 

205.5 

M0 

Bosnia - Mostar 

209,0 

MG 

Japonia - Miyako 

210,0 

ON 

RPA -Durban 

220,0 

JUA 

Puerto Rico - San Juan 

220,5 

SOM 

W. Sw. Tomasza - Sao Tome 

235,0 

YT 

Zimbabwe - Bulawayo 

240,0 

CH 

Brazylia - Brasilia 

245,0 

PRB 

Libia - Sabbah 

250.0 

BEL 

Brazylia - Belem 

250,5 

PTA 

Argentyna - La Plata 

255,0 

G 

Argentina - Rio Gallegos 

258,0 

LU 

Angola - Luanda 

261,0 

MG 

Somalia - Mogadishu 

265,0 

00 

Algieria - Oran 

267,0 

GAB 

Tunezja - Giaerba 

267,5 

M0 

Kenia - Mombasa 

272.0 

GLS 

W-y Galapagos - Pi. Baquerizo 

273,0 

GAL 

Libia - Djalo 

276,0 

TAN 

Madagaskar - Antananarivo 

278,0 

AGR 

Grecja - Agrinion 

285,0 

PT 

Polska - Katowice 

285,5 

IR 

Brazylia - Brasilia 

286,0 

GR 

Hiszpania - Granada 

289,5 

YV 

Chorwacja - Movar 

290,0 

TR 

Albania - Tirana 

291,0 

KZN 

Grecja - Kozane 

292,0 

MLL 

Melila- Mellila 

293,0 

OE 

Belgia - Bruksela 

294,0 

PB 

Wyb. K. Sloniowej - Abidjan 

295,0 

Bll 

Macedonia- Skopje 

296,0 

MG 

Siowenia - Lublana 

296,5 

BN 

Tunezja -Sidi Bel 

300,0 

SK 

W. Sw. Tomasza - Sao Tome 

301,0 

BM 

Mali - Bamako 

302,0 

ROM 

Francja - Rodez 

302,0 

YA 

Japonia - Shiriya Saki 

303,0 

RTT 

Austria - Rattenburg 

305,0 

AS 

Erytrea - Asmara 

309,0 

DO 

Francja - Dole 

309,5 

MW 

Niemcy - Berlin 

310.0 

MA 

Mozambik - Maputo 

310,5 

VA 

Libia - Amal 

320.0 

GLA 

Szwajcaria - Gland 

320,5 

MLG 

Malta -Gozo 

325,0 

RU 

RPA- Durban 

326,0 

JED 

Polska - J$drzej6w 

327,0 

P0R 

Portugal - Porto 

330,0 

KH 

Sudan - Chartum 

331,0 

TUR 

Francja -Tours 

332,0 

NV 

Holandia - Nieuwkoop 

334,0 

MR 

Siowenia - Maribor 

337,0 

MY 

Danla - Myggenaes 

337,5 

GRT 

Libia -Gheriat 

338,0 

LN 

Zambia - Lusaka 

340,0 

N 

Szwecja - Ronneby 

340,5 

BOG 

Kolumbia - Bogota 

342,0 

BNA 

Libia - Benghasi 

346,0 

WLU 

Luksemburg - Luxembourg 

347,0 

DBR 

Niemcy - Helmholtz 

347,5 

CH 

japonia -Chitose 

348,5 

LG 

Belgia -Luik 

350,0 

ROT 

Holandia - Rotterdam 

350,5 

L 

Hiszpania - Albacete 

351,0 

POM 

Wlocby - Neapol 

352,5 

PSD 

Egipt- Port Said 

353,0 

KRW 

Polska - Krakow 

354,0 

FE 

Wlocby - Rzym 

355,0 

ONW 

Belgia -Antwerpia 

355,5 

ARW 

Maroko - Braahimat 

360,0 

ELS 

Wtochy - Elba 

360,5 

ASN 

W. Wniebowstapiena 

361,0 

MAK 

Belgia - Macke] 

365,0 

LJ 

Niemcy - Koionia 

365,0 

R0 

Francja - Ajaccio 

305,5 

G 

Libia -Trypolis 

366,0 

UTH 

Norwegia - Uthaug 


kHz 

Znak 

Lokaiizacja ? 

366,5 

XS 

Libia - Bedha 

i 367,0 

BER 

Szwajcaria - Berno 

j 369,0 

PS 

Holandia - Heenviiet 

370,0 

DEL 

Algieria - Algier 

371,0 

CNU 

Maroko - Oujdah 

372,0 

SKD 

Litwa - Skaudwiie 

372,5 

MO 

Liberia - Monrovia 

373,0 

KEM 

Finlandia - Kemii 

373,0 

PQ 

Japonia - Tateyama 

373,5 

DO 

Tanzania - Dodoma 

1 374,0 

SEY 

Seszele - A/ictorla 

375,0 

ZN 

Tunezja -Tozdur 

376,5 

NA 

Japonia - Naganuma 

378,0 

TRl 

Chorwacja - Split 

379,0 

PIS 

Wlocby -Piza 

381,0: 

ESP 

Finlandia — Espoo 

383,0 

1ST 

Norwegia - Lista 

383,5 

GUI 

Holandia Guipen 

385,0 

MDP 

: Argentyna - Mir del Plata 

385,5 

VRi 

Libia - Ras Lanuf 

386,0 

EBT 

Hiszpania - Betera 

386,5 

LW 

Zambia - Lusaka 

386,5 

STD 

Holandia - Stad 

387,0 

SLV 

Belgia -Spa 

387,5 

AV 

Hiszpania - Asturias 

388,0 

HW 

Japonia - Hakodate 

388,0 

JAB 

Polska - Jabtonka 

388,5 

CH 

Holandia - Suited Kaag 

389,0 

BV 

W-y Kanaryjskie - La Palma 

389,5 

ZRZ 

Hiszpania - Zaragoza 

390,0 

OV 

Libia — Nafoora 

j 395,0 

OL 

Polska - Szczecin 

1 395,5 

AS! . 

Urugwaj - Montevideo 

397,0 

EHN 

Holandia - Eindhoven 

399,5 

ONO 

Belgia Ostcnda 

400,0 

GDP 

Gwadelupa - Basse Terre 

400,5 

BRZ 

Chorwacja - Rijeka 

401,0 

LA 

Francja - lava! 

404,0 

MRV 

Francja - Merveille 

406,5 

BOT 

Niemcy “ Bottrop 

408,5 

FY l:; 

Czad - Ndjamena 

415,0 

ZCO 

Peru - toco 

418,0 

L 

Estonia - Tallin 1; .. 

420.0 

INN 

Austria - Innsbruck 

423,0 

BJA 

Algieria - Bejaia 

428,0 

TGM 

Rumunia-Tirgu Mures 

431,0 

ONT 

Belgia - Kleine Brogel 

432,0 

IZD 

Macedonia -Ohrid 

433,0 

JRZ • 

Hiszpania r Jerez 

434,0 

THN 

Holandia -Thom , 

438,0 

OR 

Rosja - Kirow: 

440,0 

PIA vi: 

Wlocby - Piabenza 

465,0 

U 

Bulgaria -Burgas 

480,0 

VIB 

Wlocby - Viterbo 

508,0 

Z 

Stowacja- Zilina 

510,0 

HO 

Francja - Colmar 

513,0 

CLJ 

Rumunia - Cluj 

516,0 

XU 

Czechy - Namest n. Oslavou 

517,0 

JBR ; 

W$gry-Jaszbereny 

517,5 

ARD 

Rumunia - Arad 

522,0 

STF 

Grecja - Stefanobikeion 

525,0 

HG 

Polska - Wroclaw : 

525,5 

PL 

Rosja -Sank! Petersburg 

526,0 

CH 

Ukraina - Czernjakow 

553,5 

CO 

Francja - Compiegne 

588,0 

P 

Polska -Katowice r . 

588,5 

SF 

Ukraina- Simferopol 

598,0 - ; 

A 

Albania - Tirana : i - 

610,0 

TDA 

Trynidad - Piarco 

615,0 

OM 

Algieria - Dab Gorm 

640,0 

AO 

totwa-Ryga 

695,0 

T 

Slowacja-Trencm 

733,0 

QO 

Rosja - Aksynjino ; 

840,5 

KR 

Rosja - Kaliningrad 

985,0 

CP 

Biaforus - Driest 

1155,0 

KA 

Ukraina - Kaniew 

1285,0 

SW 

Rosja - Sawaliewp 

1290,0 

TU 

Rosja - Bielyj 
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ryki i Ameryki Poludniowej, gdzie 
w dalszym ciqgu pelniq rol$ podstawo- 
v/ego srodka nawigacji lotniczej. 

Radiolatarnie NDB pracujq w zakre- 
sie fal dlugich i srednich (LF/MF), 
w przedziale cz^stotliwosci, ktorego 
granice umownie podac mozna jako 
200...1 500kF-(z. Emitowane przez nie 
sygnaly identyfikacyjne ztozone sq 
z 1 do 3 znakow, wyfqcznie liter, kto- 
rych kombinacje czasem majq zwiqzek 
z nazwq miejsca lokalizacji radiolatami. 
Sygnaly te transmitowane S3 cyklicznie 
kodem Morse'a, przy uzyciu telegrafii 
modulowanej MCW, w emisjach A2A 
albo N0N-A2A (ton 400...1 020Hz). 
Mozna je odbierac w modach AM 
i SSB. Zdecydowana wi^kszosc radiola- 
tarni lotniczych nadaje swoj znak roz- 
poznawczy w trybie calodobowym. 
Beacony pomocy radionawigacyjnej 
instalowane w obr^bie iotnisk podrz^d- 
nych mogq bye uruchamiane na ko- 
mend? zalogi statku powielrznego. 


Uzytkownikami opisywanego tu syste- 
mu S3 zarowno lotnicze sfuzby cywil- 
ne, jak i wojskowe. 

Okreslanie pozycji czy pozqdanego 
kierunku przez jednostki ruchome pod- 
czas lotu odbywa si§ za pomocq urzq- 
dzenia zwanego radiokompasem lub 
ARK (automatyezny regulator kierun- 
ku). Po dostrojeniu odbiornika namia- 
rowego do cz^stotliwosci odpowied- 
niej - zwykle najblizszej na trasie lotu - 
radiolatami, urz3dzenie podaje aktual- 
ne polozenie automatyeznie, po anali- 
zie sify sygnaiu. W praktyce wi^c lot 
przebiega od staeji do staeji, wedJug 
wskazan przyrz3du i mapy, na ktor^ 
naniesione sq pozycjc NDB. Radiona- 
miar dokonany w taki sposob nie moze 
bye uznawany za precyzyjny ze wzgl$- 
du na szereg czynnikow deformujqcych 
rezultaty pomiaru. Moze to bye m.in. 
charakterystyczna dla tego zakresu fal 
radiowych, odpowiedzialna za powsta- 
wanie swego rodzaju echa, wyst^pujq- 


ca w nocy fa I a jonosferyezna. W rze- 
czywistosci bfqd radionamierzania mo- 
ze si^gac ± kilkunastu kilometrow od 
punktu. 

Fale radiowe na pograniczu zakre- 
sow LF/MF charakteryzuje relatywnie 
wysoka stabilnosc propagacyjna. Za- 
si$g fali przyziemnej w duzej mierze za- 
lezy tu od mocy nadajnika. Wspomnia- 
na wyzej nocna fala jonosferyezna przez 
nasluchowcow postrzegana jest nader 
pozytywnie, jako ze pozwala na odbior 
staeji dalszych niz jest to mozliwe 
wciqgu dnia, zfali przyziemnej. Uda- 
nych nasfuchow mozna dokonac juz za 
pomocq odbiornika radiowego z integ- 
ralnq antenq ferrytowq. Taki sprz^t 
umozliwia odbior tylko stosunkowo blis- 
kich radiolatami, ale zapewne od tego 
nalezy zaczqc ewentualnq przygode 
z NDB. Monitoring zaleca si$ prowa- 
dzic z dala od obszarow silnie zurbani- 
zowanych i zindustrializowanych. Za- 
ktocenia przemystowe, zwarta zabudo : 
wa ze zbrojonego betonu, bliskosc 
wielkogabarytowych konstrukcji meta- 
lowych, etc. mogq bardzo ujemnie 
wplynqc na odbior dalszych staeji NDB. 

Warto wspomniec, ze w subzakresie 
wyznaczonego na wst^pie przedzialu 
cz^stotliwosci pracujq rowniez radiola- 
tarnie przeznaczone dla sluzb morskich. 

Marcin Gomofka 
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Spotkanie w Kopysciu u SP7GIQ 
w sierpniu 2001 


na kilka miesi?cy przed zawodami, by 
omowic najwazniejsze zasady taktycz- 
ne „tuz" przed startem. Spotkanie takie 
odbylo si? wiosn^ u Jurka SP3GEM. 
Wzi?li w nim udzial niemal wszyscy 
nasi najlepsi operatorzy. Sprawa byla 
szczegolna, gdyz raz na dwa lata, row- 
nolegle z zawodami, za kazdym razem 
w innym kraju, odbywaj^ si? zawody 
dwuosobowych reprezentacyjnych dru- 
zyn. Oznaczalo to dla nas nieobecnosd 
w kraju Kazika SP2FAX, Bogdana 
SP3RBR, Krzysztofa SP7GIQ oraz And- 
rzeja SP8NR tak w czasie zawodow, 
jak przez caly tydzien przed nimi. Wia- 
domo zai, jak bardzo istotn^ rol? pel- 
niq w zespole SNOHQ dwa QTH, tj. 
Kolaczkowo FAX-a i Kopysc GIQ-a. 
Dzi?ki ogromnemu poswi?ceniu i de- 
speracji Kazika i Krzysztofa, ich stacje 
zostaly jednak udost?pnione zespolom 
startuj^cym pod znakiem SNOHQ. 
W trakcie wiosennego spotkania, zor- 
ganizowanego u SP3GEM, w ogniu 
bardzo gor^cej dyskusji ustalono obsa- 


7.0 SSB - Zgorzelec (SP6RZ), 

14.0 CW - Kopysc (SP7GIQ), 

14.0 SSB - Kolaczkowo (SP2FAX), 

21 .0 CW - Sierpc (SP5GRM), 

21.0 SSB - Siedlemin (SP3GEM), 

28.0 CW - Nowa Sol (SP3KEY), 

28,0 SSB - Machnice (SP6IXF&CO). 

Ustalono rowniez, ktorzy operatorzy 
z innych lokalizacji wesprq b^dz 
w ogole zast^pi^ gospodarzy na ich sta- 
cjach. W rezultacie fizycznie przy sta- 
cjach SNOHQ zasiadlo w czasie calych 
zawodow 39 operatorow. Wszyscy oni 
przeprowadzili w sumie 13804 l^cz- 
nosci, uzyskuj^c rezultat 16514800 
punktow. Zaj?li$my ostatecznie trzecie 
miejsce!!! 

Rezultat ten przewyzsza wszystkie 
dotychczas uzyskane, choc gwoli spra- 
wiedliwosci trzeba dodac, ze w roku 
2002 znacznie wzrosla liczba startujq- 


Mamy juz za sob$ trzeci, oficjalny 
start reprezentacji kraju pod znakiem 
SNOHQ, w najbardziej zlozonej konku- 
rencji „multi-multi ,; . Przypominam, ze 
w roku 2000 po raz pierwszy uzyskalis- 
my oficjalnie specjalny pakiet licencji, 
umozliwiaj^cych prac? zwielu nadaj- 
nikow, z wielu lokalizacji. W roku 
2000, mimo braku doswiadczenia 
i specjalnego przygotowania, zaj?lismy 
6. miejsce w generalnej swiatowej kla- 
syfikacji. Przygotowania do startu w ro- 
ku 2001 uplywafy pod haslem mobili- 
zacji jak najwi?kszej liczby stacji SP do 
l^cznosci ze stacjami reprezentacji - 
SNOHQ. Dzi?ki pomocy ZG PZK oraz 
sponsorow uzyskano dodatkowe atrak- 
cje w postaci specjalnego dyplomu 
oraz wielu nagrod i upominkow dla 
najaktywniejszych stacji SP. Mobiliza- 
cja byla ogromna, a dzi?ki niej wynik 
tak bezwzgl?dnie, punktowo, jak i co 
do zaj?tego miejsca, zostal wyraznie 
poprawiony. Po zawodach 2001 zorga- 
nizowane zostafo spotkanie teamu ope- 
ratorskiego w celu omowienia rezulta- 
tow, oceny bl?dow oraz analizy taktyki 
na nast?pne starty. Odbylo si? ono 
u Krzysztofa SP7GIQ. Ze spotkania te- 
go napisano obszerny reportaz wydru- 
kowany nast?pnie w czasopismie 
„Swiat Radio". Postanowiono wow- 
czas, ze konieczne trzeba si? spotykac 


dy oraz podzialy pasm i emisji na tyle 
optymalnie, jak to bylo mozliwe. W re- 
zultacie ustalono nast?puj^cy podziai 
pasm, emisji i lokalizacji: 

1,8 CW - Siedlemin (SP3GEM), 

1,8 SSB -Kopysc (SP7GIQ), 

3,5 CW - Kolaczkowo (SP2FAX), 

3,5 SSB - Rzeszow (SP8BRQ), 

7,0 CW - tapy (SP4EEZ), 


Spotkanie w Siedleminie u SP3GEM wiosnq 2002 
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Rok 2000 

QSO 

Mnoznik 

Wynik 

1 DAOHQ 

19 831 

409 

18 987 0D7 

2 EM0HQ 

14919 

393 

18 215157 

6 SNOHQ 

11 204 

368 

13 074304 

Rok 2001 

1 R3HQ 

16 240 

406 

20 559 840 

2 DAOHQ 

19 694 

395 

17170 650 

4 SNOHQ 

13 630 

389 

14 847 741 

Rok 2002 

1 DAOHQ 

18 443 

424 

18 880 296 

2 0I2HQ 

12135 

398 

16 693 712 

3 SNOHQ 

13 804 

424 

16 514 800 


cych stacji w ogole, a takze HQ. Po- 
zwolito to uzyskad znacznie lepszy 
mnoznik niz w latach ubiegtych. Oczy- 
wiscie tak samo skorzystala na tym 
i konkurencja, ale istotne jest tu to, ze 
niemal etatowi zwyci?zcy DAOHQ 
uzyskali mnoznik taki sam jak my. 
Wprawdzie i tym razem okazali si? od 
nas lepsi, ale roznica mi?dzy nami jest 
juz naprawd? niewielka. Bardzo dob- 
rze spisali si? inni najgrozniejsi konku- 
renci. Niestychanie zmobilizowali si? 
Finowie, ktorzy goscili u siebie zawod- 
nikow WRTC 2002 i postawili znaczne 
pieni^dze na wysrubowanie wyniku 
finskiej stacji HQ. W rezultacie zaj?li 
drugie miejsce. Bardzo aktywnie praco- 
waty stacje z niektorych bylych repub- 
lik U a takze stacje OM i OK. Jak zwyk- 
le aktywne byly stacje „batkariskie" 
oraz PA6HQ. Wygl^da, ze z roku na 
rok stacje HQ s$ coraz lepiej i bardziej 
profesjonalnie przygotowane. O wy- 
rdwnanej stawce niech swiadczy fakt, 
ze zwyci?zcy uzyskali 1 8 880 296 pun- 
ktow, awynik 10 milionow przekro- 
czyta tez stacja na jedenastym miejscu. 
Oznacza to koniecznosc poszukiwania 
w przysztosci coraz silniejszego wspar- 
cia finansowego dla naszych zespotow, 
bez ktdrego dalsza poprawa rezultatu 
nie b?dzie mozliwa. W zwi^zku z tym 
juz teraz apeluj? o wsparcie do wszyst- 
kich krotkofalowcow, a takze wszyst- 
kich instytucji sprzyjaj^cych naszemu 
ruchowi. 

W pierwsz^ sobot? i niedziel? sierp- 
nia odbyto si? trzecie spotkanie kadry 
tak SNOHQ, jak naszych reprezentan- 
tow z Finlandii. Tym razem spotkanie 
odbyto si? u „kapitana„ reprezentacji, 
Tomka SP6AYP (obecnie SP6T), w Jani- 
kowie pod Otaw^. W spotkaniu udziat 
wzi?li: SP2BMX, SP2BZW, SP2FAX, 
SQ2CFB, SP3GEM, SP3RBR, SP5HNK 
(YL), SP5UAF, SP6AYP, SP6CDK, 
SP6CDP, SP6CZ, SP6HEQ, SP6JUD, 
SP6MLU, SP60PY, SP6RZ, SP7GIQ, 
SP7MTF, SP8ATI, SP8BRQ, SP8FHK, 
SQ8JLA i US5WDX. Niestychanemu 


zaangazowaniu wybitnego specjalisty 
od logistyki, jakim jest Hirek SP6MLU 
(obecnie SP6ML), zawdzi?czac nalezy 
to, ze kazdy by! zadowolony i nikt nie 
odjechal gtodny, a wszyscy, mimo wie- 
lu gorzkich stow oceny, wyjechali 
usmiechni?ci. Jak nalezato si? spodzie- 
wac i tym razem dyskusja byta bardzo 
gor^ca i szczera. Znakomita pogoda 
i warunki terenowe umozliwity co bar- 
dziej „niedemokratycznie" krewkich 
dyskutantow, po dwoch zoltych kart- 
kach, „sptawienie" w rzece. Nie 
ustrzegt si? takiej k^pieli SP6AYP, kto- 
rego sptawiono dla przypiecz?towania 
przedluzenia jego nieoficjalnej funkcji 
koordynatora czy kapitana reprezenta- 
cji. 

Dokonano odr?bnej oceny kazdego 
pasma i kazdej emisji oddzielnie. 
Szczegolnie wysoko oceniono przygo- 
towanie zespotu z Rzeszowa, ktory pra- 
cowat na SSB na 3,5MHz. Nie zgloszo- 
no zastrzezeri do pracy \v pasmach: 
3,5; 14; 21 i 28 - obie emisje oraz 1,8 
CW. Na 7 SSB przerwa w dostawie prq- 
du nap?dzita operatorom niemato stra- 
chu. Stwierdzono, ze niezbedne b?dzie 
uruchomienie w roku przyszlym stacji 
rezerwowych. Strach pomyslec, co by 
si? staio, gdyby nagle jedna z 12 stacji 
miala jak^s ostatecznq zapasc. Wow- 
czas wysitek pozostatych 1 1 stacji 
mogtby zostac zniweczony. Zbyt wiele 
czasu, ludzi i pieni?dzy jest angazowa- 
nych w ten start, by moc sobie pozwo- 
lic na ryzyko utraty dobrego rezultatu. 
Nadszedt wi?c czas, by precyzyjnie za- 
planowac system rezerw i zabezpie- 
czeri na przyszte starty. Kolejn^ istotnq 
spraw^ jest bezwzgl?dna koniecznosc 
zapewnienie sprawnej, szybkiej i sta- 
bilnej komunikacji pomi?dzy wszystki- 


mi stacjami SNOHQ i rezerwy. Nie- 
zb?dne s^ kolejne spotkania zaintereso- 
wanych i state rozszerzanie kr?gu osob 
zaangazowanych. Ustalono, ze model 
dwuspotkaniowy jest tu wtasciwy. Sys- 
tem spotkah: jecfno do miesi^ca po za- 
wodach i drugie na wiosn? przed kolej- 
nym startem, zostal zaakceptowany. 
Zaakceptowana zostala tez reguta, ze 
b?d^ to spotkania w miar? mozliwosci 
w roznych lokalizacjach. W trakcie 
spotkania zgtoszona zostala, przez gru- 
p? SP8, propozycja organizacji zjazdu 
wiosennego w Rzeszowie. 

Zjazd zakonczono w niedziel? 
w godzinach potudniowych. Ogromne 
podzi?kowania nalezq si? XYL-kom 
SP6AYP i SP6MLU: Zosi i Asi, a takze 
kolegom z Otawy i Brzegu, ktorzy nie- 
stychanie aktywnie pomogli zorganizo- 
wac spotkanie. W trakcie obrad zrobio- 
no krotkq przerw^ na wykonanie paru 
zbiorowych zdj^c. 

W trakcie spotkania duzo czasu po- 
swi^cono rowniez pracy naszych stacji 
OJ w Finlandii. Reprezentanci bardzo 
szczegotowo omowili swoje starty, 
poddajcjc je rowniez ocenie i dyskusji. 
Jest to jednak temat na innej okazje i do 
opisania przez samych zainteresowa- 
nych. 

Kolejne spotkanie przygotowawcze 
do zawodow odbyto si? w Rudawce 
Rvmanowskiej, w SP8. Zgodnie z zapo- 
wiedziq, zorganizowali je koledzy 
z wojewodztwa podkarpackiego. 
Gtowny ci?zar organizacji wziqt na sie- 
bie niestychanie dynamiczny Marek 
SQ8JLA, udost?pniaj^c uczestnikom 
spotkania trzy domki letniskowe, w kto- 
rych pomiescili si? wszyscy uczestnicy 
spotkania, a niektorzy nawetz rodzina- 
mi. Cat^ logistyk? i zaopatrzenie wzi?li 



Spotkanie w Janikowie u SP6AYP w sierpniu 2002 


Swiat Radio Lipiec 2003 


I 




Gorqce dyskusje na spotkaniu w Ru- 
dawce Rymanowskiej u kolegow z SP8 
- maj 2003 


na siebie Krzysztof SP8ATI, Andrzej 
SP8BRQ i Bogdan SP8NFE. Dzieinie im 
pomagali pozostali koledzy z SP8. 
W rezultacie organizacja „wyci3gni?- 
ta„ zostala na taki poziom, ze kolejni 
organizatorzy spotkah b?d^ w nie lada 
klopocie. Pomogl tez dlugi majowy 
weekend, umozliwiajqc przyjezdzajq- 
cym mile sp?dzenie kilku wspanialych 
dni wypoczynku na skraju Bieszcza- 
dow i przy pi?knej pogodzie. W rezul- 
tacie w spotkaniu udzial wzi?li: SP2B 
z rodzin^ (SP2BMW), SP2FAX z rodzi- 
n<|, SP3GEM, SP3DWQ, SP3RBR, SP4Z 
z rodzin^, SP5HNK, SP5UAF, SP6HEQ, 
SP6ML z rodzinq, SP6T z rodzin^ 
i psem, SP6RZ z rodzin^, SP7RJF, 
SP7VC, SP8ATI, SP8BRQ, SP8FHK, 
SP8FUX, SP8NFE, SP8NR, SQ8JLA z ro- 
dzin^ (SQ8JMB), SQ8KE, SQ8Z, SP9P, 
US5WDX. Ponadto w spotkaniu oficjal- 
nie uczestniczyly kluby: S02R, 
SP3KEY, SP6YAQ, SP6YYP, SP7KKX 
i SP8PKX. Obecni na spotkaniu opera- 
torzy otrzymali od organizatorow pi?k- 
ne, specjalnie na t? okazj? wykonane 
kufle do piwa. 

Dniem obrad ogloszono sobot? 
i o godzinie 1 1 rozpocz?to dyskusj?. 
Dokonano podzialu lokalizacji wszyst- 
kich stacji i wybrano dodatkowo dwie 
stacje rezerwowe, ktore b?d^ gotowe, 
w razie jakiejkolwiek awarii, przej^c 
natychmiast prac? w zawodach w do- 
wolnym pasmie czy emisji. Tym sposo- 
bem krqg stacji bior^cych czynny 
udzial w zawodach znacznie si? posze- 
rzyt. Chcemy, by w przyszlosci, coraz 
wi?cej stacji mogto bye branych pod 
uwag? jako czfonkow teamu SNOHQ. 
Przypomniecf nalezy, ze oprocz obec- 
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nych na spotkaniu, jest jeszcze sporo 
kolezanek i wielu kolegow z kraju, kto- 
rzy czynnie uczestnicz^ w tych zawo- 
dach a jedynie z przyezyn obiektyw- 
nych nie mogli pojawic si? w Rudawce. 
Wszystkie ustalenia zostanq opisane 
i przedstawione ZG PZK i Zarzqdowi 
SPDXC. 

Jako ze tekst ten b?dzie opublikowa- 
ny w „Swiecie Radio", nalezy teraz 
przede wszystkim opisac te elementy 
dyskusji, kt6re mobilizuj^c stacje pols- 
kie do l^cznosci z SNOHQ, mog^ po- 
moc zespolowi uzyskac w swym kolej- 
nym starcie jeszcze lepszy wynik. Dla 
zaktywizowania stacji polskich: 

1 . Ustanowiono specjalny dyplom 
za Iqcznosci ze stacje SNOHQ (sponsor 

- Polskie Radio SA). Wystarczq trzy 
QSO, ale prosimy o jak najwi?cej. 

2. Zbierane od sponsorow wszel- 
kie datki (rzeczowe i finansowe) dla 
tych, ktorzy wykaz^ si? szczegoln^ ak- 
tywnosci^ w Iqcznosciach z SNOHQ. 

3. Wydrukowane zostan^ specjalne, 
okolicznosciowe karty QSL (sponsor - 
Polskie Radio SA). 

4. Prezes URTiP ufundowal puchar 
dla najaktywniejszego zespolu klubo- 
wego (wymagane zgloszenie). 

A teraz par? uwag, jak zrobic jak 
najwi?cej QSO ze staejami SNOHQ 
i jak im pomoc: 

- Nalezy Sledzic notowania na DX 
Clustrze. Gdy zglaszaj^c^ stacj? 
SNOHQ jest staeja DX-owa, to trzeba 
posluchac i sprawdzid, czy staeja 
SNOHQ dobrze slyszy stacje polskie. 
Jak zle, to lepiej poczekac, a nie wo- 
lac na si}?. 

- Pami?tac nalezy, ze stacje SNOHQ 
pracuj^ z maksymalnq moc^ i majq 
bardzo dobre anteny. Jezeli wi?c nie 
mozemy si? latwo dowolac, to znak, 
ze nas nie slyszy, mimo ze my ich 
slyszymy, co jest przeciez mozliwe. 


W takiej sytuacji lepiej poczekac na 
dogodniejszy moment czy sprobo- 
wac wofania na innym pasmie. 

- Trzeba rozplanowac prac? tak, by 
wotad raezej wtedy, gdy propagaeja 
jest na blizsze odleglosci. 

- Posluchajmy, kto inny wola stacj? 
SNOHQ. Unikniemy wtedy sytuacji, 
gdy swoim uporczywym wolaniem 
moglibySmy pozbawic naszyeh re- 
prezentantow jakiegos cennego 
mnoznika. Nie przebijajmy si? przez 
DX-y i stacje z innych stref. 

- Stacje b?d^ czynne przez cale 24 go- 
dziny na kazdym pasmie i oboma 
emisjami, tak wi?c nie denerwujmy 
si?, a raezej spokojnie przysluchajmy 
si? ich pracy. 

- Nie wolajmy stacji SNOHQ, gdy sly- 
szymy, ze wola ich bardzo wiele sta- 
cji zagranicznych, zwlaszcza z in- 
nych stref ITU. Wszak l^cznosc z na- 
mi to jeden punkt, a ze stacje z innej 
strefy europejskiej to juz trzy punkty. 

- Pami?tajmy, ze nasza strefa ITU to 
strefa 28, i ten numer podajemy 
w swoim raporcie. Nie nalezy mylic 
numeru strefy ze strefami WAZI 

- Oprocz tqcznosci ze staejami 
SNOHQ warto zrobic choc par? in- 
nych Iqcznosci poza SP. 

- Powinno si? wyslac swoj log chocby 
do kontroli. Caly nasz wysilek moze 
zostac zmarnowany, a ponadto nara- 
zamy nasz^ reprezentacj? na wykres- 
lenia tych QSO przez s?dziow i jesz- 
cze dodatkowo karne potr^cenie 
punktdw. Tu bardzo liezymy na ze- 
spoly klubowe, ktore kazdemu po- 
winny pomoc w elektronicznej wy- 
sylce logow do organizatorow. 

Do uslyszenia w zawodach IARU 

Championship 2003! 

VV imieniu zespotu stacji SNOHQ 
Tomasz SP6T (ex SP6AYP) 



W obliczu zblizajqcych si? zawodow chcialbym przypomniec diagram opra- 
cowany przez Tomka SP3DWQ z zeszlorocznymi wynikami oraz symulacj^ „co 
by bylo, gdyby". Obrazuje on, jak wazne sq letcznosci stacji SP z SNOHQ. Mam 
nadziej?, ze kazdy znajdzie jakis pomysl, jak zach?cic do udzialu w zawodach 
nasze rodzime stacje. Co wy na to? 

Wojtek SP9P 

□ SNOHQ wszystkie QSO a DAO HQ wszystkie QSO 
6000 E3 SNOHQ QSO bez SP aDAQHQ QSO bez DL — 





Ill MM 


„Rok Ignacego 
Lukasiewicza” 


Wydawcq dyplomu jest Oddzial Podkarpacki Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow. Dyplom ma na celu upami^tnienie 150. rocznicy 
zapalenia 31 lipca 1 853 r. w Iwowskim szpitalu przy ulicy Lyczakows- 
kiej pierwszej w swiecie lampy naftowej, skonstruowanej przez Igna- 
cego Lukasiewicza. 

Dyplom przyznawany jest za uzyskanie 150 pkt. przez stacje SP, 
100 pkt. przez stacje EU lub 70 pkt. przez stacje DX w okresie od 26 
lipca do 3 sierpnia 2003 r. tqcznosd z jednq ze stacji okolicznoscio- 
wych jest obowiqzkowa. 

Punktacja: 

- stacja okolicznosciowa: 20 punktow 

- stacja czlonka Oddzialu Podkarpackiego: 10 punktow 

- stacja czlonka Lwowskiego Klubu Krotkofalowcow: 10 punktow 

Stacje okoliczno^ciowe: 

- 3Z0IL (via SP8ZBX) z Krosna 

- HF1 50IL (via SP8PJG) z Jasfa 

- SN0IL (via SP9PEE) z Corlic 

- EN3WLL (via UR4WXQ) ze Lwowa 

Zalicza si§ fqcznosci na wszystkich pasmach KF i kazdym rodzajem 
emisji. 

Koszt dyplomu: 1 0 zl (w znaczkach pocztowych) lub 3 IRC. 
Czionkowie Oddzialu Podkarpackiego PZK i Lwowskiego Klubu 
Krotkofalowcow otrzymaj^ Dyplom bezplatnie za nawiqzanie 50 Iqcz- 
nosci. Nie zalicza si^l^cznosci pomi^dzy czlonkami Oddzialu Podkar- 
packiego i pomi^dzy czlonkami Lwowskiego Klubu Krotkofalowcow. 
Lista czlonkow OP i LKK dostepna jest na stronach www.ot5.cq. pi. 

Zgloszenia prosimy przesylac na adres: Oddzial Podkarpacki PZK, 
skr. poczt. 48, 38-200 Jaslo, Polska, do 1 5 wrzesnia 2003 r. 


„XXVIII SMS” 

Wydawcq dyplomu jest Leszczynski Klub Krotko- 
falowcow „HKt" - SP3ZAH. 

Dyplom ma bye wydawany z okazji organizaeji 
w Lesznie XXVIII Szybowcowych Mistrzostw £wiata. 

Warunki dyplomu mozna spelnic w okresie od 
1 .07 do 1 1 .08.2003 r., zas stacja okolicznosciowa 
SN 28SMS czynna b^dzie od 1 8.07 do 1 1 .08.2003 r. 

Warunkiem uzyskania dyplomu na KF jest zebra- 
nie 28 pkt. za QSO wg klueza: 

- SN28SMS: 14 pkt. (QSO jest obowiqzkowe), 

- SP3ZAH: 6 pkt. 

- Czionkowie klubu SP3ZAH (SP3AMZ, SP3BJK, 
SP3BCK, SP3CRS, SP3CUG, SP3DFB, SP3EXZ, 
SP3FFR, SP3FUK (DJ0MAQ), SP3HUW, SP3JUA, 
SP3MEP, SP30SR, SP3SFM (DJ7GS), SP6FJ): 2 pkt. 

- Inne stacje pracuj^ce z Leszna: 1 pkt 

Z czlonkami klubu mozna powtorzyc QSO in- 
nym rodzajem emisji i uzyskac kolejne punkty (SSB, 
CW, RTTY, SSTV, PSK, HELL). 

Warunkiem uzyskania dyplomu na UKF jest na- 
wi^zanie QSO ze staejq SN28 SMZ oraz z trzema 
czlonkami klubu. Wykaz jw. oraz SP3MIU, SP3NNI, 
SP3TUI i SQ6NEM (QSO z czlonkiem moze bye za- 
stqpione Iqcznosciq z dwoma innymi staejami 
z Leszna). 

Zgloszenie wraz z kartami QSL dla SN28SMI 
i dla czlonkow klubu oraz oplatq w wysokosci 1 0 zl 
nalezy przeslac na adres Award Managera: Ryszard 
Grabowski SP3CUG, ul. Niemiecka 18/10, 64-100 
Leszno, w terminie do 31 .08.2003 r. 
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Przedsi^biorstwo Handlowo tJsfugowe „MERX” Spofka Jawna 

33-300 Nowy S^cz, ul. Nawojowska 88b 
tel. (+48-18) 443 86 60, fax (+48-18) 443 86 65 
e-mail: moffice@merx.com.pl www.merx.com.pl 


REXON RL 102 

- cz^stotliwosc 138 - 174 MFIz 

- max moc 5W 

- pojemnik na baterie 6 x R6 

- CTCSS/DTMF - opeja 

- odstep miedzykanatowy 12.5 kHz 


MERX EXSB - PMR 

- cz^stotliwosc 
446,000 - 446,100 MHz 

- moc 500 mW 

- 8 kanatow 

- wySwietlacz LCD 

- zasieg do 3 km 
- CTCSS 

-VOX 

- Radio FM 87,5 do 108,0 MHz 

- zasilanie 4 x R3 


DRAGON SY 130 

- cz^stotliwosd 136,00 - 173,995 MHz 

- moc 10 do 50 W 

- odstep miedzykanatowy 5, 10, 12.5, 15, 20 i 25 kHz 

- zasilanie 13,8 V 


W NASZEf OFERCIE: 

• PRZEWOZNE, NOSZONE RADIA UHF, VHF PROFESJONALNE I AMATORSKiE 

• ANTENY SAMOCHODOWE I BAZOWE NA WSZYSTKIE PASMA FIRMY LEMM 

• RADIOTELEFONY CB ORAZ OSPRZFT «>■■& •- 

• AKUMULATORKI: N1CD, NIMH, ALKALICZNE 1,5V y J:d| 

• tADOWARKl DO AKUMULATORKOW 8 I - ' . 

• SYSTEMY TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ, VIDEOBRAMOFONY 

• CENY W OPARCIU O BEZPOSREDNI IMPORT CAtEJ OFERTY 

• HOMOLOGACJE 


cz?st6tliwosc 26,960 - 27,400 MHz 
moc 4 W 

AM/FM 40 kanal<5w 
zasilanie 12 - 16 V 



Wywiad 





Rozmowa z Dyrektorem 
Departamentu Zarzqdzania 
Zasobami Cz^stotliwosci 
URTiP Tomaszem 
Niewodniczanskim SP6T 
(ex SP6AYP) 


SP5AHT: Zanim porozmawiamy na te- 
maty krotkofalarskie, chcialbym uzys- 
kac z pierwszej r?ki kilka najnowszych 
informacji dotyczqcych uregulowan 
prawnych i przepisow, ako ze obecnie 
pracujesz w Urz?dzie Regulacji Tele- 
komunikacji i Poczty oraz bierzesz 
czynny udzial w WRC 2003. 

SP6T: Kierujqc Departamentem Zarzq- 
dzania Zasobami Cz^stotliwosci w URTiP, 
mam cz§sty sluzbowy kontakt z krotko- 
falarstwem, gdyz sprawy stuzb amators- 
kich sq prowadzone w tym wiasnie de- 
partamencie. Na najblizszej konferen- 
cji WRC 2003 znaczqcym punktem b?- 
dzie rozszerzenie amatorskiego pasma 
7MHz w 1. regionie IARU do 7,2MHz 
po konferencji, a do 7,3MHz po na- 
stepnej, ktora odb^dzie s\? w roku 
2007. Procedury mi^dzynarodowe sq 
takie, ze zmiany w uzytkowaniu pasm 
wymagajq ogromnej pracy, a nast^pnie 
diugiego czasu na ich wdrozenie. Wy- 
nika to glownie z koniecznosci zabez- 
pieczenia interesow dotychczasowych 
uzytkownikow. Kolejnq sprawq WRC 
2003, dotyczqcq amatorow, jest plano- 
wana rezygnacja z obowiqzku przepro- 
wadzania egzaminow ztelegrafii dla 
wyzszych kategorii licencji. To tez nie 
nastqpi natychmiast po konferencji. 
Tym bardziej, ze rezygnacja z tego 
obowiqzku oznaczac b$dzie, ze po- 
szczegolne administracje mogq z takie- 
go egzaminu zrezygnowac, ale nie mu- 
szq! Ja uwazam, ze pr^dzej czy pozniej 
nastqpi odejscie od telegrafii na egza- 
minach, ale na pewno be^dzie to ozna- 
czac zwi^kszenie wymagari, gtownie 
w dziedzinie przepisow radiokomuni- 
kacyjnych, a takze, jak to juz jest 
w wielu krajach, egzaminy przy kazdej 
zmianie kategorii licencji. Do takiego 
stanu rzeczy administracje muszq si? 


przygotowac, tak wi§c na zmiany nale- 
zy jeszcze troch§ poczekac. 

SP5AHT: W maju ukazalo si? wydanie 
specjalne Biuletynu URTiP zawierajqce 
Krajowq Tablic? Przeznaczen Cz?stotli - 
wosci. Prosz? o kilka slow na temat po- 
wstawania tej Tab! icy, takze pod kqtem 
krotkofalowcow , czyli nowosci doty- 
czqcych pasma 136kHz oraz 50MHz. 
SP6T: Tablica ta to oficjalny dokument, 
podpisywany przez Premiera RP, b^dq- 
cy odwzorowaniem swiatowej i euro- 
pejskiej wersji takiej Tablicy, z uwzgl§- 
dnieniem uwarunkowan regionalnych 
bqdz specyficznych krajowych. Ztego 
wzgl^du aktualna Tablica troch§ si? 
rozni od Tablicy „nadrz$dnej". Roznice 
sq odzwierciedlone w specjalnych za- 
pisach, tzw. Stopkach. Tablica ta nie 
jest martwa. Zwykle zmiany nast^pujq 
po kolejnych konferencjach WRC lub 
wtedy, gdy szczegolna sytuacja tego 
wymaga. Przewaznie Tablicy uaktual- 
nia si? co dwa lata. Niestety, u nas 
w Polsce przerwa byla znacznie dtuz- 
sza i dopiero niedawno zostaia oglo- 
szona najnowsza Krajowa Tablica Prze- 
znaczen Cz^stotliwoSci (Dziennik 
Ustaw nr 22 z 12 lutego 2003). Koledzy 
krotkofalowcy znajdq w niej dlugo 
oczekiwane zwolnienie dla amatorow 
(na zasadzie drugorz^dnosci) pasma 
1 35,7-1 37,8kHz. Mitosnicy pasma 
50MHz zmartwili si? przesuni^ciem 
sluzby amatorskiej do sluzb pracujq- 
cych w tym pasmie na zasadach drugo- 
rz^dnosci, ale ten fakt jest, po prostu, 
odbiciem Tablicy swiatowej i to, zetak 
nie byio do tej pory, nalezy uznac za 
szcz^sliwy przypadkowy dar, ktory na- 
lezato skorygowac, co zostalo uczynio- 
ne. Obecnie Krajowa Tablica Przena- 
czeri Cz^stotli wosci nie przewiduje udo- 
st^pnienia amatorom pasma 72MHz. 


SP5AHT: Poniewaz z cafq pewnosciq 
wiele nowych spraw pojawi si? po kon- 
ferencji WRC 2003, b?dziemy wracali 
do tych tematow. Teraz skupmy naszq 
rozmow? na krotkofalarstwie. Wiem, 
ze niebawem b?dziesz obchodzil jubi- 
leusz 40-lecia pracy krotkofalarskiej. Ja- 
kie byly poczqtki Twojej przygody 
z amatorskim radiem? 

SP6T: Przygody z krotkimi falami zaczq- 
lem w dziecifistwie od filmu „Gdyby 
wszyscy ludzie dobrej woli,„ a moj pier- 
wszy prawdziwy kontakt z krotkimi fala- 
mi to kurs krotkofalarski w komendzie 
hufca ZHP w Boleslawcu w 1963 roku. 
Potem egzamin i licencja ze znakiem 
SP6AYP. Pierwsze Iqcznosci robiiem na 
sprz^cie kolegow, a moje pierwsze Iqcz- 
nosci na sprz^cie wfasnej konstrukcji 
przeprowadzifem w czerwcu 1964. Tak 
wi§c wlasciwie mogfbym juz obchodzic 
jubileusz 40-lecia pracy krotkofalarskiej, 
ale postanowilem za jej forma I ny poczq- 
tek uznac wiasnie czerwiec 1964. Z te j 
okazji planujemy nawet z kolegq SP6A 
(ex SP6AZT), ktory swoj jubileusz 
obchodzi w tym samym czasie co ja, 
w przyszlym roku wypraw? do ktoregos 
z europejskich ksi^stw. 

Pierwsze kroki w eterze, w tamtych 
czasach, zaczynaio si§ z reguly od 
skonstruowania odbiornika, a nast^pnie 
nadajnika. Zdarzaly si^ wowczas ele- 
menty i podzespoly z ^emobilu", kto- 
re poprzez kluby trafialy do amatorow. 
W wyniku tego wi^kszosc z nas prze- 
szta twardq szkol$ konstrukcji radio- 
amatorskiej. 

SP5AHT: Jestes zasluzonym czlonkiem 
klubu SP DX C. Jak Iqczysz prac? na 
pasmach z pracq zawodowq i jakimi 
osiqgni?ciami mozesz si? pochwalic? 
SP6T: Szkola srednia i nast^pnie studia 
nie sprzyjaly szczegolnie intensywnej 


Lipiec 2003 Swiat Radio 




pracy na pasmach. Moje wyniki, tak we 
wspolzawodnictwie DX-owym, jak 
i zawodach, byly dosyc skromne. Do- 
datkowo sporo czasu pos'wi?cilem wie- 
loletniej (trzy kadencje) pracy w zarzq- 
dzie okr?gowym PZK we Wrodawiu. 
Pierwszy okres duzej aktywnosci na 
pasmach to pocz^tek lat siedemdziesiq- 
tych, gdy sporo pracowalem z roznych 
miejsc „lamany" przez 6, 7 i 9. Czlon- 
kiem SP DX C zostalem dopiero w dru- 
giej polowie lat 70. Obecnie, od kilku 
juz kadencji, pelni? funkcj? wicepreze- 
sa SP DX C. 

Duza aktywnosc zawodowa spowodo- 
wala, ze moja praca na pasmach cha- 
rakteryzowala si? zrywami. Byly lata, 
w ktorych robilem zaledwie kilkaset 
Iqcznosci, ale byly i takie, kiedy robi- 
lem ich znacznie wi?cej. 

Przez wiele lat, stopniowo, moja praca 
zawodowa i moje hobby stawaly si? 
coraz blizsze. Ostatnie kilkanascie lat 
to praca badawcza w dziedzinie elekt- 
roniki, a nast?pnie radiokomunikacji na 
Politechnice Wroclawskiej, potem 
w Instytucie L^cznosci, a obecnie za- 
rzqdzanie zasobami cz?stotliwosci 
w Urz?dzie Regulacji Telekomunikacji 
i Poczty. 

SP5AHT: Wspomniales o poczqtkach 
pracy na sprzgcie amatorskim. Obecnie 
pracujesz na sprzgcie fabrycznym, kto- 
ry zpewnosciq przyczynia si§ do lep- 
szych wynikow we wspolzawodnict- 
wach ? 

SP6T: Tak, te ostatnie kilkanascie lat to 
rowniez znaczny post?p w rozwoju 
mojego wyposazenia radiowego (sprz?t 
i anteny), a co za tym idzie - niezle wy- 
niki wsporcie krdtkofalarskim. Dla ilu- 
stracji chcialbym powiedziec, ze gdy 
moje pierwsze 100 krajow DXCC 
osi^gn^lem w roku 1978, czyli po 15 
latach, to tylko w roku 2000 przepro- 


wadzilem Iqcznosci z 268 krajami, 
a w okresie od 1 .1 .2000 do 31 .12.2002 
przeprowadzilem Iqcznosci z312 kra- 
jami. Oczywiscie o takim post?pie za- 
decydowalo wiele czynnikow. Okazalo 
si? to mozliwe dzi?ki burzliwemu roz- 
wojowi krotkofalarstwa na swiecie 
(przybylo amatorow, przybylo wy- 
praw). Nieslychanie rozwin^l si? 
sprz?t. Ale najwazniejszq rol? spelnia 
tu, wedlug mnie, rozwoj informacji. 
O kazdej wyprawie czy aktywnosci wie 
natychmiast caly swiat. Oczywiscie 
wzrasta tez konkurencja i w tym dopie- 
ro momencie szczegolnie wazne jest 
doswiadczenie i sprawnosc w pracy na 
pasmach. 

SP5AHT: Powszechnie sqdzi s/?, ze 
najwiqcej osiqgnigc DX-owych wynika 
z korzystania z nadajnika i anten odpo- 
wiedniej mocy. Ty od niedawna jestes 
takze zwolennikiem pracy QRP. Jakie 
masz osiqgni^cia na tym polu? 

SP6T: Moje osiqgni?cia DX-owe to: 327 
potwierdzonych krajow (tzw. „zy- 
wych"), a 334 potwierdzonych w ogo- 
le. Mam sporo znacz^cych wynikdw 
w roznych zawodach krajowych i za- 
granicznych. 

Od czerwca 2000 pracuj? aktywnie 
z bardzo malq moc^. Zaczqlem od 1W 
CW na 14MHz, by potem pracowac 
mocg nieprzekraczajcjcq 5W na wszyst- 
kich pasmach CW i SSB. Osi^gn^lem 
w tej kategorii (QRP) bardzo dobre wy- 
niki w zawodach mi?dzynarodowych. 
Ostatnie to: niezle wyniki w zawodach 
WAE, zardwno CW jak i SSB, ale tarn 
nie ma kategorii QRP, a potem bardzo 
dobre wyniki w: ARRL CW 2002 (6 
miejsce w swiecie i 4 w Europie); po- 
dobne wyniki b?d^, jak mysl?, w WW 
DX Contest CW 2002 i WPX SSB 2003. 
Pe\nq licencyjn^ moc^ pracuj? obecnie 
jedynie w zawodach SP DX Contest 


oraz w czasie pracy naszej klubowej 
stacji contestowej S06Y. W kategorii 
QRP mam w tej chwili zrobionych 228 
krajow. Jako ciekawostk? podam, ze 
w roku 2002 zrobilem na QRP 1 98 kra- 
jow, a tylko w zawodach WW DX 
C 2002 zrobilem ich 133. W tej chwili 
praca i obowiqzki zawodowe uniemoz- 
liwiaj^ mi cz?st^ aktywn^ prac? na pas- 
mach, ograniczam si? wi?c glownie do 
pracy w weekendy w niektorych wy- 
branych zawodach. Ponadto probuj? 
dorabiac kraje na QRP. 

SP5AHT: Od roku 2000 koordynujesz 
prac$ Zespolu Reprezentacji Kraju 
w zawodach IARU Championship pra- 
cuj qcego pod znakiem SN0HQ , ale 
o tym nie bqdziemy rozmawiali, bo na- 
pisales oddzielny tekst, ktory publikuje- 
my w dziale „Krotkofalowiec". Nato- 
miast interesujesz si§ ostatnio nawiqzy- 
waniem Iqcznosci ze statkow i o/cr?- 
tow. Skqd takie zainteresowania? 

SP6T: Moja krotkofalarska przygoda ze 
statkami i okr?tami-muzeami zacz?la 
si? calkiem niedawno, bo na poczqtku 
lipca 2001. Wowczas to, zupelnie 
zresztq przypadkowo, otrzymalem in- 
formacj?, ze co roku w trzeci weekend 
lipca uaktywniajq si? stacje amatorskie 
zainstalowane na statkach i okr?tach- 
muzeach. Jako ze od dziecinstwa bar- 
dzo interesuj? si? sprawami wojenno- 
morskimi i w ogole marynistykq, posta- 
nowilem „zapolowac" na Iqcznosci 
z takimi stacjami. Dotarlem do strony 
internetowej klubu krdtkofalowcow 
K1USN, organ izatora aktywnosci z ok- 
r?tu-muzeum, ci?zkiego krqzownika 
USS „Salem". Okr?t ten jest najpot?z- 
niejszym krqzownikiem, jaki kiedykol- 
wiek wybudowano. Swoj^ sluzb? 
w marynarce Stanow Zjednoczonych 
rozpoczql po II wojnie swiatowej, 
a wobec tego, tak naprawd? i calkiem 
powaznie, juz si? nikomu nie przydat. 
Jego konstrukcja jednak byla rzeczy- 
wiscie supernowoczesna i stawiaj^ca 
go w szeregu najpot?zniejszych jed- 
nostek bojowych na swiecie, mimo ze 
przeciez istniej^ce pancerniki przewy- 
zszaly go tak tonazem, jak i pance- 
rzem, ze o artylerii ci?zkiej nie wspo- 
mn?. Znamienn^ jednak cechq artylerii 
USS „Saiem" jest to, ze posadowione 
na nim dziala kaliber 203 mm byly au- 
tomatyczne. Nigdzie wi?cej nie za- 
montowano automatycznych dzial tak 
duzego kalibru. 

SP5AHT: Ale wrocmy do spraw czysto 
radioamatorskich. lie i jakie przepro- 
wadziles Iqcznosci z okrgtami? 

SP6T: Juz wowczas postanowilem 
„zrobic" ile si? da Iqcznosci ze stacjami 
zainstalowanymi na jednostkach-muze- 
ach. Warunki propagacyjne byly takie 
sobie, jak to latem bywa. Pierwsza 
l^cznosc CW na 7MHz juz o 4.41 UTC, 
oczywiscie z K1 USN, a wi?c wlasnie 
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z USS „Salem". Niewiele potem na 
14MHz -VE1ACK SSB z niszczyciela 
„Sackville" (14). Kolejne to: W7SUB - 
okr?t podwodny „Blue Back" (14), 
OE6XMF/FM - holownik „Frederic Mis- 
tral" (7), K1USN (5SB/1 4), DLOMFH - 
scigacz MV „Cap San Diego" (14), 
ON4BRN/LGT - latarniowiec LS „West- 
hinder" (21), K7LP, N5ACA, KG2HG, 
ON4BRN/LGT (14), P14ADH -„Sne- 
lius", K1USN (14 CW), W2SUB-okr?t 
podwodny USS „Lionfish", K1 USN - 
(21 SSB), NJ2BB - pancernik USS 
„New Jersey" (21 SSB), W4BPR - pan- 
cernik USS „Alabama", KG4HDP-ok- 
r?t podwodny USS „Drum", W8ZHO 
(21 SSB), WK2G/3 - okr?t podwodny 
USS „Becuna", KB4NSB -okr?t pod- 
wodny USS „Bancroft", NJ2BB - pan- 
cernik USS „New Jersey" (14 SSB), 
N4WIS - pancernik USS „Wisconsin", 
W5KID - niszczyciel USS „Kidd", 
W8ZHO (14 SSB), WA4USN - lotnisko- 
wiec USS „Yorktown", W7BU - latar- 
niowiec LS „Columbia", ON4BRN/SUB 

- okr?t podwodny B143 (14 SSB), 
SK6SL - niszczyciel HMS „Smaland", 
ON4BRN/SUB - okr?t podwodny B143 
(14 CW), OI1AXA - minowiec „Kei- 
haessalmi", PI4MRC - tralowiec 
HNLMS „Abraham Crijnssen", W5LEX 

- lotniskowiec USS „Lexington". W po- 
t?znych QRM-ach zagin^J mi kr^zow- 
nik brytyjski HMS „Belfast", a pomimo 
ponadgodzinnego wotania w pile-upie, 
gfownie stacji z USA, nie dowolalem 
si? do pancernika USS „Missouri" z Ha- 
wajow. 

Po wszystkich emocjach postanowifem, 
ze w nast?pnym roku zorganizuj? wy- 
jazd na ktoryS z kilku polskich obiek- 
tow muzealnych tego typu. 

SP5AHT: Wypada mi tylko pogratulo- 
wac takich osiqgni^c! A jak to bylo 
z pracq na statku muzeum SS „Sofdek"? 
SP6T: W czasie pobytu na Krajowej 
Konferencji Radiokomunikacji, Radio- 


fonii i Telewizji poznalem Dyrektora 
Centralnego Muzeum Morskiego 
w Gdahsku dr. Jerzego Litwina. Do mo- 
jego pomystu podszedl z entuzjazmem 
i podj^l decyzj? udost?pnienia nam po- 
mieszczeri na statku muzeum SS „Sot- 
dek" w celu umieszczenia tarn stacji 
amatorskiej i zamieszkania w okresie 
aktywnosci. 

Wyprawa zacz?ta si? duzo wczesniej 
przed zaplanowanym terminem. Od 
pani prezes Barbary Turowskiej uzyska- 
fem deklaracj? sponsorowania druku 
kart QSL przez Polskie Sieci Nadawcze. 
Zwrdciiem si? o pomoc do zawsze nie- 
zawodnych Hieronima SP6MLU i Ma- 
riana SP6CDP, ktorzy wzi?li na siebie 
glowne zadania organizacyjne i sprz?- 
towe. Mieli z nami pojechac takze inni 
koledzy, ale uklady rodzinne niemal 
w ostatniej chwili zatrzymafy ich w do- 
mu, co nie omin?!o rowniez Mariana. 
Do Gdanska wyruszylismy ostatecznie 


z dwoch kierunkow: z Olawy, w glow- 
nej grupie Hirek SP6MLU z XYL As\q 
i z moj^ zon^ Zos\q, oraz ja z Warsza- 
wy. Hirek dotari do Gdanska ze sprz?- 
tem juz w pi^tek przed pohjdniem, a ja 
dolqczylem dopiero po pracy. Gfow- 
nym problemem byt rozJadunek ci?z- 
kiego i niepor?cznego sprz?tu. Niesly- 
chanie pomogly nam nasze panie, ktore 
dzielnie wnosity elementy wyposaze- 
nia po w^ziutkich i stromych schod- 
kach na najwyzsz^ nadbudowk? „Sold- 
ka". Kolejne wsparcie zapewnii nam 
nestor polskiego krotkofalarstwa Wie- 
siek SP2DX. Ze zwinnoSciq nastolatka, 
dynamiczny i niezawodny pomimo 
swoich 73 lat (!), smigaf po masztach 
rudow?glowca, mocuj^c anten? GP-7 
na pasma od 7 w gor?. Na koniec do 
zamocowania pozostala jeszcze 3-el. 
Yagi na 14/21/28. Pojawila si? wow- 
czas grupa krotkofalowcow z Gdanska, 
dzi?ki czemu szybciutko postawilismy 
Yagi i ponadto rozwiesilismy dipol na 
3,5MHz. Na potrzeby naszych radio- 
stacji mielismy do dyspozycji dwa po- 
mieszczenia na tyle mostku kapitans- 
kiego, tj. kabin? nawigacyjnq i kabin? 
radiowq. W kabinie nawigacyjnej sta- 
ndi IC-765 ze wzmacniaczem 500W, 
a w kabinie radiowej TS-930S ze 
wzmacniaczem 350W. Na komplet an- 
ten skJadaty si?: 3-el. Yagi Junior, GP-7 
(radomski vertical z trapami) na 7 pasm 
(7-28MHZ), sloper na 7MHz oraz slo- 
per na 3,5MHz. 

Prac? rozpocz?lismy od pocz^tku akcji, 
tj. od 00:00 UTC. Pocz^tek by! taki so- 
bie. Chociaz przybywalo iqcznosci, 
zm?czenie podrozq i montazem sprz?- 
tu oraz anten zwalafo wprostz nog. Po- 
jawify si? tez problemy z logowaniem. 
Siec zasilaj^ca okazala si? na 14MHz 
nieodporna na w.cz., co zmusilo nas do 
rezygnacji z uzywania komputera. 
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IC-F3GS/GT 

IC-F4GS/GT 


•ICCfl. 


z DSC i dodat- 
kowym mani- 
pulatorem 


Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 


i n ^jwi^za 

, _ „ _ „ HURTOWNIA 

I s~\ /'“'k t,. A i ^ERlArfS 

jL/\\f\ y^pQi£s^ 


Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiornik z wyswietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizacji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanalu drog^ 
radiow^, wyjscie na drukark^, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 


W rezultacie do t^cznosci CW na tym pasmie uzywalismy 
(odpornego na w.cz.) klucza sztorcowego, a logowanie pro- 
wadzilismy tradycyjnie na papierze. A wi$c tak, jak w cza- 
sach, kiedy „So!dek" piywal jeszcze po morzach. Nie byJo tez 
praktycznie mozliwosci pracy na dwoch urz^dzeniach rdw- 
noczesnie. Od biedy udawalo si§ to przez jakis czas, kiedy 
uzywalismy Yagi na 14 przy ok. 250W, a dipola na 3,5 przy 
mocy rz§du 400W. 

W sobot$ i w niedziel^ odwiedzili nas koledzy krotkofalowcy 
z Gdariska, z ktorych SP2JKC i SP2AYC zasiedli przy stacji, 
umozliwiaj^c nam zjedzenie sniadania czy obiadu. Mimo 
problemow z kondycjq i - opisanych wyzej - ze sprz^tem, 
Iqcznosci przeprowadzilismy sporo. Nasz znak S06Y/2 ze 
statku-muzeum stanowil nie lada atrakcj^. Pojawialy si^ infor- 
macje o nas w Internecie, wi^c byly nawet takie okresy, ze 
bez komputera i ze sztorcowym kluczem robilo si§ 3-4 QSO/ 
min. By! calkiem niezly pile-up, bo wszyscy chcieli zaliczyc 
Iqcznosc z nami. Naszym marzeniem bylo przeprowadzic 
1000 l^cznosci i w rezultacie przeprowadzamy ich ponad 
1160. Pierwszy wybudowany po wojnie w polskiej stoczni 
statek, stary juz i wysluzony, ale swietnie utrzymany, SS „So!- 
dek" znalazl si§ w ten weekend na topie statkow i okr^tow- 
muzeow swiata. Centralne Muzeum Morskie w Gdansku mo- 
ze wi§c zapisac na swoje konto wspaniafc* akcje uaktywnie- 
nia swojego eksponatu w troche inny, nowy sposob. 

A przy okazji - otrzymalismy propozycje organizowania po- 
dobnej aktywnosci w latach nastepnych. Muzeum bardzo te- 
go chce i pomoze nam co najmniej tak, jak w zesztym roku. 
A wi$c z przyjemnosciq - bogatsi o zdobyte doSwiadczenia - 
chetnie to powtorzymy. Wiemy jednak, ze trzeba rowniez 
bye bogatszym o bardziej prozaiezne walory. Przejazd ekip 
z okolic Wrodawia to ogromny wysilek i niemafe koszty. 
Musi my wi$c juz teraz zacz^c sie do tego przy goto wywac. 
Szukamy sponsorow mog^cych wspomoc nasz wyjazd. Chce- 
my uezestniezye w akcji wi^ksz^ ekipq, aby w trakeie aktyw- 
nej pracy w eterze stale by! ktos z nami, kto moglby sluzyc za 
przewodnika potrafqcego opowiedziec cos o krotkofalars- 
twie i statku wszystkim odwiedzaj^cym. 

Juz teraz zapraszamy ch^tnych do zrobienia z nami Iqcznosci 
czy odwiedzenia nas na „So!dku" w trzeci petny weekend 
lipca. B^dziemy wowczas uzywac specjalnego znaku S06Y/2. 
SP5AHT: Dzigkujg serdeeznie za rozmowg i zaproszenie na 
„Soldka"! A ze wakaeje sprzyjajq wyjazdom nad morze 
i z pewnosciq wielu krotkofalowcow bgdzie w tym czasie 
przebywato w okolicach Gdariska, zapewne odwiedzajqcych 
Was nie braknie! 

SP6T: Pozdrawiam wszystkich Czytelnikow Swiata Radio 
i jeszcze raz zapraszam w imieniu Dyrekcji Centralnego Mu- 
zeum Morskiego w Gdansku oraz Klubu Krotkofalowcow 
SP6YYP! 

Z Dyrektorem Departamentu Zarzqdzania Zasobami 
Cz^stotliwosci URTiP Tomaszem Niewodniczariskim SP6T 
rozmawiai Andrzej Janeczek SP5AHT 


IG-F12 

1C-F12/S 

IC-F22 

IC-F22/S 


Pasma 136-174MHz , 400-520MHz ^ 


I0-F110 i I0-F210 


SC-A3, IC-A5 
IC-A23 


1C- A110 EURO 


1 1 8-1 36,975MHz, 36W pep. 


IC-M1V 

EURO 


1G-R3 


R§czny 
odbiornik 
radiokomu- 
nikacyjny z kolorowym 
monitorem TV. 
Odbidrobrazu z 
miniaturowych kamer. 
0,495-2450MHz. 


IC-PCR1000 


Odbiornik radiokomu- 
nikacyjny jako 
modem zewn^trzny 
do komputera PC. 

0,01 -1300MHz. 
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25 marca 2003 firma Ten-Tec rozpo- 
cz?!a wysylk? pierwszej parti i transcei- 
verow Orion do ch?tnych z „listy spo- 
lecznej", ktorzy zamdwili ten produkt, 
zanim jeszcze by! gotowy do opuszcze- 
nia brarri firmy. Pod koniec maja 2003 
roku znane sq pierwsze opinie eksploa- 
tacyjne uzytkownikow transceiverow 
Orion. Poniewaz rezultaty oficjalnych 
testow, jakie zapewne wykona Labora- 
torium Techniczne ARRL, b?dq opubli- 
kowane dopiero za kilka miesi?cy, 
przeto oczekiwalem na pojawienie si? 
pierwszych opinii eksploatacyjnych 
z ust uznanych w swiatku krotkofalars- 
kim ,/firm", na ktorych zdaniu mozna 
polegac. Dzi?ki uprzejmosci Jacka 




Pierwsze doswiadczenia eksploatacyjne K6SE sq zrodtem 
cennych informacji o tym, jak sprawuje si$ w shacku 
krotkofaiowca najnowszy produkt firmy Ten-Tec. 


SP5DRH dotarla do mnie dosyc obszer- 
na opinia z listy dyskusyjnej: topband- 
bounces@contesting.com 

Autorem tej opinii jest Earl K6SE. 
Moim zdaniem, sq to wysoce kompe- 
tentne opinie na temat tego urzqdzenia. 
Uwazam tak, poniewaz K6SE: 

- po pierwsze, wie, jakimi cechami po- 
winien charakteryzowac si? dobry 
odbiornik (posiada FT-1000MP, K2, 
a ostatnio dokupil Oriona, czyli jest 
w posiadaniu trzech najlepszych od- 
biornikow, jakie do tej pory wypro- 
dukowano dla krotkofalowcow), 

- po drugie, wie, jak powinien bye 
skonstruowany odbiornik do pracy 
DX-owej na dolnych pasmach, 
a zwlaszcza w pasmie 160 metrow 
ipracuje aktywnie w tym najtrucJniej- 
szym DX-owo pasmie), 

- po trzecie, jest specjalistq wysokiej 
klasy w naszym krotkofalarskim hob- 
by. Cieszy si? powszechnie uznanym 
autorytetem, a wi?c jest osobq, ktorej 
opiniom mozna zaufac. Czytelnikow 
Swiat Radio informuj?, ze K6SE jest 
autorem wielu artykulow w amery- 
kanskiej prasie krotkofalarskiej. 
Dlatego pierwsze doswiadczenia eks- 
ploatacyjne K6SE s^ dla mnie zrodlem 
cennych informacji o tym, jak sprawuje 
si? w shacku krotkofaiowca najnowszy 
produkt firmy Ten-Tec. Dalsza cz?sc po- 
nizszego tekstu jest wznacznej cz?sci 
skompilowanq polskoj?zycznq wersjq 
kilku wypowiedzi K6SE. W zakonezeniu 
tego artykulu przytoczylem rowniez kil- 
ka innych wypowiedzi o Orionie, jakie 
znalazly si? na liscie dyskusyjnej: Ten- 
Tec_Orion@yahoogroups.com autors- 
twa innych postaci o ustalonym autory- 
tecie w swiatku DX-owym. 

Zakupiony egzemplarz Oriona zo- 
staf dostarezony do K6SE w piqtek 1 6 


maja 2003 r., a jego pierwsze wrazeni a 
zoslaty opublikowane na liscie dysku- 
syjnej: topband-bounces@contes- 
ting.com juz w dniu 21 maja 2003 r. 

Po pierwszych kilku godzinach za- 
poznawania si? z nowym urzqdzeniem 
K6SE stwierdzil, ze wyst?pujq pewne 
usterki w jego funkejonowaniu. Orion 
zostal dostarezony z Ten-Teca z oprog- 
ramowaniem w wersji vl .337. Posiada- 
cze Oriona mogq poprzez Iqcze inter- 
netowe sciqgac z Ten-Teca nowsze 
wersje oprogramowania i tadowac je 
(FLASH up-date) do ukladow organizu- 
jqcych prac? wszystkich ukladow od- 
biorezyeh i nadawezyeh Oriona. Po 
sciqgni?ciu ze strony Ten-Teca (http:// 
www.rfsquared.com) i zaladowaniu do 
Oriona nowszej wersji oprogramowa- 
nia (vl .341 ), wi?kszosc niedogodnosci 
operacyjnych zauwazonych przez 
K6SE zostala poprawiona i pozostaly 
tylko nieliezne, mniej dokuezliwe. 
K6SE jest przekonany, ze nast?pne wer- 
sje oprogramowania usunq takze i te 
drobne niedorobki. Od siebie dodam, 
ze juz wdniu 23 maja udostepniona 
zostala kolejna wersja oprogramowa- 
nia: vl.342, a 27 maja byla dost?pna 
wersja vl.343. 

Bylo dla K6SE rzeczq znamiennq, ze 
usuni?cie pewnych usterek w pracy 
urzqdzenia odbywa si? metodq calko- 
wicie bezinwazyjnq: bez koniecznosci 
zdejmowania obudowy i zagl?biania 
si? w urzqdzenie z lutownicq, srubo- 
kretem i pincetq. Wystarczyla nowsza 
wersja oprogramowania i zlqcze do 


transmisji danych. Wywarlo to duze 
wrazenie na K6SE. 

A oto uwagi K6SE o pracy poszcze- 
golnych czlonow Oriona. 

Ogolne uwagi i spostrzezenia 
dotyczace cz?sci nadawczej 

Egzemplarz Oriona zakupiony przez 
K6SE oddawat na wyjsciu nadawczym 
moc nieco wi?kszq niz 100W. Pomiaru 
dokonano miernikiem mocy w.cz. fir- 
my Drake, model W-4, po obciqzeniu 
cz?sci nadawczej dobrze dopasowa- 
nym obciqzeniem sztucznym 50£>. Na 
wszystkich 9 pasmach amatorskich cyf- 
rowy odezyt mocy wyjsciowej z cz?sci 
nadawczej na wyswietlaczu Oriona byf 
zgodny z odezytem na mierniku W-4. 
Na kazdym pasmie mozna byfo swo- 
bodnie regulowac moc wyjsciowq 
z cz?sci nadawczej (ze skokiem co 
1W), poczynajqc od mocy 1W az do 
mocy 100W. Podczas testowania cz?s- 
ci nadawczej Orion byl zasilany z zasi- 
lacza MFJ-4322, z napi?ciem wyjscio- 
wym 13,8VDC z mozliwosciq obciqza- 
nia prqdem do 22A. Przy pracy Oriona 
na dobrze dopasowanym obciqzeniu 
sztucznym zasilaez ten pracowal bez 
zarzutu. 

Niektore anteny K6SE majq stosun- 
kov/o duzy SWR na skraju pasm ama- 
torskich. Ciekawq rzeczq bylo spraw- 
dzenie, czy i w jakim stopniu b?dzie 
wyst?powac automatyezne ogranicza- 
nie mocy wyjsciowej z cz?sci nadaw- 
czej Oriona pizy wysokim SWR. Pro by 
wykazaly, ze efekt ograniczania mocy 
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nie wyst?puje wOrionie nawet przy 
SWR 5:1 . Jest to o wiele lepiej niz wy- 
magania innych producentow, gwaran- 
tujqcych prawidtowq prac? cz?s'ci na- 
clawczej tylko pod warunkiem nieprze- 
kraczania SWR 2:1. Zatem K6SE za- 
oszcz?dzit, bo nie musi kupowac ATU 
(uktad u automatycznego dopasowania 
impedancji pomi?dzy wyjsciem cz?sci 
nadawczej a obci^zeniem). 

Zgodnie z oczekiwaniem, przy tak 
cluzym niedopasowaniu, tranzystory 
stopnia koncowego pobieraty wi?kszy 
pr^d anizeli przy dobrze dopasowanym 
obci^zeniu sztucznym 50Q.. Przy mak- 
symalnej mocy wyjsciowej zasilacz 
MFJ-4322 si? nie wyrabiat. Zapewne, 
przy tak duzym niedopasowaniu anten 
bardziej przydatny bytby zasilacz po- 
zwalaj^cy na obciqzanie do 25A. 

Uwagi i spostrzezenia dotycz^ce 
pracy emisj^ SSB 

K6SE podt^czyt mikrofon Heil ofero- 
wany przez Ten-Tec. Ustawil pokr?tta 
MIC GAIN oraz TX EQ w polozeniach 
zgodnych z zaleceniami instrukcji 
uzytkowania Oriona. Nawi^zat kilka 
l^cznosci ze stacjami DX. Podczas tych 
fc|Cznosci monitorowat wtasne nadawa- 
nie korzystaj^c z funkcji podstuchu 
wtasnego sygnatu SSB, wjakq Orion 
jest wyposazony. Wszystko bylo w naj- 
lepszym porzqdku. 

Wobec tego umowit si? na nast?pny 
dzieri na l^cznosc lokaln^ w pasmie 
28MHz, aby dopiescic ustawienia torn 
nadawczego SSB pod kqtem specyfiki 
wtasnego gtosu, tak aby brzmiat on jak 
najbardziej zrozumiale i konkurencyj- 
nie w sytuacjach harmidru DX pile-up. 
Niezaleznie od wszelkich probowa- 
nych ustawieri, ocena korespondenta 
lokalnego byta zawsze negatywna. Mo- 
dulacja byta mato czytelna. K6SE po- 
prosit o dokonanie nagrania magneto- 
fonowego i udat si? do kolegi. Podczas 
odstuchiwania nagrania przekonat si? 
osobiscie, ze brzmienie i zrozumiafosc 
modulacji pozostawiata wiele do zy- 
czenia. Wracajqc do domu analizowat 
potencjalne przyczyny. Podczas drogi 
powrotnej przypomniat sobie, ze po- 



Manipulator 


przedniego dnia korzystat wieczorem 
(juz po tych kilku probnych QSO) 
z przycisku „RATUNKU!". Jest on opi- 
sany jako RECALL i przywraca pierwot- 
ne ustawienia fabrycznc wszystkich pa- 
ra metrow, ktore uzytkownik urz^dze- 
nia moze dowolnie modelowac, zgod- 
nie ze swoimi indywidualnymi prefe- 
rencjami. Przycisk RECALL stuzy jako 
koto ratunkowe, gdy uzytkownik zaplq- 
cze si? w programowaniu i nie potrafi 
samudzielnie wybrnqd z sytuacji. 
Wowczas wcisni?cie przycisku RECALL 
przywraca wszystkie pocz^tkowe usta- 
wienia fabryczne i urz^dzenie jest go- 
towe do pracy z ustawieniami fabrycz- 
nymi i zarazem jest ponownie gotowe 
do modyrikowania ustawien poszcze- 
golnych parametrow. (Podobna t'unkcja 
jest zainstalowana w transceiverze K2 
firmy Elecraft. Realizowana jest przez 
rownoczesne nacisni?cie trzech roz- 
nych przyciskow - przyp. SP7HT). 

Zgodnie z instrukcji obstugi Oriona 
dla mikrofonu Heil ustawienie TX EQ 
powinno wynosic -14dB, natomiast po- 
czqtkowe ustawienie fabryczne wynosi 
OdB. 14dB to duza roznica. Pierwszq 
rzeczq, ktorq wykonat K6SE po powro- 
cie do domu, byta korekcja ustawienia 
parametru TX EQ. Nast?pnie zawotaf 
na pasmie lokalnego kolegi i ustyszat 
w odpowiedzi: „chTopie, cos ty z rob it? 
Teraz jest wspaniale!". Wniosek jest 
oczywisty, uczqc si? obstugi nowego 
urz^dzenia, nalezy zwracac uwag? na 
wszystkie niuanse. W torze nadaw- 
czym SSB jest kilka regulacji i usta- 
wien, ktore mozna modelowac zgodnie 
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z potrzebami uzytkownika, ale zawsze 
decydujicy wptyw na zrozumiatosc 
sygnatow SSB ma wtasciwe ustawienie 
TX EQ. 

Podstuchujqc pozniej na monitorze 
swoje wtasne nadawanie emisji SSB 
stwierdzii, ze mozna uzyskac skutecz- 
ne podbicie wyzszych cz?stotIiwosci, 
co utatwia wyroznienie tak uksztatto- 
wanego sygnatu w harmidrze wielu sta- 
cji wotajqcych jednoczesnie na tej sa- 
mej lub na zblizonych cz?stotliwos- 
ciach. W Orionie zastosowano uktad 
kompresji dynamiki gtosu, pracuja t cy 
w oparciu o obrobk? sygnatu akustycz- 
nego w reprezentacji cyfrowej, jeszcze 
przed podaniem tego sygnatu na 
„cyfrowy modulator zrownowazony". 
MozliwoSci kompresji w takim ukladzie 
przewyzszaji jakoscii pracy nawet 
znane krotkofalowcom uktady kom- 
presji dynamiki sygnatow SSB, realizo- 
wane w zakresie wysokiej cz?stotliwos- 
ci. Cyfrowa obrobka sygnatu skompre- 
sowanego przywraca pierwotn^ szero- 
kosc pasma zajmowanego przez sygnat 
SSB. 

Zadaniem uktadow kompresji dyna- 
miki jest zwi?kszenie wypadkowej 
gtosnosci, co poprawia konkurencyj- 
nosc stacji uzywaj^cych kompresji 
podczas prob nawi^zywania t^cznosci 
w sytuacjach DX-owych oraz w zawo- 
dach krotkofalarskich przeprowadza- 
nych emisji SSB. Regulacja stopnia. 
kompresji dynamiki mozliwa jest 
w szerokim zakresie (ustawienia od 
1 do 9). W Orionie uzyskuje si? petnq 
wiernosc gtosu operatora przy stopniu 
kompresji dochodz^cym az do 15dB. 
K6SE stwierdzii, ze najlepsze dla niego 
jest ustawienie w zakresie od 3 do 4. 
Porownujqc brzmienie i przydatnosc 
sygnatu z Oriona z brzmieniem uzyski- 
wanym podczas pracy na FT-1000MP 
stwierdzit, ze modulacja z Oriona jest 
bardziej „przebojowa". 

Obserwujqc wspolprac? Oriona ze 
wzmacniaczem mocy Alpha 76SCA 
stwierdzit, ze wzmacniacz mocy wy- 
maga nieco wi?kszego wysterowania 
z Oriona podczas pracy emisj^ SSB niz 
przy CW. Prawdopodobnie uktad po- 
miarowy mocy wyjsciowej z cz?sci na- 
dawczej Oriona pracuje w oparciu 
o detektor wartosci szczytowej, a nie 
usrednionej mocy wyjsciowej. Nie- 
znaezne zwi?kszenie mocy wyjsciowej 
z cz?sci nadawczej Oriona podczas 
pracy emisjej SSB wysteruje wzmac- 
niacz mocy do tej samej mocy wy- 
jsciowej, jak dla emisji CW. 

Oprocz regulacji parametrow toru 
SSB - poprzez programowane ustawia- 
nia poszczegolnych parametrow - ist- 
nieje takze mozliwosc dokonania ko- 
rekt metodq „analogowq", poprzez 
zmian? ustawienia potencjometru, co 
ma zastosowanie w przypadku mikro- 
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wosci, na ktorej nadawano. Przy 
ustawieniach „szybszych" cza- 
sow narastania/opadania zboczy 
znakow telegraficznych (rz?du 
3ms do 4ms) stwierdzalo si? led- 
wo zauwazalne slady nadawania 
z Oriona w odleglosci tyiko do 
±300Hz od kluczowanej nosnej. 

K6SE sprawdzil takze obec- 
nosc kliksow podczas nadawania 
transceiverami FT-1000MP oraz 
K2. Dla FT-1000MP (egzemplarz 
przed modyfikacjq INRAD 
zmniejszajqcq zawartosc klik- 


s6w) kliksy wyst?powaly w odleglosciach 
az do ±2,1 kHz od cz?stotli wosci nosnej. 
Lepszy od FT-1000MP pod tvm wzgl?- 
dem byf K2,, zzawartoscia kliksow tyiko 
w pasmie ±1kHz od cz?stot!i wosci nos- 
nej. K6SE stwierdzil, ze kliksy w Orionie 
prawie w ogole nie wyst?pujq. 

Chociaz K6SE nie jest entuzjastq pra- 
cy bardzo szybkq telegrafiq (tzw. QSK: 
gdy w przerwach pomi?dzy nadawany- 
mi znakami telegraficznymi nast?pujq 
przelqczenia urzqdzenia z nadawania 
na odbior i mozliwy jest odbior sygna- 
low na ustawionym aktualnie kanale 
odbiorczym), to wykonaf takq prob? (z 
pomini?ciem wzmacniacza mocy Al- 
pha 76SCA, ktory nie jest przystosowa- 
ny do pracy QSK) i sprawdzil, ze ten 
rodzaj pracy dostarcza zupelnie no- 
wych wrazen. W Orionie w ogole nie 
wyst?puje opdznienie czasowe pomi?- 
dzy zadzialaniem dzwigni manipulato- 
ra klucza elektronowego a czasem wy- 
emitowania znakow telegraficznych 
przez cz?sc nadawczq. Praca QSK jest 
mozliwa nawet przy tempie 
nadawania az 60 grup na mi- 
nut?. Konstruktorzy Ten-Teca 
wyszli tu calkowicie naprze- 
ciw oczekiwaniom krotkofa- 
lowcow lubujqcych si? w bar- 
dzo szybkiej telegrafii. Mode- 
le innych producentow wy- 
magajq cz?sto wykonania sto- 
sownych modernizacji (np. 
modernizacje INRAD lub 
W8JI). Bardzo krotkie czasy 
przelqczania transceivera 
z odbioru na nadawanie 
i w kierunku odwrotnym waz- Gniazda 


ne takze dla niektorych emisji cyfro- 
wych. 

Wbudowany w Orionie klucz elek- 
tronowy umozliwia nadawanie z pr?d- 
kosciq od 10 do 60 grup na minut?. 
Kontrola znakow telegraficznych (pod- 
sluch nadawania) funkcjonuje bardzo 
dobrze, a niezb?dne regulacje dost?p- 
ne sqz plyty czolowej. Ustalenie fawo- 
ryzowanej przez danego operatora wy- 
sokosci tonu podsluchu nadawanych 
znakow telegraficznych umozliwia jed- 
noczesnie odbior korespondenta 
w srodku pasma odbieranego przez 
cz?sc oclbiorczq Oriona, z identycznq 
wysokosciq dzwi?ku jak podsfuch 
wlasnych znakow telegraficznych pod- 
czas wlasnego nadawania. Najprosciej 
osiqga si? ten efekt wciskajqc przycisk 
SPOT. Ale mozna dokonac takich usta- 
wien korzystajqc z MENU. 

K6SE ustawil faworyzowanq przez 
siebie cz?stotliwosc odsluchu na 
41 0Hz. Jako SP7HT dodam, ze jest to 
przyzwyczajenie operatorskie wielu 
doswiadczonych telegratistow, preferu- 
jqcvch stosunkowo niskie cz?stotli wos- 
ci nasluchu sygnalow CW. Sq to cz?s- 
totliwosci zazwyczaj z przedzialu od 
okolo 200Hz do najwyzej 600Hz. 
W tym zakresie cz?stotliwosci obec- 
nosc szumow jest mniej dokuczliwa 
a naturalne wlasciwosci sluchu ludz- 
kiego pomagajq latwiej odrozniac syg- 
naly niewiele rozniqce si? cz?stotliwos- 
ciowo wzgl?dem siebie. Niskie cz?stot- 
liwoici odsluchu sq takze korzystne ze 
wzgl?du na efekt zwiqzany z pracq 
wqskopasmowych filtrow dla emisji 
CW. Przy podanych wyzej niskich 
cz?stotliwosciach odsluchu efekt 
„dzwonienia" wqskopasmowego filtra 
jest mniej zauwazalny. W Orionie ist- 
nieje mozliwosc ustawienia dowolnej 
cz?stotliwosci odsluchu z zakresu ocl 
31 0Hz do 1210Hz (ze skokiem co 
20Hz). 

Ogolne uwagi 
o pracy cz?sci odbiorczej 

Im dluzej K6SE sluchal na Orionie, 
tym jego podziw i zadowolenie wzras- 
Laly. Regulowana redukcja szumow 
funkcjonowala zdumiewajqco skutecz- 


w tylnej czgsci obudowy 


Fragmennty plyty czolowej 
dobrze widoczne wszystkie 
pokr^tla 


fonow o malej czulosci. Re- 
gulacja la jest dost?pna przez 
otwor w dolnej pokrywie 
obudowy Oriona. 

W Orionie mozna swobod- 
nie modelowac szerokosc 
pasma sygnalu SSB. Poczqtko- 
we ustawienie fabryczne wynosi 
3000Hz. K6SE zdecydowal si? na 
2700Hz. Jest to szerokosc pasma stoso- 
wana obecnie w wi?kszosci wspol- 
czesnych amatorskich transceiverow 
KF. Odsluchujqc sygnal SSB na drugim 
urzqdzeniu, nie stwierdzil istotnej roz- 
nicy w brzmieniu i zrozumialosci po- 
mi?dzy szerokosciami pasma 3000Hz 
a 2700Hz. 


Uwagi i spostrzezenia dotyczqce 
pracy emisjq CW 

Praca emisjq CW na Orionie jest 
prawdziwq przyjemnosciq. Wbudowa- 
ny klucz elektronowy, z programowanq 
przez uzytkownika zawartoscia pami?- 
ci ; umozliwia ustawianie w znakach te- 
legraficznych alfabetu Morse'a stosun- 
ku „kropki" do „kreski" zgodnie z pre- 
ferencjami operatora. Mozna takze 
ksztaltowac czasy narastania i opada- 
nia przednich i tylnych zboczy elemen- 
tow znakow telegraficznych (w zakre- 
sie od 3ms do 10ms). Orion jest dostar- 
czany z poczqtkowym ustawieniem 
fabrycznym czasow narastania i opada- 
nia przednich i tylnych zboczy =5ms. 

K6SE wykonal test na obecnosc 
„kliksow" podczas pracy Oriona emisjq 
CW. Jako odbiomik kontrolny sluzyl 
FT-1000MP po wybraniu najw?zszych 
filtrow kwarcowych 250Hz oraz 
125Hz. Przy fabrycznych ustawieniach 
czasow narastania i opadania zboczy 
znakow telegraficznych po 5ms i usta- 
wieniu sily sygnalu odbieranego przez 
FT-1000MP na S=9 nie slychac bylo 
zadnych sladow nadawania z Oriona 
juz w odleglosci ±300Hz od cz?stotli- 


Lipiec 2003 Swiat Radio 







nie. W lokalizacji K6SE, przy wytqczo- 
nym ukiadzie redukcji szumow, odbie- 
rai on zakiocenia lokalne z poziomem 
S=8 (przy szerokosci pasma dla odbioru 
emisji SSB). Po zaiqczeniu ukiadu re- 
dukcji szumow i ustawieniu jej w pofo- 
zeniu minimalnym (1) poziom zakio- 
cen spadai do S=5. Natomiast po usta- 
wieniu w poiozenie maksymalne (9) 
poziom zakiocen spadai do S=4, cho- 
ciaz w tym ustawieniu zauwazaio si? 
pewne efekty uboczne, charakterys- 
tyczne dla pracy ukiadow DSP. K6SE 
dokonal porownania Oriona z uzytko- 
v/anym dotychczas FT-1 OOOMP. Stwier- 
dzii, ze „nie ma porownania". Orion 
byi pod wzgl?dem wyciszania szumow 
i zakiocen zdecydowanie lepszy. 
W przypadku FT-1 OOOMP K6SE wspo 
magal go nawet, stosuj^c dodatkowo 
przystawk? firmy JPS model NIR-12 
(Jest to stosunkowo wysokiej klasy przy- 
stawka do obrobki metod^ DSP sygnaiu 
akustycznego z wyjscia siuchawkowe- 
go odbiornika - przyp. SP7HT). Jednak 
Orion nadal byi zdecydowanie lepszy. 

W sqsiedztwie K6SE funkcjonuje 
ogrodzenie pod napi?ciem. Emituje 
ono cykliczne trzaski, siyszalne w obr?- 
bie pasm amatorskich. Trzaski te dawa- 
iy si? wyeliminowac w Orionie w dwo- 
jaki sposob. Albo po zai^czeniu regulo- 
wanego ukiadu ogranicznika zakiocen 
w torze DSP, albo po zaiqczeniu ww. 
ukiadu redukcji zakiocen. Wyciszenie 
zakioceri uzyskiwano juz przy mini- 
mal nych ustawieniach regulacji w obu 
tych ukiadach. Zgodnie z zasad^t DX- 
mena, ze ogranicznika zakiocen nie na- 
lezy zaiqczac, gdy nie jest on absolut- 
nie potrzebny, K6SE korzystai z ukiadu 
redukcji szumow, a ogranicznik zakio- 
cen czeka na inne, trudniejsze okazje. 

Ze strony internetowej Ten-Teca 
(www.tentec.com) przytocz? niektore 
parametry pordwnujqce c.z?£c odbior- 
czq Oriona z innymi odbiornikami. 
W pierwszej kolejnosci parametry cha- 
rakteryzujqce odpornosc odbiornika na 
obecnosc bardzo silnych sygnaiow na 
wejsciu odbiornika, odlegie tylko 
o 5kHz od kanaiu odbieranego. 


IMD DR3/5kHz IP3/5kHz 

Orion: 101dB +24dBm 

Elecraft K2: 88dB +1dBm 

TS2000: 69dB -15dBm 

IC-756Pro II: 76dB -18,8dBm 

Jak widac, Orion jest dla obu para- 
metrow znacznie lepszy, anizeli najlep- 
szy do czasu wypuszczenia Oriona od- 
biornik w transceiverze K2 Elecrafta. 
Wediug os'wiadczenia (15 stycznia 
2001 roku) szefa Laboratorium Tech- 
nicznego ARRL, Eda Hare W1 RFI, od- 
biornik w transceiverze K2 Elecrafta 
miai naj lepszy parametr IMD DR3/ 
5kHz, jaki kiedykolwiek zmierzono 
w tym laboratorium. Z obserwacji 
SP7HT wynika, ze wszystkie transcei- 




Orion od wewnqtrz 

very mierzone po 15 stycznia 2001 ro- 
ku miaiy parametr IMD DR3/5kHz gor- 
szy, anizeli zmierzony dla cz?sci od- 
biorczej transceivera K2. Pozmierzeniu 
Oriona przez to laboratorium zostanie 
zapewne ustanowiony nowy rekord. 

Takze rewelacyjnie niskie s^ szumy 
fazowe oscylatorc3w przemian Oriona 
i to juz w najblizszym s^siedztwie 
cz?stotliwosci nosnej. Dane dost?pne 
dla in nych transceiverow dotycza cz?s- 
totliwosci odlegiych dopiero o 2kHz 
i wi?cej od cz?stotliwosci nosnej. Ten- 
Tec podaje wykres szumow fazowych 
zmierzonych w Orionie juz w odleg- 
iosci tylko 0,1kHz od czestotliwosci 
nosnej. Zwykresu tego mozna odczy- 
tac poziom szumow fazowych w funk- 
cji odlegiosci od cz?stotliwosci nosnej. 
Istotne dane przedstawiono ponizej: 
0,1kHz: -125dBc/Hz 

0,2kHz: -1 28dBc/Hz 

0,5kHz: -1 37dBc/Hz 

1kHz: -139dBc/Hz 

2kHz: -1 41 dBc/Hz 

Poczynaj^c juz od odlegiosci 2kHz 
od cz?stotliwosci nosnej zawartosc 
szumow fazowych Oriona utrzymuje 
si? ponizej poziomu -141 dBc/Hz. Jest 
to lepiej niz w K2 Elecrafta i jest to jed- 
noczesnie rezultat deklasujqcy prawie 
wszystkie transceivery japohskie (a 
szczegolnie najgorszy pod tym wzgl?- 
dem TS2000). To rezultat az o kilkana- 


scie decybeli lepszy niz najnowsze pro- 
dukty firmy ICOM: IC-756PRO: - 
1 30dBc/Hz; IC-756Pro II: -128dBc/Hz; 
IC-746: -1 24dBc/Hz (w tych trzech mo- 
delach ICOM uzyskai znaczne zmniej- 
szenie zawartosci szumow fazowych 
wzgl?dem rozwiqzah stosowanych 
wczesniej), aby wymienic tylko trzy 
najlepsze ze wzgl?du na zawartosc 
szumow fazowych transceivery japohs- 
kie. Nalezy tu dodac, ze dla transceive- 
row firmy Icom szumy fazowe zmierzo- 
no w odlegiosci az 4kHz od cz?stotli- 
wosci nosnej. Blizej cz?stotliwosci nos- 
nej poziom szumow fazowych oscylato- 
row przemian cz?stotliwosci moze bye 
(ze wzgl?du na zastosowane przez 
ICOM rozwiqzania) o kilkanascie (do 
prawie 20dB) wyzszy od wartosci zmie- 
rzonych dla odst?pu 4kHz. Zatem, dla 
bliskich odst?pow od cz?stotliwosci 
nosnej przewaga Oriona b?dzie jeszcze 
wieksza. Ta przewaga jest pochodnq 
unikalnych rozwiazah ukiadow wytwa- 
rzajeicych sygnai oscylatora pierwszej 
przemiany cz?slolliwosci, jakie zostaiy 
po raz pierwszy zastosowane w Orionie 
(szczegoiy na stronie internetowej firmy 
Ten-Tec) do wytwarzania sygnaiu oscy- 
latora przemiany cz?stotliwosci. 

Praca odbiornika 
podezas odbioru emisji CW 

Modeluj^c odbiornik Oriona na naj- 
wazniejszym dla K6SE pasmie 160 met- 
row, stwierdzii on, ze poziom tia zakid- 
cen lokalnych wynosii tylko S=1 . Tak 
niski poziom tia zakiocen lokalnych 
osi^gn^i, ustawiajejc bardzo w^sk 3 sze- 
rokosc pasma przepuszczanego dla 
emisji CW rown^ tylko 100Hz. Szero- 
kosc pasma przepuszczanego mozna 
ustawiac w Orionie (ze skokiem co 
1 0Hz) wediug aktualnych potrzeb uzyt- 
kownika, od najw?zszego pasma 
100Hz az do najszerszego pasma 
6000Hz. Przy tak wqskiej szerokosci 
odbieranego pasma zai^czanie i wyi$- 
czanie ukiadu redukcji szumow nie da- 
waio zauwazalnych zmian odczytu S- 
metra. 

W lokalizacji K6SE siyszana jest 
w pasmie 1 GOmetrow trzecia harmo- 
niezna lokalnej staeji radiofonieznej, 
nadaj^cej’ na falach srednich. Sygnai 
ten (bardzo stabilny w czasie, bo po- 
chodzenia lokalnego) K6SE wykorzys- 
tuje do oceny i porownan cz?sci od- 
biorezyeh roznych transceiverow. Przy 
wyiqczonym ukiadzie redukcji szumow 
sygnai ten byi ledwo styszalny na Orio- 
nie, ale po zaiqczeniu tego ukiadu, syg- 
nai ten stai si? caikowicie czytelny. Do- 
tyczyio to poiozenia juz przy najnizszej 
czuiosci (1) ukiadu redukcji szumow. 
Po ustawieniu ukiadu redukcji szumow 
na najwi?kszq ezuiose (9) sygnai nosnej 
podskoczyi az do poziomu S=5. Byio to 
o wiele lepiej niz na uzytkowanych do 
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tej pory FT-1 OOOMP oraz K2, wzgl^dem 
ktorych K6SE porownywal do tej pory 
wszystkie inne (gorsze) odbiorniki. 
Przybyl mu nowy standard, a tym stan- 
dardem jest obecnie Orion. 

Podobnie jak w torze nadawczym, 
tak i w cz^sci odbiorczej istnieje mozli- 
wosc dowolnego modelowania pasma 
akustycznego. Sluzy do tego regulacja 
RX EQ, ktora dziala podobnie jak equa- 
lizery w sprz^cie Hi-Fi. Mozna za po- 
mocq tych regulacji modelowac 
i uszlachetnic odbierany dzwi^k. Uklad 
ten funkcjonuje z dobrymi skutkiem na- 
wet przy pasmie tak wqskim jak 
1800Hz dla emisji SSB, gdy nadal jest 
pelna czytelnosc sygnalu. 

Dla kazdego z 9 pasm amatorskich 
sa przydzielone cztery rejestry, w kto- 
rych mozna wpisac uprzywilejowane 
cz^stotliwosci. K6SE przeznaczyl na 
kazdym pasmie po dwa rejestry dla 
emisji CW i po dwa dla emisji SSB. Jest 
to ulatwienie operatorskie, pozwalajq- 
ce na blyskawiczne pojawienie si§ na 
cz^stotliwosciach majqcych spccjalne 
znaczenie dla danego operatora. 

W Orionie mozna ustawic 7 roz- 
nych pr^dkosci przestrajania skali cz^s- 
totliwosci, od bardzo precyzyjnego po 
bardzo szybkie. Ze wzgl^du na najwaz- 
niejsze dla K6SE pasmo 160metrow, 
wybral on najwolniejsze przestrajanie, 
z tym ze jedno dodatkowe nacisni^cie 
przycisku wystarcza, aby szybko prze- 
stroic urzqdzenie z jednego korica pas- 
ma na przeciwlegly. 

Urzqdzenie tak rozbudowane jak 
Orion wymaga systematycznego poz- 
nawania tajnikow jego funkcjonowa- 
nia. Oprocz przycisku RECALL przywo- 
lujqcego poczqtkowe fabryczne usta- 
wienia poszczegolnych parametrow do 
dyspozycji uzytkownika sq jeszcze pa- 
mi§ci Userl oraz User2. Ustawieria 
wprowadzane do tych pami^ci zacho- 
wujq s\q nawet po przypadkowym 
wcisni^ciu przycisku RECALL 
(„ratunku!"). 

Oprocz prezentowanych uwag 
i spostrzezen K6SE przytaczam takze 
opinie o cz^sci odbiorczej Oriona in- 
nych doswiadczonych krotkofalow- 
cow. Pierwsza pochodzi od W7QF, 
ktory sprawdzil zclolnosc Oriona do od- 
bioru bardzo slabych stacji DX-owych 
wobecnosci bardzo silnych sygnalow 
tuz obok cz^stotliwosci slabo odbiera- 
nego DX-a. Po wybraniu filtra kwarco- 
wego 250Hz oraz ustawieniu pasma 
przepuszczanego przez uklad DSP na 
100Hz sygnal lokalny S=9+40dB, od- 
legly tylko o 600Hz od stacji DX-owej, 
w najmniejszym stopniu nie pogarszal 
odbioru i czytelnosci sygnalu stacji DX- 
owej sfyszanej calkowicie czytelnie, 
z silq tylko S=3. 

Odnotowalem kilka doniesieri (mi£- 
dzy innymi W4PA oraz W4ZV), ktore 


na pewno zelektryzujq Kolegow pracu- 
jqcych wyczynowo w zawodach krot- 
kofalarskich. Podczas zawodow na pas- 
mach amatorskich panuje niesamowity 
tfok i harmider. Dlatego kazdy nowy 
sposob, ulatwiajqcy uczestnikowi na- 
wiqzywanie Iqcznosci wjak najszyb- 
szym tempie, jest na wage zlota. Pod- 
czas majowego CQ WPX CW Contest 
kilku uzytkownikow Oriona przekona- 
lo sie, ze tym dodatkowym atrybutem, 
stwarzajqcym przewage nad resztq 
uczestnikow, moze bye w przypadku 
Oriona „panoramiczny odbior zbior- 
czy". Podczas zawodow krotkofalars- 
kich zdarzajq sie sytuacje, gdy na jed- 
nym kanale jest kilka (nawet od 5 do 7) 
sygnalow od roznych stacji. Zadaniem 
uezestnika zawodow jest wyroznic 
i odczytac prawidlowo w danym mo- 
mencie tylko jednego wybranego kore- 
spondenta a jednoczesnie umiec zig- 
norowac wszystkie inne slyszane sygna- 
ly. Sq to sekrety sztuki operatorskiej naj- 
wyzszego kunsztu. Kazdy z uczestnikow 
zawodow ksztafci swoje umiej^tnosci 
latami pracy w zawodach krdtkofalars- 
kich (umiejetnosc wyroznienia z har- 
midru wielu stacji tej jednej w oparciu 
o nieznaeznq roznice wysokosci tonu, 
dodatkowe zabarwienie tonow, sile z ja- 
kq odbiera poszczegolne sygnaly, pr$d- 
kosc i sposob nadawania itd.). 

Uzytkownicy Oriona majq dodatko- 
wy or$z: Panoramiczny Odbior Zbior- 
czy. W tym ustawieniu wykorzystuje 
sie oba odbiorniki Oriona: glowny i po- 
mocniczy, z takimi samymi ustawienia- 
mi filtrow oraz ze zrownaniem cz^stot- 
liwosci VFO obu odbiornikow. Kazdy 
z odbiornikow podlqczony jest do innej 
anteny. Anteny powinny bye w pewnej 
odleglosci od siebie lub mied przeciw- 


ne polaryzacje. Sluchajqc przez slu- 
chawki stereofoniezne sygnalow z obu 
odbiornikow jednoczesnie uzyskuje si$ 
efekt przestrzenny. Ma si§ wrazenie iz 
rozne sygnaly sq odbierane z roznych 
kierunkow. Jest to dodatkowy czynnik 
pozwalajqcy wyroznic sygnal najbar- 
dziej pozqdany w danym momencie 
z tla wielu innych sygnalow i pozwala- 
jqcy na jego latwiejsze zrozumienie 
i odezytanie tre£ci zawartych w aktual- 
nie preferowanym sygnale. Podobno 
wywiera to piorunujqce wrazenie. Ten- 
Tec, wypuszczajqc Oriona, jest prekur- 
sorem tego i innych rozwiqzah w zasto- 
sowaniu do urzqdzen produkowanych 
dla krotkofalowcow. Ceniony wsrod 
uczestnikow zawodow mocno zmoder- 
nizowany FT1000D mozna bylo dosto- 
sowac (po wykonaniu stosownej mo- 
dernizaeji) do quasi-panoramieznego 
odbioru zbiorezego. Orion ma t$ opcj$ 
juz w wyposazeniu podstawowym. 

Na koniec moje trzy grosze. W od- 
roznieniu od producentow japonskich, 
nastawiajacych si§ na masowego od- 
biorc^, amerykanskie firmy Ten-Tec 
oraz Elecraft majq na uwadze krotkofa- 
lowcow zainteresowanych pracq DX- 
owq oraz wyezynowq pracq w zawo- 
dach krotkofalarskich. Stosowane przez 
te dwie firmy rozwiqzania ukladowe 
wychodzq naprzeciw oczekiwaniom 
tych dwoch grup krotkofalowcow. Spo- 
tyka si$ to z uznaniem tych dwoch grup 
krotkofalowcow, szczegolnie na rynku 
polnocnoamerykanskim. 

Nie ma rozy bez kolcow 

K6SE zauwazyl nast^pujqce niedo- 
robki: 

I.Przy dlugotrwalym sluchaniu po- 
przez sluchawki dolqczone do gniaz- 





Nowe transcivery z Ten-Tec juz dziala jq - N4PY prezentuje Oriona wsrod 
innego swojego sprz^tu 
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Do posiadaczy Oriona nalezy takze 
N9VV 


da sluchawkowego na plycie fronto- 
wej przeszkadzaf mu stale slyszany 
pisk wokolicach 1500Hz. Od siebie 
dodam, ze na obserwowanej przeze 
mnie liscie dyskusyjnej Ten- 
Tec_Orion@yahoogroups.com tylko 
jeszcze jeden uzytkownik Oriona 
zglaszal ten sam problem (specjalista 
z firmy oferujqcej sprz?t audio Hi-Fi). 
Natomiast wszyscy inni zaprzeczali 
wyst?powaniu takich zakldcen. 
W dniu 23 maja ukazal si? komuni- 
kat specjalisly Ten-Teca obiecujqcy 
zaj?cie si<^ tym problemem. 

2. W MENU istnieje opcja umozliwiajq- 
ca ustawianie centralnych cz?stotli- 
wosci wqskopasmowych filtrow dla 
emisji CW: 250Hz oraz 500Hz. 
Orion jest wypuszczany z zakladu 
z poczqtkowym ustawieniem „0" 
i regulacja tego parametru umozliwia 
przesuwanie centralnej cz?stotliwos- 
ci przenoszenia filtrow od -250 do 
+250. K6SE stwierdzil, ze dla filtrow 
kwarcowych w jego egzemplarzu 
Oriona wymagane sq ustawienia 
-250 dla UCW oraz +250 dla LCW. 
Tu niezb?dne wyjasnienie: Orion 
umozliwia odbior tego samego syg- 
natu CW na wst?dze gornej (UCW) 
lub na dolnej (LCW). Pozwala to 
uciec od dokuczliwych zakldcen od 
innych korespondentow. Wybrane 
przez siebie ustawienia UCW i LCW 
K6SE wpisal do pami?ci uzylkownika 
Userl oraz User2. Nie byloby w tym 
nic do zarzucenia, gdyby dotarcie do 
odbioru na przeciwnej wst?dze nie 
zajmowalo w praktyce az okolo 5 se- 
kund. 

3. Po kazdorazowym skorzystaniu 
z przycisku ratunkowego RECALL 
zmniejszala si? jasnosc swiecenia 
wyswietlacza. Prawidlowq jasnosc 
mozna bylo przywrocic korzystajqc 
zMENU. Nalezy zaznaczyc, ze 23 
maja Ten-Tec usunqf t? niedorobk?, 
udost?pniajqc wersj? oprogramowa- 
nia vl .342. 

4. Podczas ustawiania wysokosci tonu 
podsluchu sygnatow CW jego cz?s- 
totliwosc przedstawiana jest bl?dnie 
na wyswietlaczu za pomocq 5 cyfr 
(zamiast tylko 3 cyfr). Usterka polega 


na tym, ze dwoch ostatnich cyfr z po- 
przednio prezentowanego odczytu 
nie sposob usunqc i dopisujq si? one 
„z tylu" do nowego odczytu cz?stotli- 
wosci tonu podsluchu. Rzecz w tym, 
ze efektu tego nie bylo w starej wersji 
oprogramowania (vl .337) i wystqpila 
dopiero po zainstalowaniu wersji 
vl.341. Problem ten mozna obejsc, 
korzystajqc z funkcji SPOT, wyrow- 
nujqcej cz?stotliwosc podsluchu syg- 
natow CW na odbior i na nadawanie. 
Wersja oprogramowania vl.342 usu- 
n?ta t? niedorobk?. 

5. Do pracy split (z rozdzielonymi cz?s- 
totliwosxiami odbioru i nadawania) 
nalezy w Orionie wykonac az trzy 
czynnosci: zrownac cz?stotliwosci 
VFOA z VFOB, wybrac jedno VFO 
jako odbiorcze, a drugie jako nadaw- 
cze, ustawic VFO nadawcze na od- 
powiedni odst?p cz?stotliwosci nada- 
wania wzgl?dem cz?stotliwosci od- 
bioru. K6SE uwaza, ze jest to rozwiq- 
zanie gorsze anizeli zastosowane 
w FT-1000MP programowanie odst?- 
pu cz?stotliwosci nadawania wzgl?- 
dem cz?stotliwos'ci odbioru. W FT- 
1000MP praca split przywolywana 
jest po wcisni?ciu tylko jednego 
przycisku. Zdaniem K6SE stosowne 
przeprogramowanie Oriona nie po- 
winno przysporzyc Ten-Tecowi zad- 
nej trudnosci. 

Po zakupieniu „transceivera ma- 
rzeri" DX-mena oraz kontestmena jedy- 
nym zmartwieniem K6SE jest obecnie 
rozstrzygni?cie dylematu, ktory 
z dwoch poprzednio posiadanych 
transceiverow sprzedac: FT-1000MP 
czy K2 w wersji z koncowka 100W. 
Ostatecznie, K6SE sldania si? do pozo- 
stawienia jako drugiego transceivera K2 
Elecrafta, a zapewne pozb?dzie si? FT- 
1000MP. 

Do konca maja 2003 uzbieralem 60 
stron (czcionkq 10, Times New Roman) 
wypowiedzi na temat Oriona. Niemal 
wszystkie sq wysoce przychylne dla 
walorow prezentowanych przez Orio- 
na. Zainteresowanym mog? wystac je 
pocztq elektronicznq (obecnie jest to 
plik 320KB i zapewne do czasu opubli- 
kowania niniejszego tekstu obj?tosc 
pliku znacznie wzrosnie). 

Oczywiscie, w kazdej „beczce mio- 
du jest lyzka dziegciu". Odnotowalem 
dwa glosy krytyczne. Jeden - totalnej 
negacji - pochodzil od entuzjasty urzq- 
dzeri firmy Kenwood, ktoremu zupelnie 
nie odpowiadala filozofia obslugi Orio- 
na, odmienna od tego co od lat zwykl 
byl robic przy swoim ulubionym Ken- 
woodzie. Drugi glos krytyki dotyczyl 
wyglqdu i estetyki wykonania. Pocho- 
dzil od specjalisty zajmujqcego si? 
sprz?tem Hi-Fi. 

O ile ignoruj? pierwszy glos krytycz- 
ny (chociaz rozumiem trudnosc 


w przestawieniu si? w starszym wieku 
na innq filozofi?), bo nie dotyczyl istot- 
nych parametrow urzqdzenia, a jedynie 
„galkologii", to z drugim glosem kry- 
tycznym po cz?sci si? zgadzam. Za- 
pewne Czytelnicy zauwazyli, ze prawie 
wszystkie produkty amerykanskie dla 
krotkofalowcow przypominajq wyglq- 
dem zewn?trznym robot? doswiadczo- 
nego radioamatora. Z tego wzgl?du zu- 
pelnie nie przyciqgajq oka potencjalne- 
go klienta. Wydaje mi si?, ze firmy 
amerykanskie popelniajq pewien blqd 
zaniechania. Jest przeciez dosyc liczna 
grupa potencjalnych klientow, ktorzy 
majq zbyt maly zasob specjalistycznej 
wiedzy technicznej i po prostu nie sq 
w stanie zrozumiec zbyt skomplikowa- 
nych dla nich niuansow technicznych 
zwiqzanych z parametrami urzqdzen. 
Ci potencjalni klienci zwracajq uwag? 
przede wszystkim na to, co potrafiq do- 
cenic, tj. na cen? i na wyglqd zewn?tr- 
zny urzqdzenia. Doskonale wiedzq 

0 tym marketingowcy zajmujqcy si? 
sprzedazq samochodow i sprz?tu gos- 
podarstwa domowego. Odpowiednia, 
nawet wrzaskliwa sty listyka, sprzyja 
zwabieniu potencjalnych klientow. 

Sp?dzifem kilkadziesiqt lat w Cent- 
rum Uslug Satelitarnych w Psarach. 
Technologia satelitarna to jedna z naj- 
nowoczesniejszych technologii, zjaki- 
mi mamy do czynienia w Polsce. Z tym 
ze o niektorych urzqdzen iach mozna 
byloby ztosliwie powiedziec: "co praw- 
da satelita.... ale ten wyglqd". Mielismy 
urzqdzenia zarowno z bylego ZSRR, 
z USA, jak i z Japonii. Biorqc pod uwa- 
g? wyglqd i estetyk? wykonania, urzq- 
dzenia producentow japonskich pre- 
zentowaly si? najatrakcyjniej. 

Obserwujqc dwie zdolne i dosyc do 
siebie podobne nacje: Amerykanow 

1 Rosjan, zauwazylem, ze obie dqzq do 
osiqgni?cia celu jak najprostszymi srod- 
kami. Tym tlumacz? brak estetyki wyglq- 
du urzqdzen produkowanych dla krot- 
kofalowcow przez znacznq cz?sc firm 
amerykanskich. Dla tych firm wazne sq 
parametry urzqdzenia, a nie jest istotne 
to, w jakim pudelku i z jakq plytq czolo- 
wq jest ono zapakowane. Firmy amery- 
kahskie adresujq swoje produkty do spe- 
cjalistow. Na polu stylistyki wykonania 
Orion przegrywa z produktami produ- 
centow japonskich, ktore adresowane sq 
glownie do masowego odbiorcy. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
sp7ht@wp.pl 

Tekst powstal w c/qgu ostatniej dekady 
maja 2003 w oparciu o wypowiedzi 
z dwoch list dyskusyjnych: 
topba nd-bou n ces @cot ileslir lg .cum oraz 
TenTec_ Orion @yahoogroups. com 
Dzi$kuj$ Jackowi SP5DRH za dostar - 
czenie cennych wypowiedzi , wyko- 
rzystanych w powyzszym tekscie. 
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Wtym odcinku Korespondencyjne- 
go Kursu Krokofalarskiego przechodzi- 
my do przepisow i procedur operators- 
kich. 

Kod Q 

Kod Q to mi^dzynarodowy kod, kto- 
rym posfuguj^ si§ radiotelegrafisci. 

Podczas f^cznosci skraca czas poda- 
wania najcz^sciej uzywanych informa- 
cji o charakterze operatorskim. Po- 
szczegolne trzy-, rzadziej czterolitero- 
we grupy liter, rozpoczynaj^ce si$ od 
litery Q, oznaczaj^ cafe zdania lub gru- 
py slow. 

Skroty kodu Q otrzymujg form$ py- 
taj^c^ w zestawieniu ze znakiem pyta- 
nia. Pogrubiono najcz^sciej uzywane 
w praktyce skroty. 

QAZ burza, wyf^czam stacja 
QLF nadawaj d!a odmiany lew^ 
nogc* 

QLZ nic z tego, jestem zbyt leniwy 
QQQ przerywam f^cznosc, wyjasnie- 
nia przy nast^pnym QSO 
QRA moja stacja nazywa si$ ... 

QRB odlegfosc mi^dzy nami wynosi 
... km 

QRG moja cz^stotliwosc jest ... kHz 
(MHz) 

QRH twoja cz^stotliwosc zmienia si§ 
QRI ton twojego nadawania jest zty 
QRJ twoj sygnai jest bardzo slaby 

1 trudny do odbioru 

QRK czytelnosc twoich sygnafow jest 
... (wgskali 1-5): 1 - nieczytelna, 

2 - czasem czytelna, 3- czytelna 
z trudnosci^, 4 - czytelna, 5- 
doskonale czytelna 

QRL jestem zaj^ty, proszr? nie 
przeszkadzac 

QRM mam zakfocenia od innych 
stacji 

QRN mam zakfocenia atmosferyczne 
QRO zwi^ksz moc, zwi^kszam moc 
QRP zmniejsz moc, zmniejszam moc 
QRQ nadawaj szybciej 
QRS nadawaj wolniej 
QRT przerwij nadawanie, koricz^ 
prac§ 

QRU nic dla ciebie nie mam 
QRV jestem gotow do pracy, jestem 
czynny w eterze 

QRW zawiadamiam ..., ze go wofam 
na cz^stotliwosci ... MHz 
QRX prosz^ czekac 
QRV twoja kolejnosc jest ... 

QRZ wofa ci$ stacja, kto mnie wofa 
QSA sifa twoich sygnafow jest... I- 
ledwo sfyszalna, 2- sfabo 
slyszalna, 3- dose silna, 4- silna, 
5- bardzo dobra 


QSB sifa twoich sygnafow waha si§ 
QSD twoje kluezowanie jest niepra- 
widfowe 

QSG nadawaj od razu ... telegramdw 
QSK mog$ sfuchac w przerwach 
nadawania 

QSL potwierdzam odbior 
QSM prosz$ powtorzyc (rpt) 

QSN slyszafem ci$ na ... MHz 

QSO mam fqcznosc 

QSP przekaz komunikat do ... 

QST wiadomosc dla wszystkich 
krotkofalowcow 

QSU nadawaj na tej cz^stotliwosci 
(lub na ... kHz) 

QSY przejdi na cz^stotliwosc ... 

MHz 

QSX sfucham na cz^stotliwosci ... 
MHz 

QSZ nadawaj kazde sfowo dwa razy 
QTA uniewaznij, anuluj telegram nr 

QTB nie zgadzam si$ z twoim 
obliczeniem liezby sfow 
QTC mam dla ciebie telegram, 
wiadomosc 

QTH moje pofozenie geografiezne 
jest ..., moja miejscowosc jest 
QTR dokfadny czas jest ... 

QTU moja stacja pracuje od ... do ... 
godz. 

QTW b$d$ w pogotowiu do dalszej 
t^cznosci z tob^, az do nowego 
zawiadomienia 
QUA na wiadomosc od ... 

QUE moge pracowac foni^ 

QWX stan pogody 

Skroty operatorskie (slang amatorski) 

Slang amatorski jest to j^zyk stoso- 
wany przez krotkofalowcow oparty na 
j^zyku angielskim, sfuzqcy do wyraza- 
nia w formie skroconej poj^c o znaeze- 
niu w^zszym, nie uj^tych w kodzie Q. 
W kjcznosci fonieznej uzywa si§ pefne- 
go tekstu. 

ABT - okofo, mniej wi^cej 

AC - prad zmienny 

ADR - adres 

AER, ANT- antena 

AM - modulacja amplitudy 

AM - przed pofudniem 

AMP, AMPS - amperomierz 

AR - znak zakonezenia nadawania 

AS - czekac 

AURORA - zorza polarna 

BAND - pasmo, zakres 

BCI - zakfocenia odbioru radiowego 

BEACON - radiolatarnia amatorska 

BEAM - antena kierunkowa 

BEST - najlepszy 

BK - duplex 
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BN - dobranoc 

BOOK - ksi^zka 

BOX - skrytka pocztowa 

BUG - kluez boezny do nadawania 

BUREAU - biuro 

BFO - oscylator do odbioru telegrafii 
CALL - wywofanie, znak wywofawczy 
CARD - karta 

CC - nadajnik sterowany kwarcem 

CFM - potwierdzam 

CHIRPY - swiergotliwy 

CITY - miasto 

CLEAR - pogodnie 

CLIKS - trzaski od klueza przy nadawa- 
niu 

CLUB STATION - stacja klubowa 

CLUB-klub 

CONTEST - zawody 

COPY - odebrafem 

CP - przeciwwaga 

CQ - wywofanie ogdlne 

CRD - karta 

CUL - do usfyszenia pozniej 
CUM - prosz§ nadawac 
CW - telegrafia 
DAY - dzieri 
DC - pr^d stafy 
DE - od, z 

DEAR, DR - drogi, kochany 
DIPLOM - dyplom 
DIRECT - bezposrednio 
DX - daleki zasi§g 
EAST - wschod 
ELBUG - kluez elektroniezny 
EU - Europa 
EX - byfy 

FAN - amator, nasfuchowiec 
FINAL - koricowy 

FM - z, od, modulacja cz^stotliwosci 

FONE - fonia 

FOTO - fotografia 

FREQ, FQ - cz^stotliwosc 

FROM - od 

FROST - mrdz 

FUSE - bezpiecznik 

FULL - pefny, dokfadny 

GAIN - wzmocnienie, zysk 

GM - dzieri dobry (rano) 

GD - dzieri dobry 

GMT - czas wedfug Greenwich 

GND - gniazdo, uziemienie 

GUD - dobry, dobrze 

HAM - nadawca, krotkofalowiec 

HAPPY - szcz^sliwy 

HET - herterodyna 

HF - wysoka cz^stotliwosc 

HI - smiej^ si$, zabawne 

HOME MADE - domowa robota 

HPY NEW YEAR - szcz^sliwego 

Nowego Roku 

HQ - zarz^d gfowny 

HZ - here 


I AM - ja jestem 

IARU - Mi^dzynarodowa Unia Radio- 
amatorska ' 

INFO - informacja 
INPUT - moc wejsciowa 
K - nadawac 
KC, KHZ - kiloherc 
KEY, KY - klucz 
LETTER, LTR - list 
LIS - licencja 
LOG - dziennik stacyjny 
LONG - dlugi 

LUCK - szcz^scie, powodzenie 

LUNCH - Sniadanie 

MADE - wykonany, zrobiony 

MARY XMAS - wesotych Swi^t Bozego 

Narodzenia 

MR - pasmo w metrach 

MEZ - czas srodkowoeuropejski 

MHZ - megaherc 

MIKE, MK - mikrofon 

MIN, MINS - minuta 

MIKSER - mieszacz 

MOD - modulacja 

MTR - metr, przyrz^d 

NAME - imi§ 

NEG, NG - ujemny, zty, niedobry 

NEW - nowy 

NEW YEAR - nowy rok 

OLD - stary 

OM - stary przyjaciel 

OK - wszystko w porzqdku odebratem 

OUT - moc wyjsciowa 

PA - stopien koricowy 

PIRATE - nielicencjonowany 

POWER, PWR - energia, moc 

PSE - prosze 

REPORT, RPT - raport 

RIG - urz^dzenie 

RPT - powtorzyc, powtorz^, powta- 
rzam 

RX, RCVR - odbiornik 
RTBM - antena kierunkowa 
SKED - umowiona t^cznosc 
SSB - modulacja jednowst^gowa 
SWL - krotkofalowiec nastuchowiec 
SWR - wspotczynnik fali stoj^cej 
TIME - czas 

TKS, TNX, TKU - dzi?kuje 
TONE -ton 

TVI - zaktdcenia w telewizji 
TX - nadajnik 

UNLIS - nielicencjonowany 
UTC - czas uniwersalny 
VFO - strojony stopien sterujqcy 
VIA - przez 

VY 73 - najlepsze zyczenia, duzo 
pomyslnosci 

XTAL - kwarc, krysztat kwarcu 
XYL - zona 

XXX - sygnat ponaglenia 

YL - panna, mtoda pani 

55 - Sciskam dtori 

73 - najlepsze zyczenia 

77 - duzo usmiechu 

88 - catuj§, ucatowania 

99 - nie nadawaj, zmykaj, idz precz, 

przepadnij 


Fonetyczny alfabet mi^dzynarodowy 

Podczas tqcznosci fonicznych bar- 
dzo cz^sto, szczegolnie przy stabej sty- 
szalnosci korespondentow, korzysta si$ 
z literowania najwazniejszych danych 
(znak wywotawczy, miejscowosc, imi^ 
operatora). Poszczegolne litery zast$- 
puje si£ stowami rozpoczynaj^cymi si§ 
na t$ wtasnie liters (zestawienie 
w tabeli). 

Raporty 

System raportow w tqcznosciach 
amatorskich stuzy do przekazywania 
informacji o styszalnosci i jakosci syg- 
nalow korespondenta: RST - na telegra- 
fi, RS - na fonii. 

R - czytelnosc (ang. Readability) skala 
1-5 

1 - nieczytelne 

2 - czytelne, z trudnosci^ odbieram 
niektore slowa 

3 - czytelne ze znacznymi trudnos- 
ciami 

4 - czytelne z niewielkimi trudnos- 
ciami 

5 - dobrze czytelne 

S - sita sygnatu (ang. Signal Strength) 


skala 1 -9 

1 - bardzo staby sygnat z trudnosciq 
rozrozniany 

2 - bardzo slaby, lecz styszalny 
sygnat 

3 - staby sygnat 

4 - dostatecznie dobry sygnat 

5 - dose dobry sygnal 

6 - dobry sygnat 

7 - srednio dobry sygnat 

8 - silny sygnat 

9 - bardzo silny sygnat 

T - ton (ang. Tone) skala 1-9 

1 - chrapliwy ton pr^du zmiennego 
do 50Hz 

2 - warcz^cy ton pr^du zmiennego 
do 1 50Hz 

3 - warcz^cy ton prqdu zmiennego 
slady muzykalnego tonu 

4 - dzwi^ezny ton prqdu zmiennego 

5 - ton prqdu statego silnie zmodulo- 
wany sktadow^ zmiennq. 

6 - ton prqdu statego lekko zmodulo- 
wany sktadow^ zmienn^ 

7 - ton pr^du statego z lekkim 
przydzwi^kiem 

8 - dobry ton pr^du statego 

9 - bardzo dobry ton pr^du statego 


tqczno^ci krajowe 

t^cznosci 

Litera 


Wymowa 

A 

ADAM 

ej 

B 

BARBARA 

bi 

C 

CELINA 

si 

D 

DOROTA 

di 

E 

EWA 

i 

F 

FRANC1SZEK 

ef 

G 

GENOWEFA 

dzi 

H 

HENRYK 

eicz 

1 

IRENA 

aj 

J 

JADWIGA 

dzej 

K 

KAROL 

kei 

L 

LEON 

el 

M 

MAREK 

em 

N 

NATALIA 

en 

O 

OLGA 

OLI 

P 

PAWEL 

pi 

Q 

(KU) 

kju 

R 

ROMAN 

ar 

S 

STANIStAW 

es 

T 

TADEUSZ 

ti 

U 

URSZULA 

J' u 

V 

VIOLETTA 

wi 

w 

WACLAW 

dablju 

X 

XSANTYPA (IKS) 

eks 

Y 

YPSYLON 

taj 

z 

ZYGMUNT 

zed 

1 

(LAMANE) 

bai 


MINUS 

seperejszn 

1 

JEDEN 

tan 

2 

DWA 

tu 

3 

TRZY 

fri 

4 

CZTERY 

for 

5 

Pl^C 

faiw 

6 

SZESC 

svks 

7 

SIEDEM 

sewen 

8 

OSIEM 

eit 

9 

DZIEWI^C 

najn 

0 

ZERO 

zirou 


i^dzynarodowe (j. angielski) 


ALFA 

Wymowa 

alfa 

BRA WO 

brawo 

CHARLIE 

czarli 

DELTA 

delta 

ECHO 

eko 

FOXTROTT 

fokstrot 

GOLF 

golf 

HOTEL 

houtel 

INDIA 

yndia 

JULIET 

dzujliet 

KILO 

kilou 

LIMA 

lyma 

MIKE 

majk 

NOVEMBER 

nouwember 

OSCAR 

oskar 

PAPA 

papa 

QUEBEC 

kuebek 

ROMEO 

romio 

SIERRA 

sierra 

TANGO 

tango 

UNIFORM 

juniform 

VICTOR 

Wiktor 

WHISKEY 

tyski 

X-RAY 

ekstrej 

YANKEE 

janki 

ZULU 

zulu 

BAJ 

ONE 

TWO 

THREE 

FOUR 

FIVE 

SIX 

SEVEN 

EIGHT 

NINE 

ZERO 
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Przy pracy foni^ raport podajemy we- 
clfug systemu RSM. Skala R i S jest taka 
sama jak przy l^cznosci telegraficznej. 
Zamiast tonu podajemy cyfr§ oznaczajq- 
cq jakosc modulacji (skala 1-5). Z regufy 
nadawcy podaj$ przy pracy fonicznej 
tylko skat? RS, natomiast jakoScf modu- 
lacji opisuj^ otwartym tekstem. 

Pasma 

Podstawowe pasma amatorskie uzy- 
wane przez krotkofalowcow: 

1 ,810-1 980kHz 
3,500-3, 800MHz 

7.000- 7,1 00MHz 
10,1 00-1 0,1 50MHz 

14.000- 1 4, 350MHz 
18,068-1 8,168MHz 

21. 000- 21, 450MHz 
24, 980-24, 990MHz 

28. 000- 29, 700MHz 

144.000- 1 46,000MHz 

430. 000- 440, 000MHz 
Sczegolowy podzial pasm amtorskich 

KF zawiera tabela. Podzial pasm UKF 
zamiescimy w kolejnych numerach SR. 

BAND PLAN KF 1. REGIONU IARU 

Publikowany bandplan KF 1. Regio- 
nu IARU zostaf przyj?ty przez Konfe- 
rencj^ Generatrix w 1996 r., a uzupef- 
niony o szerokosci emitowanego pas- 
ma przez Konferencj? General nx w San 
Marino 2002 r.). Na wszystkich 
pasmach w segmentach fonicznych 
dozwolona jest praca emisjx A3A (AM). 
Wy/as'nienia do tabeli 

Wyrazenie „emisje cyfrowe (zalecany Pac- 
ket)" oznacza zalecane obszary aktywnosci 
dla opera torow Packet Radio. 

Gdy w danym segmencie podano kilka ro- 
dzajow emisji, pierwszenstwo ma pierwszy 
rodzaj. Nalezy jednak stosowac zasad? pracy 
bez wzajemnych zaktoceri (NIB - Non-Interfe- 
rence Basis), zgodnie z Regulaininem Radio- 
komunikacyjnym. 

Emisje podane w nawiasach { ) oznaczajej 
„zalecany obszar aktywnosci". 

Uwagi 

Okreslenie RTTY zostaje zast^pione przez 
okreslenie EMISJE CYFROWE (DIGIMODE). 
Wyrazenie to obejmuje wszystkie rodzaje tej 
postaci transmisjl (RTTY, Packet Radio itp.) 
Okreslenie „fonia" obejmuje wszystkie rodza- 
je tej postaci transmisji. W pasmach KF poni- 
zej 10MHz uzywa si? dolnej wstegi (LSB), po- 
wyzej 10MHz gornej wst?gi (USB). 

Pasmo 1,8MHz 

W zakresie od 1 850-2000l<Hz moc wyj- 
sciowa nadajnika nie moze przekroczyc 10W. 
Stowarzyszenia majqce aktualne przeznaczenia 
SSB ponizej 1840kHz mog^ je kontynuowac. 
Jednakze zaleca si? im podj?cie wszelkich moz- 
liwych krokow w stosunku do swych administ- 
racji, w kierunku ustalenia segmentu fomcznego 
zgodnie z bandplanem Regionu 1. IARU. Seg- 
ment 1 907,5-1 91 2,5kHz (japonskie okno DX- 
owe) nie powinno bye zajmowane przez emisje 
staeji 1. Regionu. Nalezy tu stosowac technik? 
pracy z przesunieciem cz?stotliwosci (split). 
Pasmo 3,5MHz 

Praca mi?dzykontynentalna ma pierwszen- 
stwo w segmentach 3500-351 0kHz i 3775- 
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Zakres 

cz?stotliwosci (kHz) 

Szerokosc 

pasma 

Typ emisji 

Pasmo 1,8MHz: 



1810-1838 

200 

cw 

1838- 1840 

500 

emisje cyfrowe z wyjxtkiem Packet, CW 

1840- 1842 

2700 

emisje cyfrowe z wyjxtkiem Packet, fonia, CW 

1842-2000 

2700 

fonia, CW 

Pasmo 3,5 MHz: 



3500- 3510 

200 

t^cznosci mi?dzykontynentalne CW DX 

3500-3560 

200 

CW, segment CW zalecany dla zawodow 

3560 - 3580 

500 

CW 

3580 - 3590 

500 

emisje cyfrowe, CW 

3590 - 3600 

500 

emisje cyfrowe (zalecany Packet), CW 

3600 - 3620 

2700 

fonia, emisje cyfrowe, CW 

3600 - 3650 

2700 

fonia, segment foniezny zalecany dla zawodow, CW 

3650 - 3775 

2700 

fonia, CW 

3700 - 3800 

2700 

fonia, segment foniezny zalecany dla zawodow, CW 

3730 - 3740 

2700 

SSTV & FAX, fonia, CW 

3775 - 3800 

2700 

Iqcznosci mi?dzykontynentalne fonia DX 

Pasmo 7MHz: 



7000 - 7035 

200 

CW 

7035 - 7040 

500 

emisje cyfrowe z wyjxtkiem Packet (*), SSTV & FAX, CW 

7040 - 7045 

2700 

emisje cyfrowe z wyjxtkiem Packet (*), SSTV & FAX, fonia, CW 

7045-7100 

2700 

fonia, CW 

Pasmo 10MHz: 



10100-10140 

200 

CW (*) 

10140-10150 

500 

emisje cyfrowe z wyjcitkiem Packet, CW 

Pasmo 14MHz: 



14000 - 14070 

200 

CW 

14000-14060 

200 

CW, segment CW zalecany dla zawodow 

14070- 14089 

200 

emisje cyfrowe, CW 

14089 - 14099 

500 

emisje cyfrowe (zalecany Packet nieautomatyezny), CW 

14099- 14101 

200 

beacony (IBP) 

14101 -14112 

2700 

emisje cyfrowe (zalecany „store-and-forward”), fonia, CW 

14112-14125 

2700 

fonia, CW 

14125- 14300 

2700 

fonia, segment foniezny zalecany dla zawoddw, CW 

14230 

2700 

cz?stot!iwosc wywotawcza SSTV & FAX 

14300- 14350 

2700 

fonia, CW {*) - patrz uwagi 

Pasmo 18MHz: 



18068 - 18100 

200 

c vr~ ~ — 

18100-18109 

500 

emisje cyfrowe, CW 

18109-18111 

200 

beacony (IBP) 

18111 - 18168 

2700 

fonia, CW 

Pasmo 21 MHz: 



21000-21080 

200 

CW ' “ ' ' 

21080- 21100 

500 

emisje cyfrowe, CW 

21100-21120 

500 

emisje cyfrowe (zalecany Packet), CW 

21120-21149 

200 

CW 

21149-21151 

200 

beacony (IBP) 

21151-21450 

2700 

fonia, CW 

21340 

2700 

cz?stotliwo$c wywotawcza SSTV & FAX 

Pasmo 24MHz: 



24890 - 24920 

200 

~cw 

24920 - 24929 

500 

emisje cyfrowe, CW 

24929- 24931 

200 

beacony (IBP) 

24931 - 24990 

2700 

fonia, CW 

Pasmo 28MHz: 



28000 - 28050 

200 

~CW 

28050-28120 

500 

emisje cyfrowe, CW 

28120- 28150 

500 

emisje cyfrowe (zalecany Packet), CW 

28150 - 28190 

200 

CW 

28190 - 28199 

200 

beacony z regionalnym podzialem czasowym (IBP) 

28199-28201 

200 

beacony z ogolnoswiatowym podziafem czasowym (IBP) 

28201 - 28225 

200 

beacony z prac^ ci^gfx (IBP) 

28225 - 29200 

2700 

fonia, CW 

28680 

2700 

czQStotliwosc wywotawcza SSTV & FAX 

29200 - 29300 

6000 

emisje cyfrowe (Packet NBFM), fonia, CW 

29300- 29510 

6000 

pasmo satelitarne kosmos-Ziemia 

29510- 29700 

6000 

fonia, CW 




3800kHz. Stowarzyszenia czlonkowskie po- 
winny sugerowac swym administracjom, aby 
nie przeznaczaly clla sluzb innych niz amator- 
ska segmentow przeznaczonych przez IARU 
dla Iqcznosci mi?dzykontynentalnej dalekiego 
zasi?gu (DX) tj. 3500-351 0kHz i 3775- 
3800kHz. 

Segmenty zalecane dla zawodow 

Jesli w zawodach nie przewidziano Icjcz- 
noSci DX-owych, segmenty zalecane dla za- 
wodow nie powinny obejmowac 3500- 
3510kHz i 3775-3800kHz. Stowarzyszenia 
czlonkowskie mog^ ustalad inne (w?zsze) seg- 
menty dla zawodow (w ramach ogolnych gra- 
nic). Zalecenie to nie dotyczy stacji z emisja- 
mi cyfrowymi. Zawody nie mog^ bye organi- 
zowane W pasmach 1 0, 1 8 i 24MH2. 

Pasmo 7 MHz 

W pasmie 7MHz nie nalezy uzywad Packet 
Radio. Segment 7035-7045kHz moze bye uzy- 
wany dla komunikaeji „store-and-forward" 
w strefie Afryki na poludnie od rownika w cza- 
sie lokalnych godzin dziennych. Jednakze nie 
zaleca si? stosowania emisji bardziej efektyw- 
nych niz Packet Radio z protokolem AX. 25. 
Pasmo 10MHz 

W pasmie 10MHz nie nalezy uzywac Packet 
Radio. Zaleca si? nieuzywanie w paSmie 
10MHz stacji bezobslugowych zemisjami cyf- 
rowymi. Dopuszcza si? uzyeie SSB w sytua- 
cjacli bezpofJredniego zagrozenia dla bezpie- 
czenstwa zycia i mienia i wylqcznie przez staeje 
uczestniczfjce w akcji ratunkowej. Segment 
1 01 20-1 01 40kHz moze bye uzywany dla emisji 
SSB w strefie Afryki na poludnie od rownika 
wczasie lokalnych godzin dziennych. W paS- 
mie 10MHz nie nalezy nadawad komunikatow 
i biuletyndw jakimkolwiek rodzajem emisji. 
Pasmo 14MHz 

Segment 14089-1 4099kHz moze bye uzy- 
wany dla nieautomatyeznego nadawania cyf 


rowego. Segment 14101-141 12kHz moze bye 
uzywany dla transmisji typu „store-and- 
forward". Jednakze nie zaleca si? stosowania 
emisji bardziej efektywnych niz Packet Radio 
z protokolem AX.25. 

SSTV/FAX 

Cz?stotliwosci 14230, 21340 i 28680kHz 
powinny bye uzywane jako cz?stotliwosci 
wywolawcze dla operatorow 5STV i FAX. Jed- 
nakze po nawiqzaniu l^cznosci nalezy przejsc < 
na innq wolnq cz^slotliwosd w obr?bie seg- 
mentu fonieznego. 

Czpstotliwosci do pracy satelitarnej 

Stowarzyszenia czlonkowskie powinny za- 
lecic operatorom FM (i innym) aby nie nada- 
wali w segmencie 29300-2951 0kHz w celu 
unikni?cia zakloceri dla satelitarnej fqcznosci 
amatorskiej w kierunku kosmos-Ziemia. 
Bezobslugowe staeje nadawcze 

Stowarzyszenia czlonkowskie IARU po- ^ 
winny ograniezye prac? takich stacji w pas- 
mach KF. Zaleca si?, aby staeje bezobslugowe 
w pasmach KF byly uruchamiane wyfqcznie 
pod nadzorem operatora, z wyjqtkiem za- 
twierdzonych przez IARU radiolatarni i spe- 
cjalnie upowaznionych stacji eksperymental- 
nych. Zaleca si? tu stosowanie emisji bardziej 
efektywnych niz Packet Radio z protokolem 
AX.25. 

Cz^stotliwosci nadawania < 

Podane w bandplanie cz?stotliwosci nale- 
zy rozumiec jako „cz?stotliwosci nadawania" 
(zajmowane przez emitowane pasmo), a nie 
cz?stotliv/osci wytlumionej fall nosnej. 
Eksperymentowanie z Packet Radio NBFM 
w pasmie 28MHz 

Nalezy uzywac cz?stotliwos f ci co 10kHz 
od 29210kHz do 29290kHz wl^cznie. Nalezy 
stosowad dewiacj? ±2, 5kHz przy maksymal- 
nej cz?stot!iwosci moduluj^cej 2,5kHz. — » 



1 Co oznaezaj^ skroty: QTH, QRG, QRM, QTC? 

2 Co oznaezaj^ skrdty: QRZ, QAZ, QRO, QRV? 

3 Co oznaezajq skroty: QRS, QSB, QRL, QRK? 

4 Co to jest slang amatorski? 

5 Co oznaezaj^ skroty: 73, OM, PSE, GB ? 

6 Co oznaezaj^ skroty: 88, ANT, VFO, R? 

7 Co oznaezaj^ skroty: GND, SWL, TX, WX? 

8 Podaj przyklad literowania w systemie krajowym liter: B, D, U, X 

9 Podaj przyklad literowania w systemie krajowym liter: A, M, U, Y 

10 Podaj przyklad literowania w systemie mi^dzynarodowym liter: D, S, VV, X 

1 1 Podaj przyklad literowania w systemie mi?dzynarodowym liter: A, U, K, Q 

1 2 Co to jest system raportow Iqcznosci? 

1 3 Wyjasnic skrot RST 

14 Co oznaezaj^ raporty: 59, 48, 589, 467? 

1 5 Podaj skal? sily sygnalu w raporcie 

1 6 Podaj skal? tonu sygnalu w raporcie 

1 7 Podaj skal? czytelnosci sygnalu w raporcie 

1 8 Podaj podstawowe pasma amatorskie 

1 9 Podaj zakres pasma 80m 

20 Podaj zakres pasma 2m 

21 Do czego stuzy kod Q? 



Wsrod dotychczasowych uezestnikow Korespondencyjnego Kursu Krokofalarskiego 
zostaty rozlosowane broszury „Co kazdy krotkofalowiec wiedziec powinien” ufundowane 
przez Wojtka Drwala SP9W. Broszury otrzymali: Zdzislaw Fedorowicz, Grzegorz Btaszkie- 
wicz, Adam Pachowski, Jacek Dqbrowski, Zdzistaw Kozik. 



Specjalistyczny i edukacyjny miesi?cznik komputerowy 



Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz najbar- 
dziej aktualne informaeje o swiatowej sleci kompu 
terowej, poznasz najnowsze technologie, nauezysz 
si? jak wykorzystywac Internet i gdzie szuka t inte- 
resujqcych zasobow 


Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz porady 
praktyezne dla webmasterow, gotowe rozwiqzania 
konkretnych probiemow oraz instrukcje kodowania 
w HTML, DHTML, XML, PHP, Flashu i JavaScript 

m 

Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz porady, 
ktore pomogq Twojej firmie lepiej wykorzystac In- 
ternet, unikngc zagrozen zwigzanych z bezpieczen- 
stwem i zaoszcz?dzlc pieniqdze 


W kazdym numerze znajdziesz tabze 

Poradnik Pralctyczny 

dodatek specjalny poswiecony 
wybranemu tematowi zwiqzanemu 
z Iniernetem 



W lipcowym numerze m.in.: 

■a Aparat cyfrowy - niezbijdny dla 
webmastera 

* Kredyty przez Internet 

* Promocje, rabaty, okazje... - Internet 
pomaga znalezc najtansze olerty 

B 

DO KUPIEHIA W EMPIKAGH I WS2YSTKICH 
WlljKSZYGH KIOSKACH 2 PRASij 


Wszelkicti inlortnacji udziela Dzial Prenumeraty: 
tel. (22) 834-74-75, 864-64-79, faks (22) 835-67-67 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 







17 maja w W^brzeznie odbyfo si$ 
Posiedzenie Zarz^du Glownego Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalowcow. Pod- 
j^te uchwaly zostaly zamieszczone 
w dziale Aktualnosci. Na pasmach oraz 
w lnternecie dyskutuje $i§ nad faktem, 
ze ZG nie przyj^l uchwaly w sprawie 
wniosku do Prezesa URTiP o zniesienie 
wymogow dot. znajomosci telegrafli na 
egzaminach na Swiadectwo Uzdolnie- 
nia kat. „A" (na razie ZG PZK jest za 
utrzymaniem CW na egzaminach). 

Poza uchwalami ZG PZK dyskutowal 
o sprawach organizacyjnych, w tym na 
temat przygotowari do Mistrzostw I Re- 
gionu IARU w ARS Cetniewo 2003. 



Posiedzenie ZG PZK - wr$czanie 
wyrdznieh za SPYL Contest 


Harcerski Klub t^cznosci SP4ZHT 
z Hufca ZHP Dziafdowo juz dwa lata 
temu podj^J wezwanie organizowania 
zawodow upami^tniajqcych bitw$ pod 
Grunwaldem (regulamin w dziale „Za- 
wody"). Corocznie 15 lipca organizo- 
wane sq zawody pod nazw q, „Grun- 
wald i rok biez^cy" i b^dq one konty- 
nuowane do 2010 roku, tj. do 600. 
rocznicy bitwy - na pasmach KF i UKF. 

W tym roku, w czasie trwania zlotu 
harcerskiego - jak i w latach poprzed- 
nich - b^dzie QRV stacja okolicznos- 
ciowa 3Z0PG. 

Po zawodach grunwaldzkich zosta- 
n^ wytonione trdjki zwyci^zcdw w po- 
szczegolnych kategoriadi. Nagrodzeni 
zostana pucharami i dyplomami. Do- 
datkowo ze wszystkich logow nadesfa- 
nych z zawodow (w drodze losowania) 
wylonimy stacja, ktora otrzyma wyroz- 
nienie (nagrod§ niespodziank^). 


Lipiec 2003 Swiat Radio 


klubow 

Okres letni sprzyja wielu spotkaniom plenerowym 
krotkofalowcow. Jednak do najwazniejszych wydarzen 
minionych dwoch miesiecy nalezaio pierwsze w tym roku 
Posiedzenie ZG PZK. 



Planuje si$, aby w2010 roku prze- 
prowadzic klasyfikacj§ 9 edycji - za la- 
ta 2000-2009 (suma punktow za po- 
szczegolne edycje). To podsumowanie 
wraz z wr^czeniem pucharow i dyplo- 
mow dla najaktywniejszych krotkofa- 
lowcow planowane jest na 15 lipca 
2010 r., na Polach Grunwaldzkich. 



Tradycyjnie Oddziaf Podkarpacki 
PZK, tym razem z Lwowskim Klubem 
Krotkofalowcow, b^dzie organizowaf 
19. edycje „Konkursu o Replik$ Lampy 
Ignacego tukasiewicza". 

Jak wiemy, rok 2003 zostal ogfoszony 
przez Senat RP Rokiem Ignacego tuka- 
siewicza. Jednym z powodow jest 1 50. 
rocznica zapalenia 31 lipca 1853 r. pier- 
wszej lampy naftowej skonstruowanej 
przez Ignacego tukasiewicza. Zapalenie 
lampy naftowej mialo miejsce w sali ope- 
racyjnej Iwowskiego szpitala przy ulicy 
tyczakowskiej. Oddziaf Podkarpacki 
PZK w Krosnie i Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow wfqczajq si$ w obchody roczni- 
cowe, organizuj^c zarowno nowe, jak 
i tradycyjne imprezy krotkofalarskie. 


Od 1 maja do 30 czerwca 2003 r. 
czynna byla ze Skansenu Naftowego 
w Bobrce stacja okolicznosciowa 
HF81L (via SP8PJG). 

Od 1 lipca do 1 5 sierpnia br. czynna 
b^dzie stacja okolicznosciowa 
HF1 50IL (via SP8PJG) pracuj^ca z Jasla. 

Za fqcznosci i nasfuchy od 26 lipca 
do 3 sierpnia 2003 r. wydawany b^dzie 
dyplom zokazji zapalenia pierwszej 
lampy naftowej. W tym czasie czynne 
b^d^ stacje okolicznosciowe HF150IL 
(via SP8PJG), 3Z0IL (via SP8ZBX), 
SN0IL (via SP9PEE) oraz EN3WLL (via 
UR4WXQ). 



24 maja odbylo si§ spotkanie radio- 
amatorow (krotkofalowcow, CB-stow 
i mifosnikow Internetu, czyli czatow- 
cdw) w miejscowosci Pokrzywna (woj. 
opolskie k/Prudnika). 

W spotkaniu uczestniczylo kilkadzie- 
si^t osdb. Przybyli m.in. koleclzy 
z Czech i Niemiec. Krotkofalowcy z Ny- 
sy uruchomili polowq radiostacj§ krot- 
kofalowq, a prawie kazdy uczestnik mial 
ze sobq radiotelefon „handy" VHF/UHF. 

Na miejscu mozna bylo si§ zaopa- 
trzyc na minigieldzie sprz^towej w po- 



Spotkanie w Pokrzywnie 




oddziatew PZ1C 


Dla uczestnikow spotkania przygo- 
towano materialy techniczne dotycz^- 
ce pasma 13cm wformie elektronicz- 
nej na pfycie CD_BSM. BSM 2 zawiera 
m.in.: bandplan pasma amatorskiego 
13cm, amatorskie radiolatarnie w Pols- 
ce w pasmie 1 3cm, anteny stosowane 
w pasmie 2,4GHz, transvertery na pas- 
mo 2,4GHz, stopnie koncowe mocy na 
pasmo 2,4GHz, informacje o systemie 
Bluetooth, wskazowki konstrukcyjne 
(wzmacniacze mocy, elementy i pod- 
zespoly stosowane w konstrukcjach 
mikrofalowych). 

HF25KVW 

O sukcesach klubu SP5KVW z Ost- 
rof$ki i spotkaniach w bazie terenowej 
krotkofalowcow w Rozanie pisalismy 
juz kilkakrotnie. 


Zjazd Polskiego Klubu Radiowideografii 


szukiwane detale elektroniczne lub po- 
zbyc s\q zb^dnego sprz^tu czy cz^sci. 
Impreza zakonczyla si$ pozno w nocy 
zabaw^ i zapewnieniami o ch^ci spo- 
tkania s\q znowu. A b^dzie do tego nie- 
dlugo znowu okazja, gdyz 2 sierpnia 
odb^dzie spotkanie na gorze Kopa Bis- 
kupia. Tym razem b^dzie to spotkanie 
na „szczycie", na ktore w imieniu 
SP6JZG zapraszamy wszystkich ch$t- 
nych. 

XIX Zjazd PKRVG 

W dniach 23-25 maja br. w Koto- 
brzegu odbyl si$ kolejny Zjazd Polskie- 
go Klubu Radiowideografii. 

Pod wodz^ prezesa klubu, Wojcie- 
cha SP2JPG, dyskutowano m.in. na te- 
mat przygotowari do nast<=pnego, jubi- 
leuszowego 20. zjazdu w 2004 r. Omo- 
wiono wyniki wspofzawodnictw i za- 
wodow SPDX RTTY Contest 2002 pro- 
wadzonych przez klub, a obecnym na 
zjezdzie zwyci^zcom wr^czono nagro- 
dy. 

O swoim nowym komputerowym 
programie do emisji cyfrowych i logo- 
wania fqcznosci - Cyborg - szczegolo- 
wo opowiadaf Bogdan SQ1FTB. 

Wiele czasu poswi^cono tez techni- 
kom ATV. Prezentacj^ sprz^tu, trans- 
misji, odbioru prowadzit Bogdan 
DL7AKQ. 

Wieczorne ognisko bylo kolejnym 
miejscem dyskusji klubowych, prezen- 
lacji zdj^c i filmow kr^conych na zjez- 
dzie. 


Bydgoskie Spotkanie Mikrofalowe odbylo sie 1 4 czerwca 


X Bydgoskie 
Spotkanie 
Mikrofalowe 

Kolejne Bydgoskie Spotkanie Mikrofa- 
lowe odbylo si§ 1 4 czerwca br. w Byd- 
goszczy w Harcerskim Klubie Krotkofa- 
lowcow SP2ZCI. 

W programie spotkania byly m.in. od- 
powiedzi na pytania z poprzedniego spo- 
tkania oraz referaty i informacje tech- 
niczne tym razem na temat pasma 1 3cm. 


Na zamieszczonej karcie QSL 
HF2.5KVW wydanej z okazji 25-lecia 
klubu prezentowani s^ najbardziej ak- 
tywni krotkofalowcy SP5KVW. 

Nalezy podkre£lic, ze za sprawq Je- 
rzego SP5GJH (wlasciciela „Pensjonatu 
na Skarpie" radioklub w Rozanie stai 
si§ w ostatnim czasie jednym z najwaz- 
niejszych miejsce spotkan i gield krot- 
kofalarskich w SP5. 


Swiat Radio Lipiec 2003 
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Uprawnienia cztonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswi^conych 
elektronice: 


fflJrmmm 


Elektronik 


c//c? 


£wiat at 


Czlonek „Klubu AVT-elektronika 16 korzysta z wielu przywilejow, dziQki 
ktorym kazd^ zlotowke wtozon^ w prenumerate moze odzyskac i nawi^zk^. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udzieia Czionkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspdtprace z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaj^ specjalnych rabatow wytqcznie Gztonkom Klubu. 


Przywileje od Wydawnictwa AVT 


1* Czionek n Klubu AVT-e” moze kupowac numery archiwalne*> 
ww. czterech pism w symbolicznej cenie 1 zt/egz. (nie dotyczy EPoL) 
(Zamdwione numery sq dostarczane wraz z wysyfkq najblizszej pre- 
numeraty, dzipki czemu nie pobiera sip kosztow przesytki.) 

2. Czionek „Klubu AVT-e” moze korzystac z nastqpujqcych rabatow: 

• 30% na piytki (kity A) w limicie do 40 zf co miesiqc. Powyzej tego 
iimitu rabatwynosi 10%. 

• 10% na kity AVT/TSM (zestawy B, C), 

• 1 0% na kity Veilemana. 

• 10% na kity SMART-a 

• 10% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksiqzkt oferowane w t ,Ksipgarni Wysyikowej AVT ' 

• 5% na wszeikle inne towary zamawiane 
w wysytkowym sklepie internetowym 


.sklep.avt. 


Czionek „Klubu AVT-e" moze co miesiqc otrzymywac wysyikowo piytki drukowane (o wartoSci do 
40,00 zf), nie ponosz^c koszidw wysytki; oszcz$dza zatem w ten sposob 14,80 zi miesiecznie. 
Zamawiane piytki sa dostarczane wraz z przesyika prenumeraty. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwote wtozon$ w prenumerate zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 


Twoim numerem identyfikacyjnym cziortka “Kiubu AVT-elektronika” jest numer prenumeraty. 


sprzed stycznia 2003 


Abel&Pro-Fit | 

92-51 6 Lodz. ul. Puszkina80 

tel. (42) 649 28 28, lax (42) 677 04 74 

wmpro-fit.com pi. biuro@pro-fit.com pi 

Radiotelefony profesjonalne - rabat do 1 0%, 
radiotelefony bez zezwoied - rabat do 12%, 
urzadzenia techniki antypodsfuchowej - 
rabat 7%, mierniki czgstotliwosci, fokaliza- 
tory, detektory - rabat 7%, anteny i akceso- 
ria antenowe - rabat 10%, reflektometry, 
sztuczne obei^zenia - rabal 8%, rejestralo- 
ry rozmdw teleloniczrtych * rabat 11%, 
telefoniczne zmieniacze gtosu - rabat 12%. 


ALARM-TECH [% 

31 *834 Krakow. Os. Jagieilonskie 19 " 

tel (12) 641 66 69, 0601 45 41 57, i 
fax (12) 641 62 72 

Telewizja przemyslowa - 5%. Systemy 
alarmowe - 7%. Bomofony - 6%. 


ALFM 


61 -680 Poznan, ul. Gronowa 22 
lei. (61) 820 58 11 

Rabat 5% przy zakupie podzespofow w 
tirmie 


ALLTECH 


AllTecH 


20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 4/53 
teUTax: (81) 533 5933 
wwv.alltech.net.pl, 
biuro@alltech.net.pl 

PC - Block - immobilizer do komputera - 
10% rabalu, programalor ISP ALTERA • 5% 
rabatu, programalor AVR ATM EL - 5% 
rabatu. Rabaty dolycza zakupdw w naszym 
sklepie internetowym. 


ARCOMP MiVVJIII 

93-479 Lodz, ul $w. Franciszka 77a 
tel. 0607 7550438,(42)6800 122 
vAwv.afcomp.pl, info@arcomp.com.pl 

Rabat 1% na $prz$t komputerowy, 3% na 
ptyty CD oraz 5% na opakowsnra na CD 
(etui, segregatory, koperty) 


ARMAND 

PPHU ..ARMAND” 

05-806 Komorow. ul Ryszarda 44 
lei.: (22) 758 73 48, www.armand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metal i - 
6 typdw od 499 zf netto 


ART0N fi«ml Uli 

59-400 Jawor, ul. Moniuszfc 1 1 

tel /fax: (76) 870 25 55, 0603 54 44 85, 

www.artonaudio.com.pl 

Sprzgt nagtasniajqcy. 

Rabat 5% -25% na wybrane towary 
wyfqcznie dla czfonkow Klubu. 


axes 

AXES SYSTEM 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 1 5, Mrlllul 
www.axes.com.pl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego montaiu, 
radiotelefony LPB, PMR + akcesoria. 
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Klubu AVT-e 


BAJTEL 


BAJTEL 

te!.; { 22 ) 651 86 90, fax: (22) 651 66 92 
ww.bajleLcom.pl, inf o@bajtel.com. pJ 

Rabat 5% jia anteny dla odbiorcow 
detalicznych przy pterwszym zakupie. 


Bare! J 

05-800 Pruszkdw, til. Armii Krajowej 46, ^ ' 
tel. (22) 758 11 66 

vww.bafel.waw.pl, baret@barei .waw.pl 

Rabat 5% na regulatory iemperatury, 
termometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
KlubowiczPw. 


/bBSter/ 

F.P.H.U. BASTAR ^ 

41-400Myslowfce. ul. Katowicka 74 
tel.: (32) 2222 504, fax; (32) 7591 651 
www.bastar.aipha.pt, bastar@a!pha.pi 

Rabat 10% na naklejkf wypukle oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 


PH BIAL L_ 

80-180 Gdansk Olomin, ul. Stoneczna 43 
Eel /fax (58) 322 11 91,92, 93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, narzg- 
dzia, technikg lutowniczq z naszej olerty. 


Box Electronics 

80-881 Sopot, ui. Cieszynskiego 4 

telefax; (58) 550 66 46, 551 90 05 wmbQX.com.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produkty - aparatura nagfa&niajqca 

-4CI EAD"^ 

CEAD ' 

ui.Wotvnska 36,1 5-206 Biatysfok 24, 
skr. poczt. 227 

tel. (85) 743 31 69, tef/tax 743 31 51 
www.cead.a3.pl, cead@a3.pl 

Rabat; 

5% - radioteletony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie - obowiqzuje licencja) 
7% - anteny i akcesorla (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasilacze i akumulatory do wszyslkich 
typow radiotelefonow amatorskich. 

5% - radioteletony CB Mitifanri-Alan, 
UNIDEN (z homologacjq i certyfikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprzgtdw 
amatorskich i C8 -radio 


CYFRONIKA Zaktad Elektroniki 

30-385 Krakow, ul. S^siedzka 43 

tel/fax: (12) 266 54 99, www.cyfiOTka.com.pl 

Rabat 10% przy zakupie czgsci 
elektronicznych przez Internet 

ELNEX 

ELNEX 

26-600 Radom, ul. Bracka 35 
tel.: (48) 367 13 13, lax; (48) 366 33 77 
www.eJnex.com.pl, infG@elnex.cotn.pl 
www.sklep.elnex.com.pl 

Rabat 5% na akumulatory i anteny do 
radiotelefondw. Rabat 3% na radiotelefony 
MOTOROLA T6222 


ESCORT 

70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9 

tel: (91) 462 43 79. 462 44 08. fax: (91) 462 43 53 

www.escort.com.pl 

Radioteletony profesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radiostacje amatorskie - 10%, 
anteny I akcesoria - 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, efektroaika morska 
i jachtowa 5-1 0%. 

<S GflRMIN. 

Excel 

70-467 Szczecin, ut. Monte Cassino 24 
te!.: (91)42306 09. fax: (91)42348 28 
wvw.gKmin.pl, wwwzakupyonline.pl biuro@garmin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespofy GPS. 

evatronix^ 

Evatronix 

43-300 Bieisko Biaia, ul. 1 Maja 8. 
tel./fax (33) 812 2596 

www.evatronix.com.pl, biejsko@evatrmix.com.pl 

Rabat 5% na broszirr# „Poznajemy Protel 
99 SE". Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy firmy Allium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMtasic! Rabat 3% 
na oprogramowanie firmy Autodesk 
zakupione razem z jednym i programdw 
wymrenionych wyzej. Firm a Evatronix 
gwarantuje 5% lub 3% znizki niezaleznte od 
aktualnych promocji i upustdw. 


Feryster 

68-121) ilowa, ul. Iraugutta 4 
tel./fax; (68) 360 00 76 
www.ferysler.com.pl, ferysler@wp.pl 

Rabat 10% na wyroby katalcgowe - 
podzespofy elektroniczne 


43-20C Pszczyna, ul. Zieiona 27 
tel.: (32) 449 15 00, fax: (32) 449 1502 
kabie@cet.pl, www.cef.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewody symetryczne siabopr$dowe w.ct, 

- przewody kon cent rye zne, 

- przewody mikrofonowe; 

- przewody teiekomunikacyjne stacyjne 
i montazowe, 

• przewody do odbiornlkdw ruchomych, 

- przewody przyfgczeniowe z wtyczM. 
dla Ktubowiczdw i zakupie przez internet. 

CONITEANIS TI 

CONTRANS TI 

51-1 80 Wroclaw, ul. Sufowska 43 

tel.: (7=) 325 26 21 wew. 31 , tax (71 ) 325 44 39 

www.con5ans.cmi.pl 

Rabat 5% na starter kity do procesordw 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 
Dodatkowo rabat 2% na pamlgd PRAM. 


'^Akci> 

!Q/1 


M-M Elektronik 

M-M Elektronik 

58-200 Dzietzonidw, ul. Swidnlcka 37B 
tel/fax: (74)831 14 67 

Rabat 5% na wszystkie wyroby 1( DI0RA” 
i nle tylko oraz na ustugi 


NEKMA Alarm System 

910408 Lodz, ul. Pomwska 38 

tet. (12) 632 37 01, 630 28 78. fax 630 28 79 

www.systemyaiarroowe.pl 

Przy zakupach w siedzibie firmy rabaty; 
systemy afarmewe - 5% , ielewizja przemy- 
stowa - 6%, wideodomofony - 7%, kontroia 
dost?pu - 4%, akumulatory, kable - 5%. 


NORD Elektronik s.c. MA* 

76-270 Ustka, ul. Kopemika 22 
telefax: (59) 814 61 54 
www.nord-e1ektrorik.com.pl, 
bkjfo@nordelektronik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy efek* 
troniezne do samodzielnego montaiu (50 
pozycji). 


omRon 


OMRON Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warszawa ul. M. Sengera ‘'Cichego" 1 , 
tei. (22) 645 78 60. fax 645 7863. 
www.omron.com.pl 

Rabat 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 


Page Comm 


PAGE COMM 

ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom, 
tel. (32) 282 20 27, fax. (32) 282 1 9 64. 
kBfwood@paoecofT^ www.paQecomm.com.pl 

Rabat 5% na transceivery + akcesoria 


LARO S.C. 

65-018 Zieiona G6ra, ul. JednoSci 19/1 
tel /fax (68) 3244 984 
www.laro.com.pl, laro@lKO.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
internetowym 


LRBillEO 

LABIMED 

02-930 Warszawa, ui. J. Sobieskiego 22 
tel/fax. (22) 642-16-23, tel. (22) 642-19-73 
www.labimed.com.pl 

Rabat 5% na wszystkie muttimetry firmy 
HIOKI i MAXCOM 


H maszczyk 

ZAmri twoazyw wrrucmcH 

Maszczyk 

05-071 Sulejdwek, ul. Mickiewicza 10 
tel/fax: (22) 783 45 20. 783 90 85. 
www.maszczyk.pl, maszczyk@maszczyk.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzqdzen elektronicznych 


0 PRIIMTV 
POLAND 

PRINTY POLAND SP. Z 0.0. 
Technology laserowe 

41-902 Bytom, ui Smolenia 16 
tei.: (32) 282 60 54. fax: (32) 282 76 31 

Rabat 2% na kaidq now^ maszyn? firmy 
Universal Laser Systems, Inc. 


PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa, A1. NiepodlegtoSci/frasa tazienkowska - 
Warszawska Gi etefa Qektroni czna, paw. 37 

Materiafy eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materialy regenerowane, 
15% na regenerate pojemnikdw 
atramentowych i zamienniki do drukarek, 
5% na materialy oryginalne. 


r a cf To] 
CENTRUM * 

RADIO-CENTRUM 

04-028 Warszawa, Al. Slanuw Zjednoczonych 697C2 
tel.: (22) 870 03 44, fax: (22) 870 03 45 

Rabat 10% na radioteletony CB (rgczne): 
Alan 42, Alan 39, Alan 37 




SAMAL 

Warszawa, ul. Ratuszowa 1 1 p. 110 
tel/fax: (22) 618 8697 
tet. 619 22 41 w. 158 
www.samal.pl 

Telewizja przemyslowa. 5% rabatu wedtug 
cennika w Internecie. 




Firma Piekarz s.c. HB 1 

Urszula Piekarz. Zdzisfaw Piekarz 
Hudownia cz^sci elektronicznych H 

Warszawski Wolunen - pawilon 66 
i Warszawska Gietda Elektroniczna - pawilon 15 

10% rabatu przez 1 miesiqc na nowoSci 
z firmy HIGLYB-ECTRIC. 50% rabatu na 
katafog „Audio Video” wydawnictwa HELION. 


P.P.H.U. R-mik S. Skrzyhski 

87-500 Ryptn. ui. Mfawska 1 6/6 
fiiia: 04-377 Warszawa ut. Dwemickiego 19/65 
tel. (22) 870-21 -73, fax (22) 870-21 -73 wew. 1 1 
kom. 602-807-873 

e-mail: info@r-rrik.CGm.pl, www.r-mik.com.pl 

Rabat do 15% na sprzedawane urz^dzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip, 
moduty do central tetefonicznych. 


Semicon bemicqn 

01-912 Warszawa, ul. Wolumen 53 
tet/fax: (22) 615 83 40-5, 615 73 75 
www.semicon. com pi, info@semicon . com . p I 

CzgSci elektroniczne: rabat na 

diody laserowe 10%, moduty Peltier a - 7%, 

jumpery - 20%, 

listwy Pinheadery - 10% 


SMARTEL SSW 

ulBystra 30, 03-650 Warszawa 
tel: (22) 678 92 91, fax: (22) 678 91 71 
krzysMracto@smartel.rad.pl 
http/Avww.smarteLrad.pl 

15% rabat na pakiety akumulatorowe 
i akcesoria audio do radiotelefondw Yaesu. 

#>w elektronik 

SPID Elektronik & SATTRACK 

95-300 Zyrarddw, ul. Z. Krasinskiego 16 
tel (46) 855 0736,0-600442765 
tel (46)855 90 24,0-604 411 340 
e-mail: spid@alpba.pl, www.spid.alpha.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sEerowaniem. 

T7SJ7 S^3C* 

TATAREK 

Zaktad Elektroniczny 

50-559 Wrocfaw, ul. ^wieradowska 75 
tel. (71) 367-21-67. fax: (71) 373-14-58 
www.lafarek.com.pt 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotta 
miatowego oraz 5% na zasilacze przezna- 
czone do kamer przemystowych. 


R-MIK 


TECH - — - - 

68-100 Zagan 
tel.: (68) 477 46 56 
e-mail: pptech@2com.pi 

Rabat 5% na oprogramowanie montazu. 


TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jastiz?bia 7, 
tel. 0501 199 948, 
aarmy@zpi 

Alarm bezprzewodowy USA. Kompief na 
caty domek lub mieszkanie. Cena 
katalogowa 550 zt -15%! 

Wykrywacze radardw, najnowsze modele 
foto/wideo- 10%! 

GeneraYory mikrofalowe i laserowe - 
jammery -10% 


TRANSFER 1 

MULTISORT 

ELEKTRONIK 

93-350 todz, ul. Ustronna 41, 

tel. (42) 645-70-21, fax: (42) 640-01-07 

www.tme.pl 

Rabat na wybrane towary. Szczegdty na 
naszej stronle internetowej. 








Rs=50Q i f=1 OOMHz: 70dB/LO-RF, 

30dB/LO-IF, 45dB/RF-IF 

- liczba szumowa: 1 2dB 

- wzmocnienie konwersji: OdB 

(Rl=1 OOOhm) 

W transceiverze na pasmo 6m doda- 
ny zostat takze przedwzmacniacz RF, 
do zapewnienia odpowiedniej czufosci, 
ktory jest zb^dny w TRX-ie na pasmo 
80m. 

Uktad przestrajanego gneratora VFO 
zbudowany jest jako VCXO z powielo- 
nq (podwojonq) cz$stotliwo£ciq. 

Moduf SSB jest podobny w budowie 
do tego na 80m SSB, jednak projekt 
plytki jest zupetnie nowy. Plyta gldwna 
transceivera zawiera rowniez obwody 
IF i AF, obydwa mieszacze, preselektor, 
filtry pasmowe oraz driver TX-IOOmW. 
Pfytka BFO-VFO takze znajduje si$ na 
osobnej pfytce. Obydwa oscylatory za- 
wierajqce diody przefqczajqce umiesz- 
czone sq tez na osobnej plytce. 

Przedwzmacniacz RX-a zbudowany 
jest na tranzystorze BF981 MOSFET da- 
jqcy ok. 20dB zysku i jest zmontowany 
rowniez na osobnej piytce. 

Koncowy wzmacniacz (TX PA) zo- 
staf zbudowany w oparciu o aplikacj? 
moduiu Mitsubishi PA - 1 0W (wszystkie 


Filtr wejsciowy 
6m 


tor nadajnika 
tor odbiornika 
cz$£d wspolna 


Wzmacniacz mikrofonowy 
AF/RF CW generator 

Mikrofon 


AGO 


AD831 

mieszacz 


Samodzielna budowa tarnsceiverow 
na pasmo 6m cieszy si$ wciqz duzym 
zaintersowaniem. Spowodowane jest to 
glownie duzq cenq urzqdzen fabry- 
czych. Wiele opisow budowy transcei- 
verow QRP na zakres 50MHz mozna 
znalezc na stronach internetowych. 

Przedstawiona koncepcja budowy 
transceivera 6m SSB/CW S56AL zamiesz- 
czona jest na stronach http//lea. ham- 
radio. si/'SSZnan oraz www.qsl.net/ 
S57ham/ham radio. Dzi§ki zaangazo- 
waniu Bartlomieja Bzymka SP1 EK Alek- 
sander Store S56AL (ex. S57NAN) 
udzielit zgody na opublikowanie sche- 
matow jego urzqdzenia. 

Schemat blokowy transceivera jest 
zamieszczony na rysunku 1 . Jak latwo 
zobaczyc, koncepcja TRX-a oparta jest 
na budowie poprzednio opisywanego 
przez S57NAN transceivera na pasmo 
80m Atlas z matymi zmianami AGC 
oraz wzmacniacza audio. 

W urzqdzeniu zastosowane sq dwa 
mieszacze spelniajqce takze rol$ mo- 
dulatora i detektora oraz naprzemienne 
(krzyzowe) przelqczanie sygnalow 
z generatorow VFO i BFO. 

W mieszaczach autor zastosowaf 
dwa scalone uktady AD 831 (rys. 1). Sq 
to podwojnie zrownowazone miesza- 
cze (w technologii SMD) produkowane 
przez firm^ Analog Devices. 

Podstawowe parametry AD 831 : 

- maksymalne pasmo cz^stotliwosci: 
500MHz 

- maksymalna cz^stotliwosc roznico- 
wa: 250MHz 


V °J — v V — V 2 ) — v v 

Rys. 2. Wyprowadzenia ukladu AD831 


napi^cie zasilania symetryczne: ±5V 
napicie zasilania asymetryczne: 9- 
11V 

poborprqdu: 100mA 
znieksztatcenia IP3: +24dBm 
sterowanie LO: -10dBm 
izolacja pomi^clzy portami dla 


AD831 Filtr 

mikser kwarcowy 


Filtr wyjsciowy 1 N4007 

6m 


Generator 
YCXO 
44, 000. ..44,240MHz 


Przedwzmacniacz 

A 


BFO 


Przelqcznik 
RX/TX 
4 x 8A592 


Wzmacniacz nadajnika Filtr pasmowy 
2N2219 J310 6m 


Wzmacniacz m. cz. 

AF/RF TL082+LM380 Gtosnik 


Rys. 1. Schemat blokowy transceivera na pasmo 6m 
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4. Ukiady m.cz. transceivera: generator CW, wzmacniacz mikrofonowy, 
wzmacniacz m.cz. odbiornika (w rogu ukiad kluczowania CW) 


elementy umieszczone od gornej 
strony plyty wzmacniacza PA). 

W uktadzie VCO zgodnie z label 3 
1 mozna zastosowad rozne wartosci 
rezonatorow kwarcowych w zalez- 
nosci od wyboru cz^stotliwosci po- 
sredniej urz^dzenia (harmoniczne 
i subharmoniczne VCXO generowa- 


ne poza pasmem 50MHz). 

Doswiadczenia pokazaly, ze stabil- 
nosc cz^stotliwosci VCXO znacznie zale- 
zy od stabilnosci temperaturowej kon- 
densatorow C8 i C9, wspotczynnika tem- 
peraturowego LI oraz pokrycia zakresu 
cz^stotliwosci (szersze zakres pracy TRX- 
a to gorsza stabilnosc). Autor uzy! kon- 
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Tab . 7. Wartosci rezonatorow kwarcowych w zaleznbscidd wyboru cz^stotli 
wosci pofredniej urzqdzenia 


densatordw polistyrenowych (wi?kszych 
wymiarach) w miejsce C8 i C9. 

Zdajemy sobie spraw?, ze ten okro- 
jony opis nie wystarczy do zbudowania 
i zestrojenia urz^dzenia, jednak za- 
mieszczone schematy pozwol^ bar- 
dziej doswiadczonym konstruktorom 
na zorientowanie si? w koncepcji bu- 
dowy transceiver (mog^ bye inspiracj^ 
do usprawnieri swoich urz^azen). 

Jak widac na zamieszczonych zdj?- 
ciach, w obudowie TRX-a jest jeszcze 
wystarczaj^co duzo miejsca na zainsta- 
lowanie np. miernika cz?stotli wosci. 


LP 

X powielanie 

[MHz] [x] 

zakres VCO 
[MHz] 

• , Site . rv 

p.cz. 

[MHz] 

f.vvyjsc. 

[MHz] 

1 

22,1 1 8 

2 : 

44,000-44,250 

6,000 

50,000-50,250 

2 

22,118 

2 

43,865-44,250 

<6,144 

50,000-50,395 

3 

22,198 

2 

44,400-44,000 

6,000 

* 50,000-50,400 

4 

22,118 

3 

66,000-66,375 

.. 

; 

1 6,000 

50,000-50,375 

5 

22,118 

¥mm 

3 

66,000-66,375 

i - 

6,000 

72,000-72,375 


I — II — D3 

o? '.I 3n N4, « 




BA592 


11 3 " 5 wf] ll* c 

Ul H* T 1 


U: 8.5 I- 12mm. <J-0.8fnm silvers Cu wire 

• NtoikJ 10V1. tOmm * 10mm. Al-JnH 

Rys. 5. Wzmacniacz w.cz. odbiornika 


Rys. 6. Przetqcznik 
napi^d N/O 



Rys . 7. Liniowy wzmacniacz mocy z zastosowaniem gotowego modutu Mitsubishi 



f X 2: 44.000... 44.240 MHz 


VXO: 22. 



Rys. 8 . Generatory BFO i VCXO wraz z elektronieznym krzyzowym przeiaeznikiem diodowym 
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Odbior DX-ow w dolnych pasmach amatorskich KF w lokalizacjach 
wielkomiejskich: nowy sposob zwalczania zaktocen pochodzenia lokalnego 


Wprowadzenie 

W sekcjj 3 pierwszego artykutu tego 
cyklu wspominatem o nowej metodzie 
zwalczania zakidceri pochodzenia lo- 
kalnego. Metoda ta polega na niwelo- 
waniu tych zakldceri, zanim do?r$ one 
do gniazda antenowego odbiornika. 
7walc7aniem zaktdceri elektromagne- 
tycznych pochodzenia lokalnego zain- 
teresowatem si^ z koniecznoSci. Cdy 
przed 18 laty przeprowadzatem sif 
z jednej dzielnicy Kieic do drugiej, by- 
tern zachwycony „cisz 3 radiow^", jaka 
panowata wowczas w moiin nowym 
lokum. Niestety, w nadmiarze spraw- 
dzita si$ znana reguta gtosz^ca, ze 
sredni poziom lokalnych zaktocen 
eiektromagnetycznych wzrasta w Sro- 
dowiskach zurbanizowanvch co naj- 
mniej o 10dB w ci^gu kolejnej dekady. 
Regula ta byta stuszna przed wprowa- 
dzeniem i rozpowszechnieniem tech- 
nik cyfrowych w urz^dzeniach uzytko- 
wanych w naszych domach. Obecnie, 
przy rosn^cej liczbie wszelkich urz^- 
dzeri domowego uzytku, wykorzystuj^- 
cych przebiegi niesymetryczne lub 
prostok^tne, reguta ta zostata zachwia- 
na, bo przyrost poziomu zaktoceh lo- 
kalnych odbywa $i$ niemal w lawino- 
wym temple. Jest to narastaj^cy prob- 
lem krotkofalowcow w srodowiskach 
miejskich. 

Anteny krotkofalowc6w z ko- 
niecznosci umieszczone w stosunkowo 
niewielkich odlegtosciach od bryl bu- 
dynkdw. Jak wielu innych krotkofalow- 
cow stwierdzitem, ze umieszczenie an- 
teny wyzej ponad dachem budynku 
i dalej od Rician budynku daje zauwa- 
zaln^ popraw^ styszainosci sygnatdw 
z przychodz^cych z eteru na tie zakto- 
ceri lokalnych. W przypadku budynku, 
w ktorym mieszkam, mam nawet pe- 
wien handicap. Otoz budynek byt 
ocieplany i jako podtoze podtrzymuj^- 
ce warstwy ocieplaj^ce zastosowano 
siaik$ metalowq. Stanowi ona naturalny 
ekran pomi^dzy budynkiem a moimi 
antenami, ostabiaj^c zaktocenia wydo- 
bywaj^ce si$ z budynku. Pomimo to 
zaktocenia z roku na rok coraz to 
wi^ksze. Kontynuuj^c wqtek osobisty, 
doszedtem do konkluzji, ze to, co 
przed 1 8 laty wydawaio st£ „oaz^ ciszy 
radiowej", przerodzito si$ w swoje 
przeciwieristwo. Poziom lokalnych za- 
ktoceh eiektromagnetycznych system a- 
tycznie wzrasta i obecnie, w przypadku 
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pasma 3,5-3,8MHz, wynosiu mnie od 
S=7 do S=9-f10dB na S-mefrze. Zalezy 
od pory dnia (najmniej zaktocen mam 
rano, zanim mieszkaticy si^ zbudz^) 
oraz jest rdzny w r6zne dni iygodnia 
(najwi^cej zaktocen w weekendy). 

S^dz^, ze podobnie obserwacje ma 
wielu innych krotkofalowcow ze srodo- 
wisk wielkomiejskich. Stwarza to dla 
nich dodatkow^ barter^ w ustyszeniu 
DX-ow na dolnych pasmach. W moim 
przypadku problem ten stat si£ dokucz- 
liwy od mniej wi^cej pi^ciu lat. Do 
zwalczania zakfdceri lokalnych probo- 
watem najpierw wykorzystac obrdbk^ 
sygnatow akustycznych z wyjScia stu- 
chawkowego transceivera, prdbuj^c 
w tym zastosowaniu dwie r6zne przy- 
stawki DSP, dwdch rdznych producen- 
t6w amerykanskich. Niestety, przy tym 
charakterze zaktocen, jakich doSwiad- 
czam w mojej lokalizacji, okazaty si$ 
one catkowicie bezuzyteczne. 

Zacz^tem wi^c poszukiwac stosow- 
nych publikacji traktuj^cych o zwal- 
czaniu zaktdceh lokalnych innymi me- 
todami. anizeli przy uzyciu ograniczni- 
ka zaktocen impulsowych w cz^sci od- 
biorczej transceivera czy poprzez za- 
w^zanie pasma akustycznego oraz wy- 
korzystywanie algorytmdw cyfrowej 
obrobki sygnatow SSB oraz CW w celu 
poprawienia stosunku sygnatu uzytecz- 
nego wzgl^dem zaktdceh. Po niepowo- 
dzeniu z urzqdzeniami z uzyciem cyf- 
rowej obrdbki sygnatow (DSP) skiero- 
watem uwage na urz^dzenia analogo- 
we, pracuj^ce w oparciu o niwelacj§ 
lokalnych zaktdcen eiektromagnetycz- 
nych, zanim dotr^ one do gniazda ante- 
nowego odbiornika. Krdtkofalowcy 
amerykariscy opracowali i opisali kon- 
strukcje (patrz bibiiografia na zakori- 
czenie tego artykutu), ktore moze wy- 


konac przecl^tnie uzdolniony radio- 
amator. Zgromadzitem nawet stosowne 
komponenty i rozpocz^lem budow^ 
urz^dzenia, lecz nadarzyta si§ okazja 
zakupu urz^dzenia produkowanego 
przez znanq wSrdd kr6tkofalowc6w 
amerykahslq firm$ JPS. Byta to przy- 
stawka ANC-4, Ze wzgl^du na zasad^ 
dziatania nazywam interfero metre m. 

Podobne urz^dzenie jest produkowane 
takze przez inn^ firm^ amerykarisk^ 
MFJ. Jest to przystawka MFJ-1 025. 

Zasada dziatania przystawek 
niedopuszczajqcych zaktoceh 
lokalnych do gniazda antenowego 
odbiornika 

Przystawki ANC-4 oraz MFJ-1 025 
wymagajq zewn^trznego zasilania 11 
do 1 5VDC, przy poborze pr^du do 
150mA. Wewn^trz urz^dzen jest tyle 
wolnej przestrzeni, ze mozna dobudo- 
wac miniaturowy zasilacz. Przystawki 
instaluje si$ pomi^dzy gniazdem ante- 
nowym odbiornika (transceivera) a an- 
ten^ (rysunek 1). Dla radiostacji krotko- 
falarskich zawierajqcych takze dodat- 
kowy wzmacniacz mocy na amatorskie 
pasma KF, przystawki instaluje si§ po~ 
mi^dzy transceiverem a dodatkowym 
wzmacniaczem mocy. Przystawki 
te dostosowane s$ do przenoszenia 
mocy maksimum 1 SOW PEP z transcei- 
vera podczas nadawania (dlatego 
wl^czane pomi^dzy transceiverem 
a dodatkowym wzmacniaczem mocy 
jesli wzmacniacz mocy wyst^puje 
w zestawie radiostacji krotkofalowca). 
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Rys. 1. Antena gtdwna powinna 
skutecznie odbierat sygnaiy z jonosfe 
ry i byd oddalona od zrddia zakfdcen . 
Natomiast antena szumowa powinna 
by 6 umieszczona w poblizu zrddfa 
zaktdceri i nisko nad podhzem, aby 
skutecznie odbierafa zakfdcenia 
lokalne i byta mato skuteczna w od~ 
biorze sygnatdw z jonosfery 
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ANTENA 
„ SZUMOWA" 



Rys. 2. Uproszczony schemat blokowy przystawki ANC-4 do wytlumiania 
zakidceri lokalnych 


Obie przystawki 53 przeznaczone do 
niwelowania zakldceh nie tylko o cha- 
rakterze impuisowym ale takze sygna- 
fow przeszkadzaj^cych o przebiegu si- 
nusoidalnym / zanim zakldcenia te do- 

do gniazda antenowego odbiornika 
(transceiver). Poprawia to stosunek 
sygnalu poz^danego wzgl^dem niepo- 
z^danych zakldceh lokalnych i cz^sto 
decyduje o mozliwosci uslyszenia DX- 
a na dolnych pasmach amatorskich KF 
oraz w pasmie 160 metrow. Na rysun- 
ku 1 pokazano (na przyktadzie przy- 
stawki ANC-4) sposdb wl^czenia przy- 
stawek w zestaw tworz^cy radiostacji 
krdtkofalowca oraz pokazano sposdb 
przedostawania si^ zakidceri lokalnych 
do obu anten przyf^czonych do przy- 
stawki. 

Sygnaly zakioceh lokalnych dopro- 
wadzane S3 do interferometra za pomo- 
C3 tzw. anten „szumowych". Antena 
szumowa powinna skutecznie chwy- 
tad zaklocenia lokalne i byd jednoczeS- 
nie malo skuteczna dla sygnatow przy- 
chodz^cych za posrednictwem propa- 
gacji z udzialem jonosfery. Uzyskuje 
si$ to, umieszczajqc anteny lV szumow3" 
nlsko nad podlozem (i w miar^ mozli- 
wo^ci jak najblizej zrddla potencjal- 
nych zaklocen) oraz nadajqc jej „nie- 
rezonansowe" rozmiary. Dzi^ki temu 
antena szumowa chwyta przede wszyst- 
kim zaklocenia i tylko w bardzo slabym 
stopniu sygnaly z jonosfery. Natomiast 
antena gldwna, na ktorej krdtkofalowiec 
przeprowadza l^cznoSci (lub nasfuchy), 
jest umieszczona zazwyczaj na wi^kszej 
wysokosci nad podlozem. Dzt^ki temu 
antena gldwna skuteczniej odbiera syg- 
naly przychodz^ce z jonosfery oraz sla- 
biej odbiera sygnaly zaklocen lokalnych 
(nat^zenie zakldceh lokalnych maleje 
bardzo szybko w miar^ oddalenia ante- 
ny glownej od zrddla zakldceh). 

W interferometrze spotykaj^ si$ syg- 
naly zakldceh lokalnych odebranych 
przez anteny szumow^ oraz przez anie- 
ns glown^. W torze sygnalu odebrane- 
go przez anteny szumow^ sygnal pod- 
dawany jest wzmocnieniu, z mozliwos- 
ciq plynnej regulacji wzmocnienia. 
W torze sygnalu z anteny szumowej 
dokonujemy rowniez w sposdb plynny 
zmiany fazy sygnalu zakldceh 
w dwdch podzakresach regulacji: 0 do 
180 stopni lub 180 do 360 stopni. 
Zmiana fazy sygnalu zakldceh dokony- 
wana jest w przesuwniku fazy. Pokr^tla 
obu plynnych regulacji (wzmocnienia 
i fazy sygnalu zakldceh) wvprowadzo- 
ne S3 na plyt$ CZ0I0W3 przystawek. 
Takze na plycie czolowej umieszczony 
jest przel3cznik wyboru zakresu regula- 
cji fazy 0 do 1 80 stopni lub 1 80 do 360 
stopni. Sygnaly zakldceh lokalnych 
odebrane przez anteny gfown3 oraz 
przez anteny szumow3 spotykaj3 si$ 
w ukladzie sumuj3cym. jesli odpowied- 


nio przesuniemy faz$ sygnalu zakldceh 
lokalnych odebranych przez anteny 
szumow3 oraz (jednoczesnie), dobie- 
rzemy wzmocnienle w torze sygnalu 
z anteny szumowej w ten sposdb, aby 
sygnaly zakldceh odebrane przez obie 
anteny spotkaly si§ w ukladzie $umuj3~ 
cyrn w przeciwnych fazach i mialy takq 
sam3 amplitude, to sygnaly zakldceh 
lokalnych zniweluj3 si$ nawzajem i po- 
zostanie tyfko sygnal z eteru odebrany 
przez antene gldwna. Przystawka ANC- 
4 zapewnia wytlumienie zakldceh lo- 
kalnych o 40dB (1 0000 razy dla mocy), 
a przystawka MFJ-1025 wytlumienie 

0 60dB (mi I ion razy dla mocy). To, jak 
wielkie wytlumienie sygnalow zakld- 
ceh lokalnych uda sie uzyskad w kon- 
kretnym przypadku, zalezy przede 
wszystkim od znalezienia optymalnej 
fokalizacji anteny szumowej. Na rysun- 
ku 2 pokazano uproszczony schemat 
blokowy przystawek do niwelacji za- 
kldceh. 

Sygnaly odebrane przez anteny 
glown3 przekazywane 53 przez przy- 
stawki do gniazda antenowego trans- 
ceivers z niewielk3 strat3 sygnalu, jaka 
powstaje w ukladzie sumuj3cym, ale za 
to z poprawionym o 40dB (lub 60dB) 
stosunkiem sygnalu uzytecznego wzgl^- 
dem zakldceh lokalnych. Obie przy- 
stawki S3 wyposazone w sensor/ obec- 
no^ci mocy wysokiej cz^stotliwosci. Po 
przel3czeniu transceivera na nadawanie 

1 zadzialaniu sensora w.cz. nast^puje 
bezposrednie pol3czenie gniazda ante- 
nowego transceivera z anten3 glown3 
(bez zauwazalnych strat sygnalu na na- 
dawanie). Gniazda te S3 po^czone ze 
sob3 takze gdy przystawka jest pozba- 
wiona zasilania (rys, 2). 

Aby mozna bylo uzyskac znaczne 
oslabtenie zakldceh lokalnych, nalezy 
tak usytuowac anteny szumow3, aby 


odbierala ona te zakfdcenia, ktore prze- 
szkadzaj3 nam podczas odbioru anten3 
glown3. Oznacza to, ze obie anteny 
powinny (chodaz kazda w innym stop- 
niu) odbierad zaklocenia lokalne, ktdre 
chcemy wytlumic. Je^li antena szumo- 
wa b^dzie zlokalizowana niewla^ciwie 
i b^dzie zbyt slabo chwytac zaklocenia 
lokalne, to moze okazac si^, ze zakres 
regulacji wzmocnienia w torze sygnalu 
szumowego w przystawce okaze si$ 
niewystarc7aj3cy i zakidceri nie da si$ 
wyeliminowac w takim stopniu, jak 
mozna to uzyskac dla wlasciwie uloko- 
wanej anteny zbierajqcej zakldcenia. 
Podsumowuj3c: antena szumowa musi 
skutecznie odbierad zakldcenia lokal- 
ne, a antena gldwna powinna odbierac 
zakldcenia jak najslabiej. jest to waru- 
nek konieczny w odniesieniu do lokali- 
zacji anteny szumowej. Poniewaz ante- 
na szumowa powinna byd przede 
wszystkim skuteczna w chwytaniu za- 
kidceri, przeto sugeruje to jej lokaliza- 
cj$ jak najblizej Zrddla zakldceh. 

Wydawac si$ moze, ze anteny szu- 
mowa i gldwna powinny miec t$ sam3 
polaryzacji. jednak zakldcenia lokalne 
maj3 zazwyczaj zblizony charakter tak 
w polaryzacji poziomej jak i w piono- 
wej. Pierwsze proby mozna zatem 
przeprowadzic z anten3 szumowq 
w dowolnej polaryzacji. Nastipnie na- 
lezy przeprowadzic eksperymenty 
i wybrad polaryzacji, zapewniaj3C3 
najskuteczniejsze tlumienie zakldceh. 

W znaiezieniu miejsca, sk3d pocho- 
dz3 zakldcenia, przydatne mogq byd 
zestawy uzywane do „lowow na lisa" 
w pasmie amatorskim 3,5MHz albo od- 
biornik turystyczny (zasilany z baterii) 
z zakresem zblizonym do 3,5~4MHz. 
Do wyszukiwania miejsc, w ktdrych 
powsta]3 zakldcenia, krdtkofalowcy 
amerykahscy skonstruowali zestawy 
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kierunkowe pracuj^ce w pasmie ama- 
torskim 144MHz. Zestaw taki skiada si£ 
z odbiornika AM i 3-elementowej ante- 
ny kierunkowej typu Yagi (niestety, nie 
nadaj^ si^ do tego odbiorniki turystycz- 
ne z zakresem UKF - FM). Naiezy jednak 
zaznaczyc, ze zrodla i rozklad widma za- 
kloceri w pasmie 3,5MHz iw144MHz 
mogq st^ nie pokrywac (zestaw na UKF 
sfuzyi giownie do wyszukiwania miejsc 
iskrzen w napowietrznej instalacji sieci 
zasilaj^cej, ktorych widmo elektromag- 
netyczne rozci^ga si$ od fal najdluz- 
szych az do pasm UKF). Znalezieniu 
optymalnego miejsca zainstalowania 
anteny szumowej naiezy po£wi§cic 
wiele troski. Moze to wymagac wielu 
eksperymentow z roznymi lokalizacja 
mi anteny szumowej zanim znajdziemy 
miejsce zapewniaj^ce najwi^ksze tlu- 
mienie sygnalow zakiocen lokalnych. 

Praktyka pokazala takze, jak wzgl$- 
dem siebie powinny byd rozstawione 
anteny szumowa oraz antena gldwna. 
Odleglosci mniejsze anlzeli jedna dsrna 
cz$sc fall roboczej (ponizej 10 metrow 
dla pasma 3,5MHz) stwarzaj^ duze 
problemy w znalezieniu wlasciwych 
ustawierl pokr^tel regulacji fazy 
i wzmocnienia w torze sygnalu z ante- 
ny szumowej, pozwalajcjcych uzyskac 
znaczne wytlumienie zakiocen lokal- 
nych. N atom iast odleglosc rozstawie- 
nia anten wi^ksza anizeli pot dlugosci 
faii (ponad 40 metrow dia pasma 
3,5MHz) stwarza juz pewnq niejedno- 
znaczno^d: wytlumienie zakldceh moz- 
na uzyskac w kilku potozenlach pokr$~ 
tel (i trudno wybrad to ustawienie, ktore 
daje najlepsze wytlumienie). 

W kontekscie odleglosci anteny szu- 
mowej wzgl^dem anteny glownej naie- 
zy uwzgl^dniac fakt, ze w czasie nada- 
wania antena szumowa znajduje si$ 
w silnym polu anteny gldwnej. Przy- 
stawki ANC-4 oraz MFJ-1 025 dostoso- 
wane do mocy, jak^ dysponuj^ trans- 
ceiver (1 00 do 1 50 Wat). W przypadku 
pracy z dodatkowym wzmacniaczem 
mocy naiezy przewidziec dodatkowy 
uklad odt^czaj^cy anteny szumow^ od 
wejscia sygnalu szumowego podczas 
nadawania. Uklad ten moze bye stero- 
wany tym samym sygnalem, ktory prze- 
l^cza dodatkowy wzmacniacz mocy na 
nadawanie. 

Uwagi eksploatacyjne 

Ze wzgl^du na wysoki poziom za- 
kldceh lokalnych oraz brak mozliwosci 
zainstalowania anteny nie pracuje DX- 
owo w pasmie 160 metrow. Najniz- 
szym pasmem amatorskim, na ktorym 
mog£ pracowac, jest pasmo 3,5- 
3,8MHz. Moje doSwiadczenia z ANC-4 
dotycz^ tylko ,,osiemdziesi 3 tki". W wa- 
runkach zakldceh lokalnych, jakich do- 
swiadezam w ostatnim okresie na dol- 
nych pasmach amatorskich KF, ustysze- 


nie odlegfych DX-ow bez uzyeia przy- 
stawki jest praktyeznie niemozliwe. 
Dlatego od kilku lat uzywam tej przy- 
stawki. 

Jako anteny szumowej uzywam 
pseudodipola skonstruowanego nast$- 
puj^co: jest to antena podwieszona 
skosnie, nisko nad dachem budynku, 
w ktorym mieszkam. Pscudodipol two- 
rz^ dwa przewody o dlugoSci po 1 ,5 
metra. Srodek pseudodipola podl^czo- 
ny jest do cienkiego kabla koncentrycz- 
nego, ktory doprowadzony jest do 
gniazda anteny szumowej w ANC-4. 
Kabel koncentryczny w miejscu przyl^- 
czenia do pseudodipola jest wielokrot- 
nie przewleczony przez pierScieniowy 
rdzeri ferrytowy z matcriafu F-81 (okolo 
1 0 zwojdw niemal na calym obwodzie 
rdzenia pierscieniowego o srednicy 
okolo 3cm). W ten sposob uzyskuje sy- 
metryezne zasilanie pseudodipola 
przez niesymetryezny kabel koncent- 
ryczny. Tak male wymiary anteny zbie- 
raj<|cej zaklocenia z budynku oraz jej 
usytuowanie tuz nad dachem budynku 
sprawiaj^, iz jest ona skuteezna przede 
wszystkim w chwytaniu zakiocen po- 
wstajqcych w samym budynku, a nie- 
mal zupelnie nie chwyta sygnaldw 
w pasmie 3,5-3, 8MHz przychodz£|cych 
z jonosfery. 

Opisana tu antena szumowa przy- 
datna jest wi$c do wychwytywania za- 
kldceh z budynku, w ktorym jest wiele 
mieszkan i potenejal nie wiele urz^dzeh 
wytwarzaj^cych zaklocenia (w moim 
budynku jest 20 mieszkan). W przypad- 
ku zakiocen powstajqcych wewnqtrz 
wlasnego mieszkania (np. od zestawu 
komputerowego lub innych urz^dzeh) 
mozna uzywad jako anteny szumowej 
anteny teieskopowej o regulowanej dlu- 
goSci (dol^czanej jako wyposazeme 
przystawki ANC-4) lub anteny zrobionej 
z kawafka przewodu w izolacji, zblizo- 
nego do zestawu komputerowego. 

Obie przystawki dzialajq w szero- 
kim zakresie cz^stotliwosci: od 500kHz 
do 80MHz. Tak szeroki zakres pracy 
jest podzielony w ANC-4 na dwa pod- 
zakresy: ponizej 20MHz (LO) oraz po- 
wyzej 20MHz (HI). Po znalezieniu 
wlasciwych nastawien pokr^tel regula- 
cji fazy oraz wzmocnienia w torze syg- 
nalu z anteny szumowej nie ma potrze- 
by dokonywania dodatkowych regula- 
cji w obr^bie danego pasma amators- 
kiego, 

Ze wzgl^du na zasad^ dzialania 
przystawki moze bye ona uzyta nie tyl- 
ko do tlumienia zakiocen lokalnych. 
Mozna takze wytlumic bardzo silne 
sygnaly od kolegi krdtkofalowca, do- 
stownie zs^siedniej ulicy lub s^sied- 
niego domu, o 40 do 60dB, co pozwoli 
uwolnic si§ od przesterowania wejscia 
odbiornika. Naiezy podkresiic, ze 
w danym momencie mozemy wytlumic 


zaklocenia (lub sygnaly) pochodz^ce 
tylko z jednego irddla zakloceh (wa- 
runki fazy i amplitudy mozna zapewnid 
tylko dla konkretnego sygnalu prze- 
szkadzaj^cego). Zatem, jesli mamy tyl- 
ko jedno zrodlo zakloceh I antena 
chwytaj^ca zakldcenia jest wlasciwie 
zlokalizowana, to mozemy skuteeznie 
wytlumic te zaklocenia. W przypadku 
kilku irodel zakloceh zazwyczaj stara- 
my $i^ wytlumic te zaklocenia, ktore 
odezuwamy jako najdotkliwiej prze- 
szkadzaj^ce w odblorze. 

Naiezy takze podkresiic, ze przy- 
stawki te skuteeznie wytlumiaj^ tylko 
zakldcenia pochodzenia lokalnego. Za- 
kldcenia lokalne nie podlegaj^ bowlem 
zmianom amplitudy, fazy i polaryzacjj, 
jakie majq bezustannie miejsce przy 
propagaeji za posrednictwem jonosfe- 
ry. Zachowuj^c duz^ cierpliwosc, moz- 
na czasami uzyskac wytlumienie takze 
dla staeji odbieranych za posrednict- 
wem jonosfery, z tym, ze efekt wy tlu- 
mienia b^dzie trwad doslownie kilka 
lub kilkanascie sekund. Po uplywie tak 
krotkiego czasu amplituda, faza lub po- 
laryzacja ulegn^ zmianie i efekt wytlu- 
mienia mozna b^dzie uzyskac, ale juz 
dla zupelnie innych ustawieh pokr^tel 
regulacyjnych. Dlatego urz^dzenia te 
s^ stosowane gldwnie do wytlumiania 
zakiocen lokalnych, dla ktorych polary- 
zaeja i faza nie podlegaj^ zmianom, 
a amplituda zakiocen jest na ogol stala. 

Z innych zastosowah przystawek 
mozna wspomniec o mozliwosci wyko- 
rzystania ich do zbudowania fazowa- 
nego zestawu kierunkowych anten od- 
biorezyeh. jest to zastosowanie dajqce 
duze mozliwosci zwlaszcza w odnie- 
sieniu do zestawow kierunkowych an- 
ten odbiorezyeh na dolne pasma KF ty- 
pu Beverage, ktdre odbieraj^ sygnaly 
tylko 7 okre^lonego k^ta brylowego. 

Firma JPS sprzedaje przystawki 
ANC-4 jako „czarn 3 skrzynki r/ , jedynie 
z instrukcj^ obslugi zawieraj<ic^ sche- 
mat blokowy, ale bez schematu ideo- 
wego. N atom iast firma MFj nie robi 
zadnych tajemnic i oprocz instrukcji 
obslugi dol^cza rowniez schemat 
ideowy przystawki MFJ-1 025. 

Tar/eusz Racz&k SP7HT 
sp7ht@wp.pl 
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W tajnej shizbie... 


RADIOSTACJE AGENTURALNE 
II WOJNY SWIATOWEJ, czesc 2 



Na poczytku wojny standardowym 
wyposazeniem personeiu wywiadu bry- 
tyjskiego MI6 byla opracowana okolo 
1938 roku radiostacjy typu Mark XV. 
Nadajnik zawieral amerykariskie lampy 
metalowe 6F6, 616 i by! przystosowany 
do pracy emisjy CW na ustalonej kwar- 
cem cz^stotliwosci w zakresie 3,5- 
1 6MHz podzielonym na trzy podzakre- 
sy. Moc wyjsciowa - 15-20W, Cz$Sc 
odbiorczy tworzyl zbudowany na 
trzech lampach metalowych 6$K7 od- 
biornik reakcyjny w ukfadzie 1-V-1. 
Pokrywal on zakres cz^stotliwosci od 
3 do 13MHz. Miniaturowy klucz tele- 
graficzny byl wbudowany w nadajnik. 
CaloSc mieScila si$ w drewnianych 
skrzynkach, ktbre przenoszono za po- 
mocy dwdch walizek. 

Okolo 1941 roku na uzytek brytyjs- 
kich sluzb specjalnych skonstruowano 
radiostacjy Mark VII, popularnie nazy- 
wany „Paraset". Byla to jedna z pierw- 
szych zminiaturyzowanych konstrukcji 
tego typu. Stabllizowany kwarcem na- 
dajnik pracowal na jednej lampie typu 
6V6 z mocy wyjsciowy 5W. Odbiornik 
reakcyjny zawieral dwie lampy typu 
6SK7. Zakres pracy nadajnika miescil 
siy w przedziale od 3,3 do 7,6MHz 
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(dwa podzakresy), a odbiornika - 3- 
7,6MHz. Nadajnik wraz odbiornikiem 
umieszczono w jednej metalowej obu- 
dowie o wymiarach 22x1 4x1 1cm. 
Urzydzenie posiadato wbudowany 
klucz telegraficzny, odznaczajycy siy 
cichy pracy. CaloSd wazyla okolo 3kg. 
Radiostacja byla zasilana z baterii 6V 
poprzez przetwornicy wibratorowy. 

Y 

REC 

^ TRANS 


Od 1 943 roku firma Marconi zaopat- 
rywala brytyjskic sluzby w miniaturowy 
radiostacja walizkowy typu A Mark Ml, 
nazywany rowniez „B~2 Minor". Praco- 
wala ona w zakresie czystotliwosci 3,2- 
9,0MHz. Nadajnik na lampach 7H7 
i 7C5 emitowa! sygnafy z mocy wyj- 
Sciowy 5W. C zy£d odbiorczy tworzyl 
odbiornik superheterodynowy na lam- 
pie 7Q7 i dwoch lampach 7H7. Wy~ 
miary wynosiiy 33x23x1 Ocm, dyzar - 
2,5kg. 

Znanym producentem specjalnego 
sprzytu radiokomunikacyjnego byly 
zlokalizowane w miejscowosci Stan- 
more kolo Londynu Polskie Wojskowe 
Warsztaty Radiowe (PWWR). Zatrud- 
nialy one naszych znakomitych przed- 
wojennych radiotechnikow, ktorzy po 
klysce wrzesniowej przedostali siy do 
Anglii. Projektowaniem urzydzeri zaj- 
mowal siy inz. Tadeusz Heftman. To 
wlasnie jemu jako pierwszemu Polako- 
wi (poslugiwal sly znakiem TPAX) uda- 
lo sly w 1925 roku zrealizowad amator- 
skie polyczenie radiowe z zagranicy. 
W latach pozniejszych, bydyc praco- 
wnikiem warszawskiej firmy AVA, pro- 
jektowal radiostacja agenturalny dla 
Oddzialu II Sztabu Naczelnego Wodza. 
Po wojnie inz. Heftman uczestniczyl 
w zorganizowaniu firmy BCC (British 



Rys. 4. Schemat Mark VII 
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Rys. 5, Radiostacja polska AP-5 

Communications Corporation), ktora 
specjalizowata si$ w produkcji radio- 
wego sprz^tu wojskowego. Pod koniec 
lat osiemdziesi^tych BCC zostala prze- 
j$ta przez firm$ Racak 

Produkowane w polskich warszta- 
tach w Stanmore stacje nadawczo-od- 
biorcze - oznaczone symbolami A (AP) 
i B (BP) - bardzo szybko zyskaty opini^ 
najlepszych tego typu urzqdzeri. Cha- 
rakteryzowaty si^ niewielkimi wymia- 
rami, zwart^ konstrukcj^ i solidnym 
wykonaniem. Wszystkie cz^sci skfado- 
we umieszczano z reguly w jednej me- 
talowej skrzynce z odchyianq pokrywq, 
pod ktor^ znajdowaly sie niezb^dne ak- 
cesoria oraz instrukcja obstugi. Klucz 
telegraficzny montowano na ogot na 
ptycie czotowej. Zamiast wskainikdw 
wychylowych stosowano wskazniki 
swiedne - zarowki i neonowkk Radio- 
stacje przystosowywano do zasilania 


Rys ; 6, Schemat AP-5 


z sieci prqdu zmiennego o napi^ciu 
120/220V, z baterii akumulatorow 
i przetwornicy wibratorowej oraz genc- 
ratora o nap^dzie r^cznym. 

Cai^ seri$ specjalnego sprzetu zapo- 
cz^tkowala opracowana w194t roku 
radiostacja typu A-1 . Nadajnik zawierat 
jedn^ lamp^ 6L6 i emitowa! sygnaty 
emisji CW z moc^ wyjsciow^ 8-20W. 
Odbiornik zbudowano na lampach 6K8 
i 6SC7 w ukfadzie superheterodyny ty- 
pu „ super-gainer" z reakcyjnym detek- 
torem (p.cz. - 1,5MHz). Zasilacz praco- 
wat na lampie 5Z4. Zakres roboczy za- 
wierat s\q w przedziale 3,5-9, 5MHz 
w dwoch podzakresach. Wymiary wy~ 
nosity 25x20x1 Ocm, a ci^zar nie prze- 
kraczal 4,5kg. 

Zaprojektowany okoto 1943 roku 
model AP-5 uwazany jest za jedn$ 
7 najhardziej udanych konstrukcji inz. 
Heftmana. Maksymainy zasi^g tej stacji 
oceniano na 1500km. Zakres pracy za- 
mykal si^ w przedziale od 2 do 16 
MHz podzielonym na trzy podzakresy. 
Zbudowany na lampie 6L6 nadajnik 
emitowal sygnaly z moc^ wyjsciow^ 8- 


Tab. 2. Urzqdzenia produkowane w 


20W. Superheterodynowy odbiornik ty- 
pu ,, super-gainer" z p.cz. rdwnq 
■1,5MHz zawierat trzy lampy: 6K8, 
65J7, 6SC7. Czufosc dla CW wynosita 
2-3pV (dla 10dB S+N/N), selektywnoSc 
- 2kHz (-6dB). W zasilaezu uzyto lam- 
py 5Z4. W tym modelu przejscie z od- 
bioru na nadawanie odbywafo si$ po- 
przez nacisni^cie klueza telegraficzne- 
go. Wymiary - 28x21x1 Ocm, ci^zar - 
6kg. AP-5 przy stosowano do wspdtp ra- 
cy z anten^ typu long wire o dtugosci 
1 3m z przeciwwagq i anten^ typu dipol 
o dfugosci ramion 2x5m lub 2x7m. 

Pod koniec wojny Tadeusz Heftman 
byt w stanie umie^cid trzyiampowy od- 
biornik superheterodynowy i nadajnik 
o mocy 3VV w skrzynce o wymiarach 
nie wi^kszyeh niz 90x60x10 milimet- 
row. 

Oprdcz naszej „dwojki" i Armii Kra- 
jowej z polskich aparatdw korzystaly 
MI-6, SOE I francuskie stuzby specjalne 
(DSR/SM). PWWR opuscito ponad 
tysieje urz^dzeh, z czego co najmniej 
szescset zostato przekazanych wla- 
dzom brytyjskim. O wysokiej jakosci 


Typ 

A1 (API) 
A2 (AP2) 
A3 (AP3) 


AP5 

AP7 

BP3 

BP4 

BP5 

NP3 

NP3A 

0R3 ; 1 


Urzqdzenie Lampy 


TX-RX 

TX-RX 

TX-RX 

TX-RX 

TX-RX 

TX-RX 

TX - RX 

TX-RX 

TX-RX 

TX 

TX 

RX : 


w Stanmore (Wielka Brytania) 

~ p? ffr , *;fjv "I'.*-.' j 

Zakres cz^st. ti 

3,5-9, 5MHz 8-20W 




6L6;.6K8,6SC7,524 
6L6, 6K8, 6SJ7, 6SC7„ 5Z4 4.0-1 6MHz 8-20W 

6L6, 6K8, 6SC7, 5Z4 2,0-8,OMHz 8-20W 

6L6. 6K8.6SJ7, 6SC7„ 5Z4 2,0-8,0MHz 8-20W 

6L6, 6K8, 6SJ7, 6SC7„ 5Z4 2,0-1 6MHz 8-20W 

11717.4x9001,9002 4,5-8,0MHz 3W 

6V6, 829. 6K8, 6SK7„ 6SQ7, 6SC7 2.0-8, 0MHz 50-70W 

6V6, 829, 6K8, 6SK7„ 6SQ7.6SC7 4,0-1 6MHz 50-70W 

1 2,0-8,0MHz 50-70W 

3A5 3,5-9, OMHz 3W 

1R5, 2x1T4. 1S5 0,5-1 ,5MHz, 

2,0-1 2MHz 


6V6, 829.6K8, 6SK7„ 6SQ7, 6SC7 
2x1 J66 . 
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Rys. 8 . Odbiornik SSR-1 Rys. 7 . Nadajnik SST-1 


naszego sprz^tu moze swiadczyc fakt, 
ze widziano go nadal w uzyciu w Bir- 
mie w 1967 roku. 

Do rozwoju tajnej l^cznosci w po- 
waznym stopniu przyczynili si$ takze 
inni polscy inzynierowie. Dla potrzeb 
Armii Krajowej zaprojektowano anten^ 
korsspiracyjnci, w ktorej zastosowano 
opracowan^ jeszcze przed wojn^ przez 
inz. Stefana Manczarskiego zasad$ 
kompensacji. Dzi^ki niej uzyskiwano 
calkowite wytlumienie fall przyziem- 
nej, co praktycznie uniemozliwialo lo~ 
kalizacj$ zrddfa sygnafu za pomoc^ ra- 
dionamiernika. Strojenie urz^dzeri 
kompensuj^cych odbywalo si^ z uzy- 
ciem odpowiednio przystosowanego 
aparatu fryzjerskiego. 

Radykaln^ popraw$ bezpieczeristwa 
obsfugi radiostacji oraz usprawnienia 
kjczno^ci zamierzano osi^gn^c przez 
zastosowanie aparatu do szybkiej ra- 
diotelegrafii projektu inz. Stanislawa 
lalewicza. Urzqdzenie tego typu wy- 
produkowano w Wielkiej Brytanil i do- 
starczono drog$ lotnicz^ do Polski na 
przelomre lat 1943-1944. W system ie 
tym znaki alfabetu Morse'a nadawano 
i odbierano przy uzyciu papierowej tas- 
my i fotoelementow. Zaawansowane 
prace badawcze nad systemem inz. La- 
lewicza przerwa! wybuch powstania 
warszawskiego. 

W pierwszym okresie wojny perso- 
nel amerykaiiskiego wywiadu wojsko- 
wego i Biura Sfuzb Strategicznych 
(OSS) posfugiwal si$ radiostacji waliz- 
kowi typu PRC-1. B^d^cy jej cz^scii 
nadajnik na lampach 6V6 i 807 by! sta- 
bilizowany kwarcem i zapewniaf moc 
wyj^ciowi rowni 30W. Odbiornik sta- 
nowil pi^ciolampowi (6SG7, 6SA7, 
6SK7, 6SL7, 6J5) superheterodyne przy- 
stosowani do odbioru emisji CW i AM. 
Zakres pracy wynosif 2-12MHz (dwa 


podzakresy). Urz^dzenie 
bylo wyposazone w klucz 
telegraficzny, siuchawki, 
zestaw kwarcdw i anten§ 
linkowi. Zasilano je pr^- 
dem zmiennym o napi^ciu 
od 115 do 250V poprzez 
zasilacz na lampie 5R4. 
Calo^c mierzyfa 

46x34x44cm i wazyla 
1 4,5kg, 

SSTR-1 to jedna z naj- 
bardziej popularnych 
i uniwersalnych radiosta- 
cji OSS. Maksymalny 
zasi^g stacji okresla- 
no na 2000km. Jej 
cz^sci skladowe: 
nadajnik SST-1, 
| odbiornik SSR-1 
i zasilacz sieciowy 
SSP-1 stanowily 
oddzielne urz$- 
dzenia. Nadajnik 
na lampie 6L6 emitowaf sygnaty emisji 
CW w zakresie 3-14MHz wtrzech 
podzakresach. Moc wyjsciowa - 8 
15W. Odbiornik by! pi^ciolampow^ 
(2x6SG7, 2x6SA7, 6SN7) superhetero- 
dyne z p.cz. rown^ 2,0MHz, przystoso- 
wan£| do odbioru emisji CW i AM w za- 
kresie 2,7-1 7MHz podzielonym na dwa 
podzakresy. Zestaw mogi bye zasilany 
z sieci pr^du zmiennego o napi^ciu 90- 
235V, baterii, generators z nap^dem 
r^eznym oraz opalanego drewnem og- 
niwa termieznego. Pomyslano takze 
o dofadowywaniu akumulatorow przy 
uzyciu prqdnicy nap^dzanej wiatrem. 
Gqzar calej radiostacji - w zaleznosci 
od wykonania - wynosil od 9 do 20kg. 

W 1942 roku Amerykanie opraco- 
wali system tajnej f^cznosci, w ktorym 
agent przekazywaf foni^ wiadomosci 
do przelatuj^cego samolotu, gdzie byly 
one nagrywane z uzyeiem specjalnej 
aparatury na stalowym drucie. Ponie- 
waz stwierdzono, ze skuteeznose nie- 
mieckiego nasfuchu w zakresie fal ul- 
trakrotkich jest niewielka, cz^stotliwos- 


ci robocze tego system u umieszczono 
w pasmie 260MHz. Do f^cznosci wy- 
korzystywano dwa urz^dzenia nadaw- 
ezo-odbioreze: naziemne SSTC-502 
i samolotowe SSTR-6, ktore nazwano 
Joan-Eleanor". Radiostacja SSTC-502 
zawierata w sumie trzy lampy i emito- 
wafa sygnafy, b^d^ce kombinacj^ emis- 
ji AM i FM. Anten$ stanowl! prosty di- 
pol dol^czony bezpo^rednio do urz^- 
dzenia. 

Do bardziej znanych radzieckich ra- 
diostacji specjalnego przeznaczenia 
nalezy pochodz^ca z 1941 roku radio- 
stacja typu „Sewer", Urz^dzenie to 
mie^cilo si^ wjednej drewnianej obu- 
dowie. W celu zminimalizowania ga~ 
barytdw i ci^zaru wi^kszoSd elemen- 
tow byfa uzvwana zarowno przy nada- 
waniu, jak \ odbiorze. W radiostacji 
pracowaly dwie lampy 2K2M i jedna 
SO 257. Stabilizowany kwarcem dwu- 
stopniowy nadajnik pokrywaf zakres 
cz^stotliw oid od 2,5 do 6MHz (inna 
wersja - 3,4-6, 8MHz). Moc wyjsciowa - 
ok. 2W. Zakres cz^stotliwosci odbiorni- 
ka w uktadzic 1-V-1 miescil si^ w prze- 
dziale 2-10MHz (3,5-1 2MHz) podzie- 
lonym na dwa podzakresy. Maksymal- 
ny zasi^g radiostacji dochodzil do 
700km. Istnialy dwie wersje: bateryjna 
i sieciowa. W skfad dodatkowego wy- 
posazenia wchodzily: siuchawki, kwar- 
ce, klucz, antena linkowa o dlugoSci 
12m, przeciwwaga i przewod zasilaj^- 
cy. Ci^zar radiostacji - 2kg, wyposaze- 
nia dodatkowego - 2kg, baterii - 6kg. 
Radiostacja „Sewer" byfa wykorzysty- 
wana przez agentow wywiadu i party- 
zantdw. Niektdre modele posiadaly an- 
gielskie napisy. 

Produkcj^ specjalnego sprz^tu uru- 
chamiano takze w okupowanych kra- 
jach. Potrzebne elementy i materiafy 
pozyskiwano z fabryk pracuj^cych pod 
niemieckim nadzorem. Wi^kszosc 
sprz^tu powstala dzi^ki ofiarnej pracy 
przedwojennych pasjonatow amators- 
kiej radiokomunikaeji. 

Roman Buja 
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1SS Alfa 

Przepraszam za zwtokg w od- 
powiedzi, lecz natlok codzien- 
nych spraw i przyziemnych problemow 
kieruje mojq uwagg w strong raczej od- 
wrotnq od zainteresowan i przyjemnos - 
ci , Coz , trudno! 

Piszg w zwiqzku z opublikowaniem 
przez Redakcjg naszego listu (mojego 
i mgza) na temat nastuchow ISS Alfy . Su- 
geiujq Panstwo , bysmy napisali o nich 
cos wigcej. Nie jest to proste . Nastuchy 
(obecnie juz 4 na naszym koncie) to 
zwykle wymiany zdan tv jgzyku rosyjs- 
kim , ktdrego nie znam. jest to jednak dla 
nas i tak ogromne przezycie, poniewaz 
w tym akurat przypadku nie jest dia 
mnie wazne , O CZYM korespondenci 
rozmawiajq , lecz SK/\D pochodzi syg- 
nai! Przyznacie Pa fist wo, ze naslucb 
kosmonautow przebywajqcych w kos- 
mosie na pokiadzie stacji to nie to samo 
co popularne nastuchy amatorow pracu - 
jacych przez satelity z przemiennikami. 
Wtedy obie stacje sq na ziemi. Wfasnie 
dlatego jestesmy Redakcji tak wdzigczni 
za publikacjg artykutu, ktory mnie i mo- 
jego mgza Stawka tak bardzo zainspiro- 
wat. Postgpujqc zgodnie z zawartymi 
tam wskazowkami , dokotialifmy rzeczy, 
ktore nas naprawdg cieszq, zadziwiajq 
i powodujq, ze nasze hobby jest coraz 
ciekawsze . Nie wykluczam, ze w przy- 
sziosci przeslemy Redakcji jakis log 
z konkretnymi zapisami na temat nastu- 
chow ISS Alfy . Na razie jednak nasze 
hobby jest zawieszone z przyczyn bez- 
wzglgdnie wazn iejszych . . . 

Otoz, spodziewamy sig wkrotce dzi- 
dziusia! Na pewno bgdzie to maly na- 
stuchowiec :) 

Dzigkujemy za poswigcenie uwagi na- 
sze j korespondencji. Wszystkiego dob- 
rego, pozdrowienia i ucatowania ode 
mnie dla catej Redakcji "Swiata Radio"! 

Ewa Gaik-Szaser, Gniezno 

Nasluchowcy 

W otrzymywanej od nasiu- 
chowcow korespondencji poru- 
szane sq dote wazne sprawy . 
jednym z problemow jest potwierdzanie 
nasiuchdw przez stacje nadawcze . 
W przypadku wymiany kart QSi migdzy 
stacjami nadawczymi, na kazde 10 wy- 
slanych kart otrzymujemy srednio 3-4 
potwierdzenia . W przypadku nastu- 
chowcdw jest to cyfra tragiczna, bo 
w najlepszym przypadku na kazde 10 
wyslanych kart nasfuchowiec otrzymuje 
najwyzej 1-2 karty . Czgsto fez mozna na 
pasmach ustyszec informacje, ze nastu- 


chowiec powinien przestac potwierdze- 
nia trzech nastuchow danej stacji , aby 
otrzymac potwierdzenie . 

Zasada taka , wprowadzona przed laty 
pokutuje do dzis. Moze warto odstqpid 
od tej zasady i potwierdzac wszystkie 
otrzymane nastuchy swojej stacji , naj- 
czgsciej wykonane przez mtodych 
adeptdw krotkofalarstwa . 

Kazde otrzymane potwierdzenie jest 
wartoteiowym dokumentem dia nastu- 
chowca, szczegdlnie w poczqtkowym 
okresie jego stazu nastuchowego . Moze 
to wfasnie Twoja karta bgdzie tq pierw- 
szq otrzymanq lub najszybciej potwier- 
dzonym nastuchem w kolekcji mtodego 
radioamatora. Pomozmy w ten prosty 
sposob naszym przysztym nastgpcom , 
a oni polniej odwdzigczq sig w ten sam 
sposob nastgpnym nasfuchowcom. 
Problem zawoddw krotkofalarskich i jas - 
nych zapisow dla nastuchowcow vv regu- 
laminach zawodow juz zostai zgtoszony 
do wiceprezesa PZK ds. sportowych Jana 
SP2BMX. Temat zapewne zostanie podjg - 
ty, a o decyzjach poinformujg. 

Kolejny temat, jaki przewija sig w kore- 
spondencji, to wzajemne poznanie siebie. 
Nie jest to takie proste tv przypadku nastu- 
chowcow, gdyz ich kontakt z radiem po- 
lega wytqcznie na stuchaniu. Nadawcy 
mogq wymieniad uwagi i spostrzezenia 
podczas tqcznosci na pasmie, natomiast 
w przypadku SWL-s pozostaje tyjko kon- 
takt listowny, e-maiiowy lub osobisty . 
Mirek SP906032 proponuje, aby nastu- 
chowcy podzielili sig swoimi pomystami 
z innymi cztonkami klubu. Podobnie jak 
nadawcy , takze wsrdd nasluchowcdw sq 
osoby, ktore zdobyfy doswiadczenia 
w konstruowaniu urzqdzeh odbior- 
czych, an fen, w sprawach komputero- 
wych, sprzgtu radiowego i wielv innych . 
Pozyskana wiedza moze przydac sig in - 
nym, wigc nie chowajmy jej tylko dla 
siebie i podzielmy sig posiadanq wie- 
d7q . Zostanie przygotowany biuletyn 
z informacjami dla nastuchowcow i tam 
jest miejsce na tego typu zapisy . 

I kolejna sprawa, ktora zapewne bgdzie 
wracac jak bumerang. 

Najwigkszym problemem dla poczqtku- 
jqcego nasluchowca jest odbiornik ra- 
diowy - komunikacyjny . Podstawowq 
barierq, trudnq do przeskoczenia, sq fi- 
ne nse. Nie kazdego , a najczgsciej niko- 
go, nie stac na zakup odbiornika komuni- 
kacyjnego. Nawet te dostgpne w sprze- 
dazy tzw. skanery radlowe kosztujq kilka- 
set zfotych, a efekt sluchania nie do kon - 
ca jest zadowalajqcy. Ponawiam zatem 
ape I do nadawcow, krotko fa lowed w , klu- 


bow, o pomoc wtej sprawie , Czasami 
w naszyeh domach stojq nieuzywane juz 
od dtuzszego czasu demobilowe odbior- 
niki i przewaznie zajmujq miejsce . Pro- 
szg o informacje , natvef o zepsutych od- 
biornikach . O mozliwosci ich odkupie- 
nia, wypozyezenia, uzyezenia, a przeka- 
zg te informacje nastuchowcom, ktorych 
wdzigcznosc bgdzie zapewne wielka. 
Podczas ostatniego posiedzenia Zarzqdu 
Gtownego PZK rozmawiatem takze 

0 sprawach nasluchowcdw z prezesem 
PZK , Piotrem SP2JMR. Prezes wykazal 
zainteresowanie sprawami klubu i jego 
aktualnych losow . Niestety, nie udato 
sig rozwinqc tematu logo dla klubu na- 
stuchowego, dlatego rozwiqzanie jej po- 
zostaje w rgkach czbnkow klubu . 
Rozwazana by fa takze kwestia , czy 
zgioszenie na dyplom krdtkofalarski 
w kategorii SWL moze bye przyjgte, jesli 
firmowane jest znakiem nadawezym. 
Z punktu widzenia prawa, sytuaeja taka 
jest nieprawidtowa. W zgtoszeniu nastu- 
chowym nalezy posfugiwac sig znakiem 
nasfuchowym . Co zrobic, jesli nadawca 
nie posiada dokumentow (licencji) na 
swoj stary znak nastuchowy? Nalezy 
zglosic problem w najblizszym oddziafe 
terenowym PZK i sprawa zostanie za- 
pewne pozytywnie zafatwiona . 
Obserwujg takze inne podejscie oddzia- 
low i organ izatordw zawoddw uczestnict- 
wa w nich SWLs . Klub SP5KVW, organi- 
zator jubileuszowych zawodow, przezna- 
czyt dla nastuchowcow speeja I ne nagrody 

1 puchary . To bardzo cieszy. W regulami- 
nach zawoddw pojawiajq sig bardzo pre- 
cyzyjne zapisy dotyczqce uczestnictwa 
nasluchowcdw, nie pozostawiajqce zad- 
nych niedomowien . Nalezy jeszcze po- 
czekac na wyniki zawoddw, aby przeko- 
nac sig, czy zwigkszyta sig liezba naslu- 
chowcdw w poszczegolnych zawodach. 
Dzigki iniejatywie jednego z naszyeh na- 
siuchowcow powstata uniwersafna karta 
nastuchowego dziennika zawoddw, ktora 
zostanie zamieszczona na internetowej 
stronie nastuchowej (strony.wp.pl/wp/ 
swswlc) Karta jest plikiem Worda tv for- 
macie *.doc. Mozna jq takze otrzymac po 
przestaniu koperty ze znaezkiem . 

Niestety, nie wszystko mogg zrobic sam, 
i zauwazam, ze powstajq pewne nie- 
wielkie opoznienia. Aby nie pogubic sig 
w dokumentaeji , chciafbym przekazac 
prowadzenie wspotzawodnictw nasfu- 
chowych innej osobie. Samo prowadze- 
nie label nie jest frudne, ale w miarg 
przybywania uezestnikow moze zajmo- 
wad trochg czasu. Proszg o kontakt. 

Zdzislaw SP3GIL 
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LqcznoSciq radiowq zainteresowa- 
fem si§ dawno, a to za przyczynq mego 
ojca, ktory zawodowo byl z tym wszys- 
tkim zwiqzany. W moim miescie, 
Przasnyszu, jest firma szkolqca przy- 
szlych radiooperatorow, ojciec moj 
w czasietakich letnich szkoleri zabieral 
mnie ze sobq na nauk$ rozkladania an- 
ten w polu i obslugi urzqdzeri, do kto- 
rych byly one podlqczone. 

Prowadzenie Iqcznosci radiowej to 
hobby Iqczqce wielu ludzi o roznych 
specjalnosciach, narodowosciach czy 
wyznaniach, zwykle zaraza operato- 
row dozywotnio. Moje proby w nawiq- 
zywaniu Iqcznosci lokalnych i DX- 
owych wpasmiellm zacz^ly si$ 

0 wiele pozniej, niz mialo miejsce mo- 
je pierwsze zetkni^cie si$ z krotkofalar- 
stwem. Dzi^ki temu, z zapasem do- 
swiadczenia operatorskiego, mialem 
latwiejszy start w arkana CB niz moi 
koledzy. Poczqtkowo Iqcznosci lokalne 
CB byly ograniczone do rozmow 
z przyjacidlmi, zast^powaly telefon. 
Poniewaz kultura na podstawowej 40- 
ce pozostawiala wiele do zyczenia, na- 
sze spotkania odbywaly si§ zwykle 
pdzno, po 23. Moim pierwszym radiem 
byla ONWA, za anten§ sluzyl dipol, 
a w niedlugim czasie 5/8A. - Futura 

1 jednoelementowa Delta w pionie. Na 




Radiowa 

przygoda 

tym prostym TRX-ie nawiqzalem emis- 
jami AM i FM 60 QSO z Europy, glow- 
nie UK. W latach 1996-98 skoncentro- 
walem si$ na eksperymentowaniu z an- 
tenami i TRX-ami. Przez moje biurko 
przewin^lo si$ 28 modeli - r^cznych 
i bazowych. Najprostszym TRX-em, op- 
rocz popularnych jednokanalowych 
Echo i Tukanow, byl dwukanalowy, 
przerobiony Zuraw, pracujqcy na dzwi- 
gach. Pracowal znakomicie podczas 
wypadow na wies i poza miasto. Obsa- 
dzilem mu kanal wywolawczy 28 i do 
rozmow 20; to zupelnie wystarczylo. 
Jako anten uzywalem dipola na 11m 
i anteny fali biezqcej o dlugosci 41m 
zakonczonej opornikiem 75Q. Ten Zu- 
raw pracuje teraz u kolegi, ktoremu go 
oddalem wraz z antenami. Kiedy jed- 
nak pracowalem z coraz lepszvmi mo- 
delami radia i anten, lokalne QSO 
przestaly mi wystarczac. Zacz^ly mnie 
m^czyc stacje stawiajqce nosnq, pusz- 
czajqce muzyk^. Coraz cz^sciej slysza- 
lem przeklenstwa, rozmowy na kanale 
wywolawczym i ratunkowym, a spo- 
wodowane to byto latwym dost^pem 
do radia CB mlodych ludzi, czasami za 
mlodych. Staly si£ tez nagminne kra- 
dzieze anten z samochodow, takze 
urzqdzeri nadawczych. Przy tak za- 
smieconych cz^stotliwoSciach ucieka- 


lem na pasma krotkofalarskie, gdzie 
rdwniez moglem si$ cieszyc z nawiqzy- 
wania IqcznoSci. Marzyly mi si§ tez 
Iqcznosci mi^dzykontynentalne. Skoro 
przeciez mam tyle krajow zaliczonych 
jako krotkotalowiec, czemu nie powto- 
rzyc tego na CB? Spelnieniem moich 
marzen okazal si$ President Lincoln za- 
kupiony w styczniu 1998 r. W tym tez 
czasie wstqpilem do pierwszego klubu, 
otrzymalem znak i na trzech piqtkach 
(27555) swoje CQ DX zawolalem pod 
1 61 YES 1 04. Nast^pnq grupq byla 1 61 
TO 038 (01.07.1998), kolejnq 161 
WMB 013 (09.1 1.1998), a ostatniq 
francuska 161 Rl A 038 (1 8.01 .2000). 

Pod znakiem 1 61 TO/JP2 w czerwcu 
1999 r. przeprowadzilcm aktywacj^ 
swej stacji jako SES z okazji wizyty Oj- 
ca Swi^tego w Polsce. Na przelomie I at 
98-2002 pracowalem tez na IC751A 
i TRX-ach firm Kenwood i Yaesu, uzy- 
wajqc jako anten GP wlasnej konstruk- 
cji, 4-elementowej Yagi na obrocie, 
Delt jedno- i dwuelementowych w pio- 
nie i poziomie oraz prostych dipoli jak 
i anten fali biezqcej . W moim wielolet- 
nim dorobku mam zrobione 292 kraje, 
a 30% potwierdzonych (wi^kszy nacisk 
klad$ na zaliczenie kraju niz jego po- 
twierdzenie). Wszystko zalezne jest od 
propagacji, wiec obecnie czekam na 
lepsze warunki... 

Do uslyszenia na pasmie! 

Mariusz 161TO038 & 161RIA038 
& SP5XSL 
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KUP1E 

CTSS iDTMF do Rexona RL-102, pokrowiec. Ry- 

szard, e-mail: fybeh@poczta.onet.pl. 

RF Analyzer firmy Wiltron lub Tektronix, typ Wiltron 
640, zakres 1 -2500MHz, Waidek, SP7GXP, tel. (48) 

61860 18 od godz. 16-23, 

TRXWolna, mieszacz SRA1 H lub podobny, fabryczny, 
fiftr kwarcowy na C W 9MHz. J6zef Gorny, 43-1 96 Mi- 

kolbw, ol. Ks. Gorka 48, tel, 0609 026 898. 

Satelitarne radio cyfrowe DSR 100-Amstrad, Tel 

(89) 534 27 60, 0505 817 741, 

Uszkodzone TRX + KF, UKF, CB i sprz^t video-kame- 
ry. Robert Szarek T tel. 0600 136 388, SQ8CBF. 
Uszkodzone Yaesu FT2200. Marek, tel (85) 749 81 
10, kom. 0608 584 322. 


TRANSCEIVERY 


Sprz^t - akcesoria - serwls 
nowe i uzywane z gwarancj^ 


1 - - F 

A3e tsander Dftjidi SP9NIX : : 


Sielsko-Blata. uE.B3bEog6rska 11 
Sel. (33| 498 93 00. tax |33) 81 9-28-36 
lei. kom. 891 178-997 
e-mail: sp8nlk®netmait.pl 

www.alcom-bb.prv.pl 

i „ . 


TELES 

RADIOKOMUNIKACJA 

Krakdw, ill P?dztch6w 22, tel. (0-12) 42334 11 
e-mail: radio@galicja.pl 

Piekary Sl^skie, ul Zwirki 5, tel. (0-32) 787 42 72 
e-mail: pie kary@galicja.pl 

Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kabfe, zt^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 

serwis • doradztwo • projekty 

SPRZEDAM 

Alinco DX 70-TH, stan bdb. Tel. (14) 627 26 13. 
Archiwalne ksiqzki, pras? (elektronika, technika, 
moto, inne). Radioamator, SR, EP, EdW, wy$l$ spis. 
Roman Korewicki, 76-100 Stawno, ul. Polanowska 21, 
tel. (59) 810 39 28, 


Bascom AVR, 8051 w petnej wersji. Cena 70 zi. Tel. 

0605 380 492. 

Gry i programy do PC, takze nowosci, programy na- 
rz^dziowe, edukacyjne, symufatory, uzytkowe i inne. 

Tel. 0605 380 492. 

Filtr PP-9 z pilotami, literature elektroniczn^ i czaso- 
pisma, TRX na 80 i 40m skfadak. Tel. kom. 0605 444 
016. 


0 

autoryzowany 

1 W w I VI DYSTRYBUT0R 


0 radiowe systemy f^cznosci 

0 systemy sfedzenia GPS 

0 profesjonalne sterowanie 
syren pozarniczych 

0 systemy alarmowe oraz 
cyfrowej rejestracji obrazu 



MADCOM 

01 -443 Warszawa, ul Cioika 19/25 
teiyfax (22) 87? 37 75,877 3756 
www.madcom.com.pl, 
e-mail: mad com@madcom.com. pi 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubrycc 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezplatnie dmkujemy ogioszenia od osdb prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi?cej niz 150 znakdw.TreSd ogioszenia moze 
dotyezyb sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 

posluzyd si? wydrukowanym obok biankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktdre nalezy wypefnid duzymi literami 
z zachowaniem odst?p 6 w mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylad na adies: 
“Swiat Radio” 01-900 Warszav/a 118, skr. poczt. 72 
Przyjmujemy tez ogioszenia przyslane do redakcji faksem 
(0-22 835 67 87), e-mailem (grzegorz@swiatradio.com.pl). 

2. Ogioszenia i reklamy sklepow, hurtowni, importerdw, 
producentdw, deale rbw, itp. $3 platne. Ogloszenie/reklama 

moze byb tylko na szerokoSd szpalty (58mm). Cena zalezy od 
wysokosci w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz?tego centymetra. 

Rabaty udzielane w wysokoSci: 

- 10 % przy zamdwieniu ogioszenia powyZej 10 cm 
- 1 0 % przy zampwiensu minimum 12 ogioszed. 
Reklamy o innych rozmiarach sg umieszczane poza 
rubrykg “Rynek i Giefda” i sg platne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysyiamy na iyezenie) - tei./fax (0-22) 864 64 89 


Blankiet ogioszenia bezptatnego - Swiat Radio 07/2003 
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□ Kupif □ Sprzedam □ Zamieni? □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnid czyteln e, zachowuj^c odstfp mipdzy wyrazami w postaci Jedne) pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Imk i nazwisko 


Ulica, 

Kod.n 


lieiscowosc ..... 
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RYNEK I GIE1DA RYNEK I GIEtDA 


RYHEK I GIEtDA RYNEK I GIEtDA 


Wakacje? 
Tylko 
z radiem 






mm? 

1499 zt 


|TH-G71t- 

PH-F 7 E IjSSG'zi 1650 zl 


m&m * ; * 


TM-261 tB90Czi 1500 zl?-; 
TM-G707E 2208^ 1 870 Zt ; 
TM-V7E 3^00?Zf 2550 zl * 
TM-D700E 3408 z! 2999 Zl « 
TS-570DG 606631 5400 zl I 
TS-2000 TjOGQ zl10999 zl 


Autoryzowany Przedstawiciel 

KENWOOD 

w Polsce 


Page Communication Sp. z o.o. 
41-902 By tom, ul. Chorzowska 25 
tel.; 32/ 282-20-27; fax 32/ 282-19-64 
tel. kom. 0-502 457-049 
e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 


Kupon ten upowaznia do 
|rpmocyj nego zakupu sprz 
|cjiokom u n ikacyjnego flrjrj 
' " KENWOOD 


Grundig 1409 SL - do 110MHz oraz synteza Radmor 
243, opiS-SR, Kenwood na 2 metry i 70 cm, wszystkie 
modulacje. Wiac&mosci, tel. (23) 655 1 4 49 lub 0600 

725 280. 

Aparat cyfrowy Practica DC 21, 2,1 min piksefr CCD 
Sony, kabelki, ptyta cd z oprogramowaniem, gwaran- 
cja, karton, stan idealny, cena 690 zt. Telelefon (77) 

4664736. 

IC-735 stan dobry, cena 2650 do negocjacji. Tefefon 

0605 272133. 

1C-706 IVIKI1G, nowy zakres KF, 50 MHz, 2 m, 70 cm 
oraz IC746 zakres KF, 50 MHz, 2 m z instrukcjq po 
poisku. Janusz. Telefon (17) 242 00 70, e-mail: 
hbtaqk@poczta.onet.pl. 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSC! 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefonlczne 
z taryfikacjq DIGiTEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
teL fax (089) 527-22-78 


Icom 706 IV1K2G, emulator, skrzynki antenowej umoz- 
Nwiajqcy fatwe sprawdzenie poziomu SWR na mate] 
mocy przy uzyciu przycisku. Tuner 30 zt + porto. TeL 

0602155 785. 

Izolatorki antenowe o wymiarach: srednica 1 6, dtu- 

gosc 40 mm, TeL (17) 5833627. 

Konwerter 3,5MHz na 27,5MHz lub dowolne inne 
pasma. Cena okoto 70 zt. Kontakt, Damian, teL 0605 

376 743, e-mail: sqfja@wp.pl. 

Lampy elektronowe, rozne od roku 1945 na odbiomik 
nastuchowy, pasmo 80, 40 m, generator GSR 584. In- 
fo. kop. + znaczek. Jozef Czyz, 98-300 Wielun 1, skr. 

poczt. 31. 

Lampy elektronowe, podstawki lamp - rozne typy tra- 
fa gtosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E., H.-E. Serwis 
wzmacniaczy lampowych. Florian Szczesniak, 02-697 
Warszawa, ul. Rzymowsklego 20/57, tel. (22) 847 11 
56, 0601 342 870. 

Lampy: GUI 7, GU50, GI30, GU29. TeL (17) 583 36 

27. 

Niedrogo IC-730, 3, 5-29, 9MHz, fiitr CW i PBT 100 W, 

pasma WARC. TeL (85) 684 33 72. 

Lampy paluszki 1 P24B, 1Z29B, 6N16B.6X7B 
i 6Z1B6Z2B, 6Z5B, lampy 611 P, 6K4P, 6N1P, 6N2P, 
6N6F, 6P1P, 6Z1P, 6Z2P, 6Z5P. Tel. (17) 583 36 27. 


"SONAR", 95-200 Pabianice 

tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 


^ Dla stuzb specjalnych 
krotkofalowcow 


i amatorow 



LEMM 

COMET 

UN1DEN 

MIDLAND 

PRESIDENT 


MAYCOM 
DRAGON 
REXON 
MAXON 
ICOM 


1% 

% 

\ 

Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 

WYSYIKA SPRZfFU DU SKLEP0W I INSTYTUCJI 
12 LAT DOSWIAOCZENIA NA RYNKU i 


Lampy EL81, EL83, PL83, EL84, ECL82, 6P1P, 
6S19P, EF86, ECC 81, 6N2P=ECC83, ECC91 , 6SC7, 
EM84, EF183, 12Z1L, F80U, UF85, EF80, 6C4P, 
ESR38, 85A2T, RG-260/3000, S1,3/2iV, TOO 1/1,3. 
Mirostaw Gladysz, 94-032 tbdz, ul. Wrdblewskiego 69 
ml 5, tel. (42)688 52 83. 

Magnetofon lampowy 8G23, maszyna walizkowa do 
pisania, trafo 1 20/220V/400W, kondensator zmienny 
2x1 1 6PF 1000PF/20kV, amperomierz w.cz., skala do 

radiaAGA. TeL (42) 688 52 83. 

Motorola handy P2QQ, pasmo 40MHz, komplet 2 szt. 
i szybka ladowarka, stan jak nowe, cena 999 zt. Ry- 
szard, teL (68) 320 41 12. 


fra dto I 

CENTRUM 


tct. (22} 370 03 44. 870 00 33 
teL 0601 204 305. 0601 201 363 
lax (22) 870 03 45 

e-mail: f-c@data.pl 


SALON URZ4DZEN RADIOKOMUNIKACYJNYCH 

04-028 Warszawa, AL Stanow Zjednoczonych 69 paw. C2 
(Sklep Patronacki ALAN Telekomunikacja) 


OFERUJE: 



O Radiotelefony CB, LPD, UHRVHF 
O Anteny, zasitacze, kable, osprzpt 
O Maszty, uchwyty 
OTelefony komorkowe Plus GSM 
OAkcesoria GSM 

SPRZEDAZ WYSYLKOWA 


SERWIS - DORADZTWO - MONTAZ 


RROMOOJA 

rabat do 10% 

na wybrane produkty 

ZAPRASZAMY 


Lipiec 2003 Swiat Radio 






RYNEKI OIEEPA RYHEK I CIEEPA RYNEK I GIE1DA RYNEK I GIEEDA 


PRZEDSI^IORSTWO HAHDtOWO - PR00UKCY4HE , 
ZAKtAD ELEKTRONl^NO- MECHANICS 

=! W " - 


05*090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel; (0-22)715-64-92 
teVfaxiO-22) 720-38-09 
e-mail:bu ro@b u ro.pl 
http://www.buro.pl 



Producent 



OFERXTJE ANTENY DO 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ g 

* MONITORINGU - I 

* TELEFONII KOM6RKOW| 
ELEFONII STACJOl 1 

51ECI ALARMOWYCJ 

SlSilMl 


w zanresie cz^stotliwosci 
40 MHz -2500 MHz 


V & 


Nowe Iransceivery Icoma IC-746PR0 z firmowym za- 
sitaczem PS-125 oraz Yaesu FT-1Q0Q0MP Mkvfield. 
Waldek t SP7GXP, tel (46) 618 60 18 w godz. 16-23. 
SWR na mafcj mocy przy uzyciu przyc. Tuner 30 zt + 

porto. Tel. 0602 155 785. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, zapakowa- 

ny. Cena 230 zt. Tel. 0605 380 492. 

Oscyloskop 2-kanafowy oraz inne sprzedam lub za- 
mieni^ na laptopa iub inny sprz^t krbtkofatarski, wi^cej 
informacji, dzwort po godz. 18. Tel (94) 316 51 22, 
kom. 0503 900 973. 




MOTOROLA \ 

Autoryzowany Dealer 


• radiowe systemy t^cznoSci 

© systemy sledzenia GPS 

© profesjonalne sterowanie 
syren pozarniczych 

© systemy alarmowe oraz 
cyfrowej rejestracji obrazu 


i serwis 


MADCOM 

01*443 Warszawa, ti Ciolka 19/25 
telefax (22) 877 37 75, 877 37 56 
www.madcom.com.pl, 
e-mail: madcom@madcom.com.pl 


P-200 Motorola handy, dwie sztuki na pasmo 40MHz, 
fadowarka szybka, stan bdb. Ryszard, e-mail: ry- 

ben@poczta.onet.pl. 

Packet Radio Modem “Baycom 11 z okablowaniem, ce- 
na 1 0Ozt.Tel. 0693 614 534. 


Powiadomienie GSM o wtamamu do domu itp. Wia- 
domoSc o wfamaniu otrzymasz SMS! Taniof takze lap- 
topy od 200 zt. Nadajniki FM, pluskwy -tanio! Inny 
sprz$t. Informacja: koperta + znaczek. Radostaw 
Szycko, 72-100 Goleniow, ul, Szkolna 26B/5, tel. 0507 
395 616 (SMS). 



PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 



Budowa, obsluga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD 

radiotelefony, podzespoly, 
anteny, akcesoria 
TELtWIZJA PRZEMYSLOWA 
I SYSTEMY WIZYJNE 
OCHRONA MIENIA 
I KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 


AKCESORIA GSM, SPRZ^T KR6TKOFALARSKI KF, 
VHF, CB-radlo, AKCESORIA 



®Si» 


15-206 Biatyistok, ul. Wotyrtska 36, 
p. box 237, tel. (085) 743-31-69, 
tel. /fax 743-31 -SI 


Przettumaczone, kompletne instrukcje obsfugi do na- 
stepujacych transceiver/^: IC0M-Q7, R-3 (skaner); 
207H, 2800H, 706MKIIG, 718, 746, 746 PRO (7400), 
Yaesu-VX-1 50, VX-1R, VX-5R, VX-7R, FT-15O0M, FT- 
817, FT-897, FT-920. Tel. (17) 856 14 21, 0504 424 

49L 

Radio globalne Panasonic przenoSne sprzedam - 230 
zt. Bazowe w cenie 400 zt, stan techniczny bardzo 
dobry lub zamiana na skaner. Leszek, tel. 0602 139 

668 . 

Radiotelefon Alan CT 145, cena 350 zt. Rybnik, tel. 
(32) 421 68 61. 


ur 

■] 

"Hi Mp, 

IM 

cc 

A 

4LTR73N ! 

UL 

</> 

o 

ul. Wita Stwosza 41 

i 

l; 02-661 Warszawa 


http://www.aitran.com.pl 

n 

e-mail: dealer@altran.com.pl 

Ul 

tel.: +22 847 55 33 


fax: +22 847 77 66 



1 



SIGMA 


WIRELESS 

Ul 

^■1 

Ul 

Alfsmouw 


(ZETRON) 


Q MOTOROLA 


Autoryzowany Dystrybutor 


Reflektometr ‘‘Diamond SX 400” 140-525 MHz, po- 
miar mocy - 5/20/200W, cena 400 zt, Anteny 5/81 na 
pasmo 2 m, cena 70 zl. Gtowica do anteny na 26- 
28MHz (oryginalna cewka z uchwytem do masztu, na 
20 przeciwwag) cena 80 zt. CB radio r^czne "DNT/ 
Scan 40 (posiada skr6t mocy, podswietlanie, skaner, 
wyj&ie na mikrofonogto^nik, pojemnik na akumulator- 
ki, antenke zewnetrzna). Tylko FM!, cena ok. 100 zt. 
Skrzynke antenowq Yaesu FC-20 (stan idealny), cena 
1300 zt. Zamienie nowe kamery przemystowe w obu- 
dowie z termostatem "Ultrak KC 4401 MP” na sprz^t 

CB/VHV/UHF itp ..Tel. 0693 614 534. 

RXKF RE. V251M1/H, TRX Kenwood TS830S, Tel. 

693 626247. 

Profesjonalny zestaw podsfuchowy Motorola 
734MHz, cena 350 zt oraz inne nadajniki radiowego 
podstuchu, takze do kamer 470-60GMHz, wyprzedaz- 
tanio. Andrzej, tei. 0607 830 1 22. 






Zamowienie na ptatne ogloszenie drobne w rubryce ’Rynek i Gietda” I 

Zamawiam ogloszenie o wysokoSci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi^ i nazwisko) | 

Adres I 

NIP ! 

Prosz$ o wysta wienie: J 

□ rachunku uproszczonego I 

□ faktury VAT. OSwiadczam, ze jestem plamikiem VAT i do odwolania ^ 

upowazniam firm£ AVT* Korporacja Sp. z o.o. do wysiawienia I 

faktury V AT bez mojego podpisu , j 

Pieczqtka i podpis zamawiaj^cego I 
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ODBIORN 1 KOW 
RADIO WCH 

i Z IAT 1930 - 4 S 

Retro Radio 

ul. Bema 81 A, 01-233 Warszawa 
tel/tax (22) 632 94 33, 
tel. 603 234 799 
www.retro.otv.pl 

-*s- *.:-s * *.: . . • .. . • ■' 

} A* \ ' >■. 

;!< v;%. . .... jilf: ' ' 







I dowolny kolor obudowy 


Schematy RTV, monitorow, kamer audio, transceive- 
rbw i skanerdw plus soft., CD, GSM, SAT, tryby serwi- 
sowe, porady naprawcze, aplikaeje, 3xCD, 2500 sche- 
matbw, instrukeji. Cena 70 zt. Tel. 0605 380 492. 
Skaner japonski Yupitem 7100/XR-10B, 1000 pami§- 
Ci!. SSB, NFM, AM, FM, 530 kHz-1 650MHz, krokod 50 
Hz, duzofunkeji. Cena 1195 zt. Tel. 0505 380 492. 


Akumulatory 
i akcesoria 
do radiotelefonow 
profesjonalnych 



ul.Bracka 35 26-600 Radom 

Tel. (048) 367-1 3-1 3 Fax (048) 366-33-77 
www.elnex.com.pl info@elnex.com.pl 


Skaner Maycom FR-100 - 100 pami^ci, AM, NFM, 
WFM, pasmo 88-470MHz, blokada klawiatury, uklad 
oszcz$dzania baterii, s-meter. wyjscie na stuchawk§, 
mozna stuchac min. lotnictwai radiofonii. Nowy orygi- 
nafnie zapakowany, Cena 495 zt. Tel. 0605 380 492. 
Skaner Unlden UBC-XLT Trunktraker 3, potrafi wspot- 
pracowac zsystemami Motoroli, Edacs, LTR, bazo- 
wo-samochodowy t 500 pami§ci, pasmo 25 MHz- 
1 300 MHz, wspotpracuje i knmputerem, nowy w pefni 
sprawny, najszybszy 300 tys, duzo innychfunkcji. No- 
wy, zapakowany. Cena 1 9QQ zt. Tel. 0605 380 492. 
Skaner Yaesu VR-120D, na gwaraneji. Cena 500 zt. 
Tel. 0507165 715. 


Anteny 
samochodowe 
i bazowe 


da urz^dzen pracuj^cych 
w pasmach: 

42-50MHZ, 66-88MHZ, 



Ponadto w ofercie anteny GPS 
i GSM/DCS 

Wi^cej informaeji na stronie www.bajtei.com.pl 


JTEtr 

ui. Husarii 2, 02-951 Warszawa, tel. 0 22 651 86 90, 
fax 0 22 6SI 86 92, e-mail: info@bajtel.com.pl 


Sprzedam lub zamienie za skaner RDST Motorola Ra- 
dius komplet anten bazowych, przewoznych oraz petna 
dokumentaeja serwisowa. Leszek, tei. 0602 139 668. 
Schematy semisowe TV, monitory, magnetefony, itp. (ra- 
zem ok. 3000) - 6 CD za 60 zt (w tym wysyika)! Dzwonid 
wieezorem, tel. 0503 374 615, e-mail: bsmm@tlen.pl. 
Sprzedam lub wymieni§ czasopisma ARRL Handbook, 
Antena Book, QEX, NCJ, GST, Ham Radio, Funk Ama- 
teur, Amaterskie Radio, serwisowki RTV i inne. And- 
rzej, tel. 0605 311 548, e-mail: hipol@post.pl. 



Superskaner Unlden UBC-9000 XLT, najszybszy 300 
k/s, 500 pamiQci, pasmo 25-1 300 MHz, lieznik aktyw- 
noSci, automatyezny zapis cz^stotliwoSci aktywnych, 
CTCSS dekoder, automatyezne sortowanie, transfer 
czestotliwosci, nadawanie nazwy, 10 kanaiOw prio- 
rytetowych, wyjScie liniowe i audio, na dodatkowy 
gtoSnik, funkeja data skip. Cena 1490 zi. Telefon 0605 
380492. 


PRMDSipiORSTOC lfA.VULOft’0 -PRODUKCVJXE 


ZAKUD KUmONimO- mbchasiczihy 

05-096 RASZYN 
uLWysoka 24b 
tel: (6-22J7 15-64-92 

tel/TaY.(0-22> 
e-muilrb urofalboro.pl 
http://w-ww.btiro.pl 


BURO*. 


Producent ». OFERUJE: 

„ .jijj.- • : ~i 

mocowania 

przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 





j - Miejsce na tresc ogloszenia: 

I 

I 


I 

1 

I 


Zastrzezenia: 

□ za^czam zdjgcie 


□ zalqczam rysunek Qinne 
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Starsze, niapotrzebne telefony komorkowe, preyjme 
nieodptatnie do celow edukacyinych - Cenfertele, pier- 
wsze modele GSM. Inf. - SMS, przesytke optac?. Tel. 

0603 419246. 

Szerokopasmowy odbiomik-skaner 45-860MHz ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001 
W2estawie do montazu. Parametry: krok strojenia: 
1 ,5, 1 0, 25, 50, 1 00kHz, 245 pami?ci z opisem kazdej, 
2 tryby skanowania, skanowanie 20 kan./s i moziiwosc 
odbioru satelitarnych map pogody. Prosty montaz 
i uruchomienie. Maciej Zaremski, 80-180 Gdansk, ul. 
Porebskiego 12/6, tel., (58) 325 60 71, e-mail: 
zmac@poczta.onte.pl 


■ centrum rodiokomunikcxji 


92-516 L6d t 
ui, PuszkJna 80 
tel. +48 (0-42) 649 28 28 
fax +48 (0-42) 677 04 71 
http:// www.pro-fit.pl 
e-mail: biuro@pro-fitpl 


Gtowny importer urz^dzeh: 

AOR, ICOM,DIAMOND, TRIDENT, 
ACECO, OPTOELECTRONICS 


l0f^ia3i?oN.yt| 

a|Isi<5w|i 


RADIAL 

osprzft antenowy 

/j ~ filtr V 

Q&jiy / - dupleksery 
||pP|jpy - anteny bazowe 


11 


APOLLO 
FlyTalk 200 
PMR 446 

radiotelefon z wbudo- 
wanym radiem FM 
+ kompiet akumula- 
torkdw NiMH 
-i- ladowarka sieciowa 


SUPER CENA: 
caly zestaw 320 zf netto 




Millenium FX 
Indywidualny 
Samochodowy 
System Monitoruj^cy 

(radiopowiadomienie) 


AXES SYSTEM S.C., 
80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 
tel. /fax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-maii: axes@axes.com.pl; 
www.axes.com.pl 


3 

CL. 3 



smartel 


Warszawa, ul. Bystra 30 
tel. 1221 6783201 
fax. 1221 6788171 
biurocSsmartel.rad.pl 





Tanio sprzedam FM3011-7 kanatbw. Poszukuj? sche- 
matu oraz instmkcji, do IC201 . Telefon (52) 352 44 40. 


TRX-PR Lincoln - nowy, stan idealny. Alirco DR-130 
i inne. Robert Szarek, SQ8CBF, tel. 0a600 1 36 388. 


Akiimulcilory 




..... T nrrl ,J r ■ 

V ~ ««*»*** 


■' 1 

g m m 




lajwttt'iBn 




. im 


www.sklep.avt.com.pl | 


Dostfpne natychmiast z n; 
centralnego magazynu w 

aszegol 

Lodzi 
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Obudowa zasilacza moze bye 
przystosowana do radiotelefonu 
dowolnego typu 


• zasilaez z radiotelefonem we 
wspolnej metalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulalor 12V/7Ah 

do zasilania radiotelefonu przy braku 
napigeia w sieci energetyeznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo fatwa obstuga, 
automatyezne tadowanie 
akumulatora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilacza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyezna sygnalizaeja braku 
napigeia w sieci energetyeznej 

1 rozladowania akumulatora 

• optyezna sygnalizaeja rodzaju 
zasilania, stopnia naladowania 
i roztadowania akumulatora 

• petne zabezpieczenie akumulatora 
przed przetadowaniem lub 
nadmiernym roztadowaniem 

• automatyezne wytgczenie 
radiotelefonu i zasilacza przy 
catkowitym roztadowaniu 
akumulatora 


Produce/ it: KROKUS 

97-300 Piotrkow Trybunalski, 
ui Wojska Polskiego 118 , 
tel./fax (0-44) 646 24 63, 
krokus @kappa. com.p I, 
www.zasilacze.om.pl 


TftX TS 430$ be z filtrbw + instrukeja w j^zyku angiel- 
skim sprzedam. Cena 2.300 zt. Kontakt: SP9EML, tel. 
Q6Q6 261 067 lub (33) 81 1 22 55 po godz. 20. 

TRX Kenwood TS-120S, cena 1400 zt itranswerter 
28/50MHz, cena 200 zt. Cafosc za 1500 zi. Adam, 
SQ1GPR, tel. 0503 337 283, e-mail: adam@jok.pl. 
TRX KF 1C 701 z zasilaezem lob bez 1600 zt, TS 820 
1350 zt, TRX CB Paiomar SSB AM 300 zt. Kazimierz 
Marks, 73-1 00 Stargard Szczecinski, os. Zachrid R5 
FI 0, tel. (91)5735290. 


QVQOti 

RADIOKOMUNIKACJA 


fcOM 

YAESU 


Rok zalozenia 1990 DIA MOND-MFJ<3 RAUTA 


GENERALNY PRZEDSTAWICIEL 
FIRMY ICOM NA POLSKE 



jl 

831 54 43 


Zapraszamy oc 
00-153 par&Wr 
tel ( 022) sklep831 34 52, f»c 831 54 
dzial haridlowy i serwts 636 72 75 

e-mail avanti@internet.pl 


| 2e$taw frcjRow 

kod towaru NAVTHDS2, 
cena 17,50 zt 

Wierlarka mini 


l cena 51,00 zt 
CP 



Wiertta: 0 2,2mm - 1 r OO zi 
0 1,5mm - 0,60 zt 
V 0 1,2mm - 0 r 60zt 
0 1,0mm - 0,60 zl 
. 0 0,9mm - 0,80 zt 


Dziat Handlowy AVT, f 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa fji 

tel./fax (22) 835 66 8a 864 64 82 I 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.conri.pl 


KAMERY 

SYSTEMY ALARMOWE 



Wzmacniacz lampowy, stan dobry - larrtpy nowe: ECL 
86, EM34, EI82CC, 1T4T, 0M70, 6AV6, 3S4TEF94. 
E90CC, EZ90, 31) 186x2 Pi, EF936U4PI, EL3Y6p3, 
EL41 , AZ4, ECC85, EM84, EL84, E8FB9, EBL21 . Sla- 
nislaw Mucha, 23-225 Szastarka, zam. Polichna II, tel. 
(15) 871 4611. 

V640 multimetr, odbiornik 430MHz, pluskwa 
430MHz. Biata Podlaska, tel. (83) 375 05 66. 


NOWE CENY H 

Kamera b/w ptytkowa 78 

Kamera b/w w obudowie pofkolistej 109 

Kamera z mini obiektywem (do ukrycia) 110 

Kamera b/w CCD 1/3" Vtdeo&DC Autoiris ..199 

Kamera b/w 4SOTVL/0,G2lux Autolris 274 

Kamera b/w w obudowie zewn^trznej 165 

Kamera wodoszczelna z podezerwieni^. 229 

Kamera kolor plytkowa...,. .,,,.165 

Kamera kolor w obudowie polkolistej 289 

Przef^czmk sekwencyjny 2 lub 4 kamer. 66 

Dzielnik obrazu 4 kamery + sekw 259 

Dzielnik obrazu 4 kamer z detekcj^ruchu...399 
POWIADOMIENIEGSM - SMS 147 


PR2Y Z&MOWSE Nl ACM HlSiQV/YCH RA&ATY 


PlLPlRM-TECH 5 .c. 

31-834 Krakow os. Jagiellohskie 19 
tel. (012) 641-66-69 ,640-20-80 
fax. (012) 641-62-72 , GSM 0601-45-41-57 

WWw.aiarm4ech.com.pt 
SPRZEOA2 WYSYtKOWA 


Yaesu FT726R all mode tribander, transwerter 23/2 + 
wzmacniacz iinlowy 8W. Tel. 0692 701 61 1 . 


Yaesu FT-857, cena 3900 zt (z VAT), nowy z gwaran- 
Cj4 w Polsce. Tel. 0607 225 1 22. 


Zasilacze: Uni-Lab PS-110/1, 11 -18V, 22A, UniLab 
PS-110/3, 11 -15V, 13A (niesprawny). Transceivery: 
Uni-Lab KG-107-15B40 KW, 2x99 kanatPw, 146-174 
MHz, Uni-Lab KL-1 50B, 2m, staejonarny, Uni-Lab KL- 
450C, 70 cm, staejonarny. Sprz^t uzywany, oprogra- 
mowanie + CB Radio Onwa Turbo (gratis), e-mail: 
pit.w@interia.pl, tel. (22) 847 81 52, http:// 
grafit: mech.pw.edu.pl/-wieczor/index2.htmi. 


42-200 Czestochowa, ul. Kiedrzyriska 24/32 
tel./fax: 034/365 19 82 /rs^fol fo) /41° 

SSLr- Gi'Wifl© 
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teiiMni 

iwUtws 

1110 891 I l^IJilwlRS 



Pe Ino wa rtos cio wy , przenosny oscyloskop o wymiarach i cenie dobrej 
klasy multimetru. Poiaczenie wysokiej czuiosci z du/4 iloscia iimkcji 
pomlarowych pozwala na uzytkowanie go w serwisach 
elektronicznych, samochodowych, jak i oczywiscte przez hobbystow. 

Cz^stotliwoSc probkowania 10MHz; pasmo analogowc do 2MHz; 
czuioSc od 5mV do 20V/dz. w 12 krokach; podstawa czasu od 200ns 
do Igodz./dz. w 32 krokach; auto-setup; tryb wyzwalania: run, 
normal, once, roll, slope +/-; przesuwanie sygnahi wzdfuz osi X i Y; 
odczyt DVM z opc)4 xlO; obliczanie mocy audio (rms i peak); 
pomiar dBm, dBV, DC, rms; znaczniki dla napiecia i czasu; odczyt 
czestoiliwosci (pomiedzy znacznikami); funkcja zapisu (tryb roll); 
zapis sygnahi ( 2 painiyci); LCD: 128x64 plkseli / duzy kontrast; 
do 20h pracy z bateriami alkalicznymi; o pcjonalnie:praktyczny 
holster; zasilacz 9V/500mA; zasUanie: 5 x 1.5V AA baterie lub 
akumulatory Nicd / NiMH (opcjonalnie); wbudowany uklad 
ladowania akumulatorow. 


Cena: 950 zl 


PCS500 50MHz OSCYLOSKOP DO FC 


PC5500 jest cyfrowym oscyloskopem, 
wykorzystuj^cym koniputer 

1 jego monitor do przedstawiania 
przebiegow. Wszystkie funkcje 
standardowego oscyloskopu 
udostypnia dostarczone 
oprogramowanie. 

Jego obshiga jest podobna 
do obshigi typowego oscyloskopu 
z fcj roznic% ze wszystkie czyrmosci dokonuje si? 
za pomoc^ myszkt P rrym\d podlqcza siy do komputera przez 
port rownolegl>% zapewniajac przy tym pebi<| izolacje optyezna. 
Oscyloskop i rejestrator przebiegow posiadaj^ dwa odr^bne kanaly 

2 cz^stotliwoscia probkowania do 1GHz. Kazdy przedstawiany 
na ekranie przebkg nxoze byd zapisany w celu pdzniejszego 
wykorzystania w dokumentaeji tub porownania pomlarow. 

Impedancja wejsclowa: IMohm / 30pF; zakres cz^stotliwosci: 
od 0Hz do 50MHz (± 3dB); napkeie zasilania: 9-10Vdc / 1000mA; 
max iiapi^cie wejsciowe : 100V (AC .+ DC); podstawa czasu: od 20ns 
do 100ms / dz.; irddfo wyzwalania: CHI, CI12, EXT; wyzwalanie 
zboczem: narastajijcym lub opadajqcym; pozioin wyzwalania: 
reguiowany skpkowo co 1/2 dz.; interpolacja przebiegu: liniowa 
lub wygladzona; znaczniki dla: napketa t czpstotliwo^cgczulosc 
wejsciowa: od 5mV do 15V / dz.; auto setup; pre-trigger; pomiar 
true RMS (tylko dla AC); dhigosc zapisu: 4096 probek / kanal; 
czestodiwosc prdbkowania w czasie rzeczywistym: od 1.25KHZ 
do 50MHz; analizator widma 0...1.2KHz do 25MHz; rejestrator 
przebiegow od 20ms/dz. do 2000s/ dz.: maxczas zapisu: 9*4godz/ekran. 



V Tj U ~ 

:|j rl- ; ? ~ 


Cena: 2400 zl 


Informacje i zamowienia w Dziale Handlowym AVT, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
tel: (22) 864 64 82, tel/fax: (22) 835 66 88, e-mail: handlowy avt.com.pl 

www.sk I ep.avt.com.pl 
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SATTRACK 


Zyrardow 

tel. (46) 855 07 36 

0-600 442 765 


anten KF, UK 


satelitarnej 390 . 

0 53/68mirt 

sp/d elektronik 


Jesli posiadasz zb$dne ci przenosne radyjko C8, po- 
daruj je pocz^tkujqcemu radioamatorowl z gdry dzie- 
kufe. Adres: Andrzej Sokdt, Jeleniec, tel. (76) 1 2 14 22. 
Kto wie r czy jjak ustawi£ tryb przemiennikowy 
144/430MHZ w TRX TM-V7? Ryszard, e-mail: 

rybeh@poczta.onet.pl. 

Przyjm? nreodplatnie kazdq Hose ztomu elektro- 
nieznego (ptytki, stare komputery, staeje dyskdw, 
osprz$t - mog^ bye uszkodzone.). Zawsze aktualne. 
Mariusz Ciszewski, 57-320 Poianica Zdrdj, e-mail: 
elemid@wp.pl, tel. (74) 868 14 93. 




2007390* 

0 51/o8mm 


Zyrardow 
tel. (46) 855 90 24 
0-604 411 340 
» www.spid.alpha.pl 
;| e-mail: spid@alpha.pl 


Sterowmki, 

oprogramowanie 


Oscyloskop 
cyfirowy 
do ittontaiu 


E8031 


1 kanat 12MHz 


Zasilacz Samlex 13.8V-15/20A, regulacja napi^cia, 
wskalniki V/A, stan idealny, cena okolo 300 zt. CB radio 
r^ezne D NT/SCAN 40” (posiada skrot mocy, podSwiet- 
lanie, skaner, wyjscie na mikrofonogtosnik, pojemnik na 
akumulatorki, antenke zewn^trzn^). Tylko FMI Antena 5/ 
81 na pasmo 2m, cena 70 zt. Gtowica do anteny na 26- 
28MHz {oryginaina cewka z uchwytem do masztu, na 
20 przeciwwag), cena 80 zl. Tel. 0693 614 534. 


ZAMIEN 


FT-890 na IC-765. Tel. (85) 684 33 72, 


Chcesz zostac nastuchowcem? Prosze o kilka stow 
o sobie i 2 znaezki na listy, priorytet. Henryk MoScib- 
rodzki SPL 908455, 44-1 05 Gliwice, ul Obrohcow Po- 
koju 10 m 7, e-mail: spl-908455@wp.pl. 


cena: 

650 zt 

z VAT 


Osc i I loscope Spectrum Analyser 

Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
{pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-matl: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


KARTY 

POLECANYCH 
PRODUKTOW 
SWIATA RADIO 

Zach^camy firmy 
do nowego 
sposobu 
prezentowania 
swoich produktow 
na lamach 
Swiata Radio. 

Wi^cej informaeji 
na temat kart: 
tel. (22) 864 64 89 


1 radi o poiecane produkty 

LOGO FIRMY wr 

nazwa Oscyloskop przenosny HPS1 0 

produktu r r 

q I tvMrVrftMty. M r « mpwmSi :<a- 

UrlO 

Had* Utft m ft 

PRODUKTU 


PARAMETRY 


ZDJ^CIE, ! 
RYSUNKI ! 


ADRES 

FIRMY 






leliwyty inonta^owe 
do plytek drukowanyeh 


kod to war a 
UCHWYTMONT1 


ITM-2A 

cena 33,00 zl 
kod towaru 
UCHWYTMONT2 


Mernik CIIY2 1 

• wySwietlacz LCD: 3 3/4 cyfry 

• czetoSO prdbkowania: 

2.5 pom./s. noninalnie 

• r^ezny wybor zakresdw 

• zakresy pomiarowe: 

- IOOuV.. 1000V DC 
• 1 00uV..750V AC 

- 0,1uA..10A DC 

- 0,1uA..10A AC 

- 0,1£2..400Mii 

- 1pF..400uF 

- 1kHz..4MH2 

- 1J/H..40H 

• zasi lanie: 9V 

• wielko$6: 200x90x40mm 

• waga: 400g 

kod towaru CHY21C 




cena 
400,00 zl 


- 3 i 1/2 cyfry 

- C od IpF 
do 200jjF 

- Lod IpH do 2H 

- automatyezne 
zero 


Lamina t 

Jedna warstwa 

Dwie warstwy 

85x380rrtm 

3,20 zl 

85x370mm 

3,1 0 zl 

80x200mm 

2,70 zl 

100x160mm 

2,50 zl 

100x160mm 

2,50 zl 

100x200mm 

3,70 zl 

1 20x240mm 

3,50 zl 

1 50x1 50mm 

4,10 zl 

190x280mm 

10,00 zl 

250x260mm 

15,00 zl 

Srodek trawiacy CHEM04 cena 4 zl 





Bllli 


Podane ceny zawierafa podatek VAT. Koszty przesylki 
wynoszq 14,80 zt niezaleznie od wartoid zamowienia. 



Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel ./fax (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, wgodz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.conn.pl 
mBammamsem 


M 













PODRIj-CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 



Podrpczny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czytelnikom orientacj p w ofercie firm ogtaszajqcych sip w Swiecie Radio. 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm , ktore ogfaszafy sip w SB w przeciqgu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktore j stronie pojawiia sip ostatnia reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow . 


. .. * 5 

! '! 

^ "i ^ 

NAZWA FIRMY MIEJSCOWOSC 1 1 I 

£ S ? 5 S 

II 2 III 


AJM PARTNER CONRAD ELECTR. 

SfcierrUewice 

0-46 

834-83-48 

834-93-49 

12'02 

13 

X 


X 


X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



X 

AKSEL 

Rytmlk 

0-32 

429-51-00 

429-51-03 

6/03 

33 



X 




X 








X 


: : x. 

X 

X 


X 




X 



X 

X 

ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

12*02 

15 



X 


X 

X 





X 


X 












X 

X 


X 


ALARM-TECH 

Krakdw 

0-t2 

641-66-69 

641-66-69 

7/93 

66 


X 

X 


















X 






>" 



ALCOM 

Bieisko-Blala 

0-33 

819-26-36 


7/93 

61 



X 





X 





X 




X 

X' 



X 




K 


X 

X 


ALTRAN 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-67-88 

7/03 

63 

X 


X 

X 


X 

X 





X 

X 

X 

X 

X 


X 




X 



X 



X 

X 

AMATO R 

Kieice 

0-41 

342-67-30 

342-67-30 

12*02 

61 



X 



X 



X 







X 

X 

X 







X 



- 

X 

ATUT 

Gorzfiw Wlkp. 

0-95 

720-15-55 

720-81-7 2 

3/93 

PP 






























AVANTI 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

7/93 

66 

X 


X 

X 


X 

X 




X 

X 

X 


X 

X 

:x 

X 

X 






X 

x : : 

X 

X 

X 

AXES SYSTEM 

Gdarisk 

0-58 

520-33-53 

347-63-26 

7/93 

65 

X 


X 

X 


X 







X 


X 

* 

X 

X 

X 



X 







X 

8AJTEL 

Warszawa 

0-22 

651-86-90 

651-86-92 

7/93 

64 



X 


X 

X 








X 
















mute 

flaszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

7/93 

63.64 


X 

X 



X 
























CANEX 

Konstancin Jez. 

0-22 

756-37-89 

754-48-00 

5/03 

64 



X 


X 

X 





X 


’ X 



X 


X 








X 


X 

X 

CHAD 

Bialystok 

0-85 

743-31-69 

743-31-51 

7/03 

63 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



X 

X 


X 



X 

X 


x v. 

X 


X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X ” 

EL-SPARK 

Sopot 

0-58 

551-04-84 

551-04-84 

7/03 

64 

X 


X 

X 










X 

X 



X 







X 


X 

X 

X 

ELKEX 

Radom 

0-48 

367-13-13 

366-33-77 

7/93 

64 

X 

X 

X 



X 







X 



X 


X 





X 







EPA 

Szczecin 

0-91 

487-48-85 

487-50-14 

5/03 

PP 

X 

X 


X 


X 

X 








X 


X 

X 

X 


X 








X 

ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

7/03 

35 

X 


X 

X 














X 












EXCEL 

Szczecin 

0-91 

450-19-25 

423-06-09 

5/03 

29 

X 


X 

X 







X 



X 

X 






: 'x 









KASE 

Warszawa 

0-22 

858-83-67 

858-83-67 

6/03 

61 



X 







X 


X 






X 












K ABEL-TECH NIKA 

Warszawa 

0-22 

678-54-07 

678-54-08 

6/03 

21 

X 


X 













X 














KROKUS 

Plotrkdw Ttyb. 

0-44 

646-24-63 

646-24*63 

7/03 

66 


X 







X 












X x 








X 

LEWEL R AD 1 DKO M UN 1 K ACJ A 

Ptock 

0-24 

266-50-02 

266-57-70 

5/03 

63 

X 


X 

X 

X 

X 









X 

x 


x 

X 

X 


X 

X 







MAO COM 

Warszawa 

0-22 

877-37-7S 

877*37-56 

7/03 

61,63 

X 


X 

X 


X 









X 



X 







X 


X 

X 

X 

MAW TELECOM 

Warszawa 

0-22 

848-72-72 

849-85-74 

3/03 

3~ 



X 

X 


X 












X 

7 



X 








MAYCOM POLSKA 

Nowy S^cz 

0-18 

S4 7-42-22 

547-42-20™ 

2/03 

33 

X 

X 

X 






X 
















X 

X 

X 

X 


MERX 

Nowy Sqcz 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

?/03~ 

31 

X 

X 

X 

X 









X 












X 

X 

X 

X 


MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 

606-04-50 

606-04 60 

12/02 

3 

X 


X 


X 







X 






X 

X 


X 



X 






PAGE-COMM 

Bytom 

0-32 

282-20-27 

282-19-64 

7/03 

62 

X 


X 

X 


X 








X 

X 



X 

X 



X 



X 

X 

X 

X 

X 

PERFECT 

Warszawa 

0-22 

629-74-19 

622-90-45 

™5/03 

64 


X 

X 











X 

X 


X 













RAD 10 -CENTRUM 

Warszawa 

0-22 

870-03-44 

870-03-45 

7/03 

62 



X 

X 

X 

X 





X. 


X 



X 


x : 






X 

X 

X 


X 

X 

PRESIDENT ELECTRONICS POL 

Czestochowa 

0-34 

365-19-82 

324-69-82 

7/03 

66 

X 


X 

X 

X 

X 






X 



X 

X 

X 

* :■ . 

X 





X 

X 

X 

X 

X 

X 

PRO-FIT 

L6dZ 

0-42 

649-28-28 

677-07-71 

7/03 

65 

X 

X 

X 

X 

X 

X 





X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 





X 


X 

X 

X 

X 

X 

PROFKOM 

Olsztyn 

0-89 

527-22-78 

527-22-78 

7/03 

62 



X 

X 

X 

X 


X 





X 


X 

X 


X 




X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PRO LAB 

Biatystofc 

0-85 

746-00-45 

745-33-86 

1/03 

63 

X 

X 

X 

X 


X 







X 


X- 

X 


X 

X 




X 






X 

PYRYLANDiA 

Warszawa 

0-22 

644-34-69 

644-36-50 

2/03 

66 

X 

X 

X 

X 








X 

..x 












X 


X 

X 


RAOMOft 

Gdynia 


699-69-99 

699-69-92 

7/03 

6,27 

— 


X 


X 


X 






X 

X 

X 

X 



X 

X 



X 







X 

R.P. TELEKOM 

Warszawa 

7" 0-22 

337-72-30 

337-72-31 

6/03 


X 


X 


X 

X 












X 












S ATT TACK 

zlyrardtiw 


855-07-36 

055-07-36 

7/03 

68 


X 


X 
















• X: 







■1 



SMARTEL 

Warszawa 

0-22 

678-92-91 

678-91-7! 

7/03 

~66~ 



X 

X 


X 












X 



X 


X 







SPIDELEKTRGNIK 

2yrard6w 

0-46 

855-90-24 


7/03 

68 


X 

X 






X 





















SWISSPOL 

Warszawa 

~ 0-22 

667-49-79 

667-48-92 

12/02 

64 


X 




X 





: X- 

X 



X 




X 


X 




,:X 



X 


SONAR 

Pabiarwce 

0-42 

— - 

213-01-12 

213-01-12 

6/03 

62 


X 

X 

X 


X 









X 

X 

X 

X 






X 

: X 

x.! 

X 

X 

X 

TELE.COM 

Wroclaw 


782-26-30 

782-26-31 

12/02 

19 

X 


X 

X 

X 

X 






X 

■•X 

X 

X 









X 






TELEMIX 

Plonk! 

0-48 

612-30-31 

612-30-31 

4/03 

64 



X 






















. X 


X 

X 


TEIESFOR 

KrakOw 

0-12 

423-34-11 

423-34-11 

7/03 

61 



X 

X 

X 

X 





X 

X 

X 


X 

X 

Sr 

X 





X 


X 

X 

X 

X 

X 

ZELPTO 

2yrard6w 

0-46 

855-18-06 

855-18-06 

2/03 

6? 


X 











X 
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Poradnik Operatora UKF 

Kolejna, siodma pozycja Bibiioteki 
Krotkofalowca (wydaje Wojciech 
Drwal SP9W ex SP9HWN) traktuje 
o pasmach ultrakrotkich, ktorych 
wi^kszoSd radioamatorow jest uzyt- 
kownikami. Korzystanie z przemienni- 
ka czy tez Packet Radio jest mozliwe 
wlasnie dzi^ki pasmom UKF. Uzyt- 
kownicy pasm UKF powinni stosowac 
si$ do regul i przepisow obowi^zujq- 
cych na terenie danego kraju. Ponie- 
waz fale radiowe majq zasi^g globai- 
ny, dla utatwienia korzystania z pasm 
amatorskich !ARU Region 1 . opraco- 


walo zasady pracy na pasmach KF 
i UKF. 

W niniejszym opracowaniu zostal 
przyblizony polskim UKF-owcom pod- 
stawowy dokument VHF Managers 
Handbook, jaki obowi^zuje na terenie 
1 Regionu IARU. 

W cz^ci pierwszej przedstawiono 
zarys przepisdw i mi^dzynarodowych 
uzgodnierl dotyczqcych pasm UKF. 
Znajduj^ si$ tutaj informacje o IARU, 
band plan UKF, regulamin radiowy 
ITU, tabele przeznaczen cz^stotliwos- 
ci, system oznaczania kanalow NBFM, 
regulaminy zawodow UKF I Regionu 
IARU. Jest takze opisana wymiana lo- 
gow elektronicznych, system lokatora, 
wspolzawodnictwa I rekordy, t^cznosci 
MS, przemienniki oraz przypomnienie 

0 zagrozeniach promieniowaniem 
w.cz. 

Poruszono w ksiqzce bardzo wazne 

1 przydatne tematy dotyczqce gJownie 
pasma UKF. Na pasmach tych jest co- 
raz ciasniej i trzeba dobrze ustalic 
wszelkie poczynania, tak aby nie byJo 
niepotrzebnych zaktdceri. 

W drugiej cz$scl ksi^zki opisany jest 
jeden z najciekawszych programow dla 
kmtkofalowcow ostatniego okresu, ja- 
ki m jest WSjT. Za pomocq tego oprog- 
ramowania i komputera klasy PC moz- 
na odbierac dub jak zlosliwi mowiq, 
dekodowac) sygnaly z pasm od 50MHz 
wzwyz, ktorych jeszcze nie sJyszymy! 
Pozwala to na proby przeprowadzania 
Iqcznosci EME w pa^mie 50MHz. Ta 


technika pozwala rdwniez na J^cznoSd 
EME w pasmie 2m przy nieco gorszym 
wyposazeniu stacji. 

W trzeciej cz^sci nieco sportu - re- 
gulaminy najwazniejszych zawodow 
Regionu 1 . IARU, w tym tych organizo- 
wanych przez PK UKF, klub wiod^cy 
w propagowaniu fqcznosci w pasmach 
powyzej 30MHz. 

Autor dumaczenia - Zdzislaw Bieri- 
kowski SP6LB - wieloletni prezes Pols- 
kiego Klubu UKF, juz wielokrotnie by\ 
autorem iub wspolautorem wielu pozy- 
cji ksi^zkowych na tematy UKF. jego 
wiedza merytoryczna i doswiadczenie 
pozwala)^ twierdzic, ze i tym razem ta 
pozycja b^dzie poszukiwanq wsrod 
krotkofalowcow. 

Warto przypomniec, ze dotychczas 
ukazaty si$ nast^pujace pozycje: 

- CQ1 - Co kazdy krotkofalowiec wie- 
dziec powinien (1999) 

- CQ2 - Jak wygrac zawody 

- CQ3 - Anteny KF - zbior projektdw 

- CQ4 - Arkana radiowego Internetu 

- CQ5 - Wzmacniacze mocy KF 

- CQ6 - Co kazdy krotkofalowiec wie- 
dziec powinien (2003) 

Wszelkich informacji o wymienio- 

nych wydaniach mozna uzyskacf na stro- 
nie www.strony.wp.pl/wp/sp9hwn (tel: 
(60) 227 91 15, e-mail sp9w@wp.pl) 

CQ 1-7 mozna nabyc w Ksi^garni 
Wysytkowej AVI: skr. poczt. 72, 
01 -900 Warszawa 1 1 8, tel./fax (22) 835 
66 88, 835 67 67, tel. 864 64 82, 
e-mail dhavt@avt.com.pl 


Zambwienie przeSlij 
faxem: 

(22) 835 67 67 

e-mailem: 

pr6numerata@avt.com.pl 
Iub poczts 
na adres: 
AVT-Korporacja 
ul, Burleska 9 
01-939 Warszawa 


Zamowienie na prenumerat$ 

(pcstrz str. 71 ) 


m 


LJ 24 numery w cenie 16 x 7,90 zt = 126,40 zt 

□ 9 numerow (Promocyjna Prenumerata Probna) 
w cenie 6 x 7,90 zt = 47,40 zt 

□ 12 numerow w cenie 11 x 7,90 zt = 86,90 zt 

□ 6 numerbw w cenie 6 x 7,90 zl = 47,40 zt 

□ zamawiam ptyt$ CP-SR 03 w cenie 16 zt 
(tylko dla Prenumeratordw) 

□ Zamawiam program Anti-Virus Lite (GRATIS) 

(aktuafne tylko w lipcu) 

Naleznosc ureguluj$: 

D przekazem pocztowym tub przeiewem 
bankowym (druk na str 72) 

III prosz? o przystanie faktury proforma 

G za pobraniem pocztowym przy odbiorze 
egzemplarza rozpoczynaj^cego prenumerat? 

Wyrazam zgod? na przefv/arzanie moich danych osobowych w bazie danych 
AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korr/starsie i fitch w ceiach hamflowych 

1 rnarketingowych zvri^zanych z olertami AVI Dane $4 ctounione zgodnie 

2 0 ochmnie danych QSObOwych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). OJwiadczam, 
ie wiem 0 moim prawie do wgl^du t poprawiania moich danych osobowych. 


Dane adresowe prenumeratora: 


lmi$ (Nazwa) 


Nazwisko 


Ulica, nr 


Kod 




MiejscowosC 


Proszq o wystawienie 

faktury VAT /Va$z NfP: 

Upowainiam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. 2 0.0. 
do wystawienia faktury VAT toez mojego podpisu. 


Czyteiny podpis 
/ pieczqlka ftrmowa:. 


CzyteSny podpis: 


Kupon wazny do 31.07.2003 


Lipiec 2003 Swiat Radio 



bugbear.b jest be... 

Nieszkodliwy robaczek, kochaj^cy wysyiac sam siebie via e-mail? Niestety, to nie 
takie sfodkie. Bugbear.b, od pocz^tku czerwca szalej^cy po Internecie, jest m.in. 
wstanie operowac na plikach Twojego komputera! 

OgoJem w pierwszej dekadzie czerwca pojawito siy 8 (!) nowych wirusow kompu- 
terowych. Postanawiamy przedfuzyc na lipiec naszq akcjy 


OCHRONA ANTYWIRU 



za prenumeraty 

Kazdy, kto w lipcu zaprenumeruje Swiat 
Radio, otrzyma w prezencie peinq, komercyj- 
wersje programu Kaspersky Anti-Virus Lite 
z 1 2-miesiycznq licencj^ (oraz stosownq 
podktadkq pod mysz. Zamowienia na prezent 
przyjmuje Dzial Prenumeraty. 

Najaf rakcyjniejszymi (ormami prenumeraty sq: 

• dla nowych Prenumeratorow: 

9-miesi«?czna prenumerata probna w cenie 
6 numerow - za 9 wydari ptacisz 

6 x 7,90 = 47,40 zl, czyli oszcz^dzasz 23,70 zt 

• dla tych, ktorzy juz prenumerujq SR: 
prenumerata 24-miesi?czna w cenie 

1 6 numerow - piacisz 1 6 x 7,90 = 1 26,40 zi, 
czyli oszcz^dzasz 63,20 zi 

Mozesz rowniez zamowic standardow^ prenumeraty 
rocznq lub potroczn^: 

• ptacisz 86,90 zi, czyli za 1 1 numerow, a dostajesz 
1 2 numerow (prenumerata roczna) 

• ptacisz 47,40 zi za 6 numerdw (prenumerata polroczna) 


klmb 



Niezapominaj.zezostaj^c 
Prenumeratorem otrzymujesz 
kart^ czfonka Klubu AVT-elektronika, 
uprawniaj^do zakupdw z rabatem 
w wielu fsrmach (palrz str. 48) 


Prenumarujqc 

Swiat Radio zaoszczgdzisz 

co najmniej 500 zi, gdyz: 


uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy wsklepie 
^ internetowym AVT (www.sklep.avt.com.pi) 

mozesz kupic dowolne numery archiwalne sprzed 
^ stycznia 2003: EP (z wyj^tkiem EPoL), EdW, EL, SR 
w symbolicznej cenie 1 zt/egz. 

uzyskasz mndstwo innych przywilejow i rabatow 
jako cztonek Klubu AVT-elektronika 

przeczytaj na stronie 48 


Zum 6 wieni e pren um era iy 
jest bnrdzo prost e 

Wariant pierwszy 

Wypeiniasz druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowej (na 
odwrocie) i oplacasz za jego pomoc^ prenumeraty w bartku 
lub na poczcie. Korzystajqc z tego blankietu mozesz takze 
zamowic archiwalne egzemplarze SR. 

Wariant drugi 

Zagladasz na naszq strony w Sieci (www.swiatradioxom.pl) 
i wypeiniasz znajduj^cy siy tam formularz prenumeraty. 

Wariant trzeci 

Zamawiasz za posrednictwem faksu*, e-maila, poczty* lub 
telefonu abonament platny za pobraniem pocztowym i oplaty 
dokonujesz u listonosza (lub w urzydzie pocztowym) przy 
odbiorze pierwszego numeru w prenumeracie. 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rdwniez faksem*, e-mailem, pocztq* lub tele- 
fonicznie - prenumeraty platny przelewem; my wysylamy Ci 
fakture proforma, oplacasz jq - i juz jestes Prenumeratorem. 

* mozesz posluzyC sipdruczkiem zamieszczonym wewnqtrztego nomeru nn str. 70 . 

Nasze konto: BPH PBK SA I O/Warszawa 

43 1 060 2605 0000 401 0 1 003 73 1 0 

Numery urcbiwnlne 

Przedplaty na numery archiwalne $R mozna realizowad za 
pomocq zamieszczonego na odwrocie blankietu , wpisujqc na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swoje dane (Vrm'y, nazwisko , ad res). 

Ceny numerdw archiwalnych miesiycznlka H £wiat Radio" 

SR i ^ ^ ^ -| 

SR 5-12/96 3,90 zt/egz. j 

SR 1+9/97 4,40 zt/egz. 

SR 1 0/97-2/98, 4/98, 7+8/98 5,40 zt/egz. 

SR 10/98+3/99, 5/99, 7-12/99 5,90 zt/egz. 

SR 2/00-9/00 6,50 zt/egz. I 

SR 10/00-5-5/02 6,90 zt/egz. 

i $R 6/02 i pdiniejsze 7,90 zt/egz. J 

Dla Prenumeratordw cena numerdw sprzed stycznia 
2003 r. wynosi 1 zt/egz. 
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brenum ern in zngrunicznn 

Ceny prenumeraty kierowanej poza gran ice Polski obliczane sq 
w EURO i wraz z kosztami przesyfek lotniczych wynoszq: 

prenumerata 1 2-miesiyczna w Europie 54,00 euro 

prenumerata 1 2-miesiyczna poza Europe 68,00 euro 

Nasze konto dla wpfat walutowych: 

PKO BP SA XV O/W-wa, 55 10201156 1231123055 EUR 

& * 5® 5 $&$}&&&&&&& & ■:!!? 0 & $ # 4t © S? # is -.VS 

Na wszystkie pytania z przyjemnosciq odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mailprenumerata@avt.com.pl 



Dowod/pokwitowanie dla zleceniodawcy < DowOd/pokwitowanie dla odblorcy 


Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 


Druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowej skizy do zamowieri zarowno prenumeraty £wiata Radio, jak i zakupu wydah 
archlwalnych. Prosimy o jego uwazne wypefnienie: podanie pelnego adresu w polach "IMH;, NAZWISKO lub NAZWA 
PtATNIKA”, "ADRES (ulica, nr domu, nr mieszkania) PtATNIKA 11 , "KOD POCZTOWY" oraz "POCZTA" i doktadne okreslenie, 
na co przeznaczona jest wptata ( w polach "TYTUt WPtATY"). Jesli (np. w przypadku zamdwiena na numery archiwalne) 
pole "TYTUt WPtATY" okaze si^ za male, prosimy o przekazanie stosownych danych bezposrednio do Dzialu Prenumeraty 
(patrz nizej). Warunki prenumeraty Swiata Radio oraz ceny zamieszczamy na poprzedniej stronie. 

Firmy i instytucje chc^ce otrzymac faktur^ VAT prosimy o przeslanie stosownego upowaznienia. Osoby prywatne potrze- 
buj^ce faktury VAT prosimy o kontakt z Dzialem Prenumeraty Wydawnictwa AVT, nie pozniej niz w dniu dokonania wplaty. 
Rowniez w sprawie uaktualnienia danych osobowvch, wprowadzenia dodatkowego adresu wysylkowego oraz w wypadku 
jakichkolwiek zaktoceri i problemow zwi^zanych z prenumeraty prosimy o kontaktowanie si^ z nami: 

DZIAt PRENUMERATY WYDAWNICTWA AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: (22) 835 67 67, e-mail: prenumerata@avLcom.pl 

Telefony (od poniedzialku do piytku w godz. 8.00-16.00): (22) 834 74 75, 864 64 79 


nr fachunku odbiorcy 

43 1 060 2605 0000 40 1 0 1 003 73 1 0 

odbiorca 

AVT Korporacja Sp. zo,o. 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

kwota — 
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TAK! Zamawiam prenumerate 
i □ Promocyjn* Prenumerale Pr6bn^ w cenie 47,40 2\ 
i □ 12*miesi9C2n^ w cenie 86.90 z\ 

] □ 24-miesieczn^ w cenie 126,40 zt 

□ S-miesi^czn^ w cenie 47,40 zi 

□ zamawitirt ptyt? 03 w cenie 16 2 
(tylko dla PrenumeratGr<lw} 


i □ zamawiam numery archiwalne: 


M6j 




nazwa odbiorcy 

AVT KORPORACJA 

nazwa odblorcy c.<J. , . • • . • Y':'V 

u I. B U R L E S K A 9 0 1 

sp. zoo. SYBIR 

- 9 3 9 W A R S Z A W A 

4 3 1 0 6 0 

2 6 0 5 0 0 

00 401 0 1003 

7 3 1 0 

watuta 
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nr rachunku zieceniodawcy (przefew) /kwota alownte (wp)ata) / 


•IMl4 NAZWISKO lub NAZWA PtATNIKA 


ADRES (ulica, nr domu, nr mieszkania) PtATNIKA 
KOD POCZTOWY POCZTA 

TYTUt WPLATY 



stem pel 
dzienny 
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plecz^c, data 1 podpJs(y) zieceniodawcy 




Optata: 
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nr rachunku odbiorcy 

43 1Q60 2605 00QQ 4010 1003 7310 

odtHorca 

AVT Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

kwota 


.! zt L 
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TAK! Zamawiam prenumerate &R: 

□ Promocyjr^ Prerumierate Prtibns w cenie 47,40 zt 

□ 12-mies eczn^ w cenie 86,90 zl 

□ 24-rrtes eczn^ w cenie 1 26,40 zt 

□ 8 -miesi$czfl 3 w cenie 47,40 zi 

□ zamawiam ptyt? C0-$R 03 w cenie 1 6 z? 

(tylko d!i Pren umeratortw) 


□ zamawiam numery archiwalne: 


nazwa odbiorcy 

A ' 


M 6 j ad res § 


i stem pel ; 
, dzienny ! 


optata 


VT KORPORACJA s p. z o. o. sWU 

9 0 1 - 9 3 9 W A R S Z A W A 


nazwa odbiorcy c.d. 

u I. BURLESKA 


nr ractHinku odblorcy rnmmm mm — mm ■ » m m ■■■■ I ■ ■ i j mrnmmmmmmm 

4 3 1 0 6 0 2 6 0 5 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 3 
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STUDIO 




W pracy nad nowym utworem zawsze 
przychodzi ten moment, kiedy trzeba 
zgrad ze sobq wszystkie elementy na- 
szej ukladanki w taki sposob, by po- 
wstal spojny i klarowny miks. Nierzad- 
ko zdarza si? wtedy, ze starannie przy- 
gotowane slady, same w sobie brzmiqce 
znakomicie, nie chcq ulozyc si? w jednq 
calosc. Jak poradzic sobie z tym proble- 
mem? Co zrobic, zcby jeszcze bardziej 
ozywic miks stereo? Odpowiedzi na te 
pytania poszukaj w artykule „Podstawy 
dobrego miksu”. Swietnym uzupelnie- 
niem lego zagadnienia jest inny arlykul 
dotyczqcy zasad miksowania w syste- 
mie Dolby Surround. Powszechne wy- 
korzystanie technologii dookolnej 
w nagraniach d£wi?kowych stalo si? juz faktem. Na co dzien bowiem spotykamy 
si? z niq w kinie, pojawily si? systemy kina domowego, plyty DVD z opejq sur- 
round, a i telewizja emituje niektore programy w tej technice. Ostatnim bastionem 
broniqeym si? przed systemem surround byly do niedawna nagrania muzyezne. 

Nie jest iatwo scharakteryzowad przebieg odpowiadajqcy sygnalowi mowy. 
Przyrzqd do pomiaru glosnosci musi uwzgl?dniac szereg roznych czynnikow, ale 
przede wszystkim rausi pozwolic na kontrol? proporeji mi?dzy muzykq a mowq, 
czyli glbwnymi skladnikami transmisji muzyeznej. Temat ten omowiony zostal 
w artykule „Miemiki poziomu VU i PM”. 

Nie pomin takze problematyki „Sterowania napi?ciowego: czym si? rozni 
V/oct od Hz/V?” 


Estrada 

i Studio 5/2003 

(z plytq CD) 





Mtody 

Technik 5/2003 


Fascynacja grami komputerowymi 
dosi?ga prawie kazdego mlodego 
czlowieka, i nie tylko. Jakie byly 
poczqtki elektronicznych gier? Za- 
cz?lo si? od Ponga. 31 lat temu po- 
wstala pierwsza ogolnodost?pna gra 
komputcrowa. Wtedy to byla sensa- 
eja: cos poruszalo si? na ekranie te- 
lewizora i nie by! to film, tylko 
Swietlny punkt, kt6ry lecial tarn, 
gdzie odbila go elektroniezna palet- 
ka. Zanim usiqdziesz do swojego 
nowoczesnego PC-ta, konieeznie 
zapoznaj si? z historiq gier kompu- 
terowych. 

W swojej historii NASAwyslala 
w przestrzeri kosmieznq trzy ogrom- 
ne obserwatoria pracujqce w rdznych zakrcsach widma, w tym slynny Teleskop 
Kosmiczny Hubble’ a. Na swoj start czcka czwarty i ostatni z tej serii instrument 
kosmiezny o nazwie SIRTF. Podczas swej 2,5-letniej misji ma obserwowac najzi- 
mniejsze, najstarsze i naj bardziej zakryte obiekty oraz procesy we WszecMwie- 
cie. Szczegoly znajdziesz w artykule „Podczerwone obserwatorium”. 

Wynatazek Johna Boy da Dunlopa zwi?kszyl swiatowe zapotrzebowanie na 
mlcczko drzew kauczukowych, a naukowey starali si? wy my Slid co£, co by unie- 
zaleznialo produkcj? opon od dostaw z egzotycznych krajdw. I to im si? udalo. Hi- 
tem numeru MT jest „Ogumienie, czyli jak daleko pada opona od kauczukowca...”. 

Powrot 5,25-calowych nap?dow - czy to mozliwe? Tak, zapomniane mi?kkie 
dyskietki powracajq, ale juz jako... 30GB. Szczegoly w MT. 


Elektronika 
dla Wszystkich 5/2003 

Hybrydowy wzmacniacz lampowo- 
mosfelowy 2x250W lub 4x80W - rc - 
welacyjny mostkowy wzmacniacz hy- 
brydowy zrealizowany na wypr6bo- 
wanych ukladach lampowych ECC- 
82 i nowoczesnej technice MOSFET! 
Konieeznie przekonaj si?, co polrafiq 
dwie hunpy elektronowc i czteiy kori- 
cowki mocy z wyjsciem MOSFET! 

Sterownik wentylatora - uklad 
regulujqcy pr?dko£d wentylatora 
w zalcznosci od temperatury. Do- 
datkowo monitoruje prac? wentyla- 
tora, i przy jego awarii wiqcza alarm. 
Alarm wlqczany jest takze, gdy we- 
ntylator osiqgnie 100% swojej wydaj- 
nosci. Duzq zaletq sterownika jest je- 
go prosta budowa. Mozna go wykorzystac we wzmacniaczacli audio, zasilaczach czy 
wielu innych urzqdzeniach. Mikroprocesorowy zdalnie sterowany regulator o.<\vietle- 
nia - oprocz wlqczania i wylqczania, umozliwia przede wszystkim plynnq regulacj? 
jasnos'ci zarowki za posrednictwem prawie dowolnego pilota zdalnego sterowania. 

Pozostale projekty: Modul uniwersalny dla procesordw 90S2313 oraz 
89Cx051, Krokomierz, Budzik telewizyjny i kit Vellemana - Sygnalizacja swietlna. 

„Koniec z paleniem gum, czyli elektronika we wspolczesnym samochodzie” 
- artykul uwypukla wzrastajqcq rol? elektroniki w konstmkcjach wspolczesnych 
pojazd6w. Nie pomin takze kolejnego odcinka „Mikroprocesorowej Oslej Iqcz- 
ki”, „Spotkari z Protelem 99 SE”, artykulow „Wszystko o lutowaniu” oraz „Jak 
okreslic indukcyjnosc cewek”. 




Budujemy Dom 5/2003 


Szczegolnie latem nadmieme na- 
grzewanie si? wn?trza domu z powo- 
du duzego naslonecznienia jest uciqz- 
liwe. Zaslony rozwiqzujq problem 
tylko cz?sciowo, gdyz nie pozwalajq 
na regulacj? ilo&i wpadajqcego przez 
okno swiatla. Od lat powszechnie sto- 
sowanymi oslonami przeciwslonccz- 
nymi sq zaluzje. Nie jest to jednak je- 
dyne rozwiqzanie. Okna mozemy 
oslonid tez roletami, plisami, wertika- 
lami czy markizami. Co wybrad? 
Cenne porady znajdziesz w Raporcie 
BD - „Oslony przeciwsloncczne”. 

Wymagajqce malowania elemen- 
ty metalowe wewnqtrz budynku to: 
rury, grzejniki, lodowki, wanny, umy- 
walki, balustrady schod6w, drobne przedmioty domowego uzytku. Na zewnqtrz bu- 
dynku najcz?.<ciej malujemy ogrodzenia, bramy, furtki, lawki, rynny, parapety, mc- 
talowe pokrycia dachowe. Okna o ramach drewnianych tez wymagajq okresowego 
malowania. Jak i czym malowac? O tym w Raporcie „Malowanie drewna i metalu”. 

Inne tematy: „Dachy z oknami”, „Ogr6d i otoczenie domu - Umocnicnie 
skarpy, woda i oSwietlenie w ogrodzie”, „Termoizolacja i docieplanie”. 

Nie powinienes przeoczyc plyty CD dolqczonej do tego numeru BD. To naj- 
wazniejsza plyta w historii BD, to po prostu wersja elektroniezna Informatora 
Rynkowego Budownictwa Jednorodzinnego (IRBJ), czyli kopalnia wiedzy o pro- 
duktach i firmach na rynku budowlanym. Jest to pierwszy z tomow IRBJ, doty- 
czqcy stanu surowego zamkni?tego. 




Witryna Klubu 



Do grona cztonkdw klubu AVT zaliczamy prenumeratortiw* co naimniej dwdeh z dziewi§ciu miesi§cznikdw wydawanyeh przez AVT. 
Kazdy czlonek tego ekskluzywnego klubu moze otr^mad za darmo v/ybrane egzemplarze spodrdd prezentov/anycb 
tutaj wydad naszyeh czasopism. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma do n-1 darmowych egzemplaizy. 
Na przyklad prenumerator 2 tytutdw moze otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za$ prenumerator 4 tytuldw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisad odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu i vested (ewentualnie przefaksowad) 
do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9 f 01-939 V/arszawa. 

Wybrane egzemplarze dotyezymy do najblizszej wysylki prenumeraty. | 
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Na wszslkie pytania cze?a dziaJ prenumefa^: 
tel.: (0-22) 834-74-75, toe 835-87-67, 
e-mail: pTenumgratais aitcom.pl 



Audio 5/2003 


W majowym Audio znajdziesz m.in.: 
„Amplitunery stcreofoniczne” - 
amplituner znany jest od dawna, ale 
od kilku lat kojarzy si? juz niemal 
wylqcznie z wielokanatowq maszy- 
nq AV. Tymczascm jeszcze do korica 
nie wygin?ly, i wcalc nie stracily ra- 
cji bytu, amplitunery stereofonicz- 
ne. Niektdrzy zdali sobie spraw?, ze 
wcale nie potrzebujq wiclokanalo- 
wego systemu AV - odtwarzacz 
DVD, owszem, ale co dalej... A de- 
cydujqc si? na budzetowe stereo, 
czcmu nic wyposazyc si? w radio, 
i to najnizszym mozliwym kosztem? 

„Dwa w jednym, wszystko 
w jednym, wszystko w dwoch - od- 
twarzaeze multiformatowe” - oto bezkompromisowa w jakosci brzmienia Yama- 
ha oraz tariszy, a mimo to bogato wyposazony, najnowszy Pioneer. Nowe, ale 
nadal jedne z niewielu odtwarzaczy obsiugujqcych zarowno DVD-A, jak 
i SACD. Warto im si? blizej przyjrzec. 

Najlepsze i najdrozsze rzeezy pochodzq z malyeh, specjalistycznych firm. 
Wszystkie auta Rolls-Royce’a sq skladane r?cznie, produkowanc w malyeh seriach 
i potwornie drogie, prawdziwym rarytasem dla kolekcjonerdw stajq si? jednak mo- 
dele z edycji spccjalnych. Podobnq gratk? zafundowal audiofilom Musical Fidelity, 
po 20 latach od zalozenia firmy wyprodukowano 1000 spccjalnych i niczwyklych 
urzqdzeh, 500 wzmacniaczy i 500 odtwarzaczy, kazdy z indywidualnym numerem 
seryjnym i ccrtyfikatem. Zapoznaj si? z tymi audiofilskimi rolLs-royce’ami! 


Internet 5/2003 

(z pfytq CD) 

Marzeniem kazdego webmastera 
jest posiadanie stiony WWW z cie- 
kawq i oryginalnq oprawq grafieznq. 
Nie masz jednak czasu na projektowa- 
nie witryny? Skorzystaj z serwisow 
z darmowymi grafikaini! Aby pozy- 
skac nowe mate rial y, nic trzeba wy- 
dawac nawet zlotowki. Wystarczy tyl- 
ko wiedziec, gdzie si? szuka. Pomo- 
ze w tym artykul „Darmowe graiiki”. 

„Nieograniczony dost?p, nieo- 
graniezone ryzyko.. - artykul ten 
podejmuje problcmatyk? zwiqzanq 
z nieograniezonym i nielimitowa- 
nym dost?pem do Tnternetu z sieci 
korporacyjnej lub firmowej. Jakie 
zagrozenia i pulapki czyhajq na‘ 
szcz?sliwych, acz nicswiadomych pracownikdw? Co moze przyprawid zapraco- 
wanych administratorow systemow o b61 glowy i podkrqzone z niewyspania oezy? 

Inne tematy: „Tanie udost?pnianie” - jak podlqczyc kilka komputerow do jedne- 
go Iqcza; „lntemetowc testery” - gdzie mozna za damio przetestowac komputer, 
sprawdzic Iqcze, wykiyc wirusa; „Telewizje w sicci” - jak staeje telewizyjnc. wyko- 
rzystujq Internet?; „Bla, bla, bla online” - przeglqd komunikatorow internetowych. 

Na CD man.: Corel Painter 7 — najlepszy program do r?cznego rysowania 
i malowania na komputerze, Ulead Studio 7 - aplikaeja sluzqca do przechwyly- 
wania, edycji i tworzenia plikow wideo, HdHTML 5.0 - jeden z najlepszych pol- 
skich edytorow HTML; WWW: CentrumXP.pl, Centrum Programisty i Webma- 
stera, Dyski twarde od A do Z. 

aV-- 

Jestem prenumeratorem I I tytutdw wydawanych przez AVT. 

Mdj numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nast^pujqcych pism 5/2003: 

EiS Audio SR Interne! EL EP EP 
z CD z CD z CD 

□ □□□□□□ 


intern! 


Tanie uitostennianie 


5/03 




Elektronika 
Praktyczna 5/2003 

{opeja - 2 plyty CD-ROM) 

W interfejs USB wyposazone sq 
wszystkie wspolczesne komputery. 
Za posrednictwem tego interfejsu 
jest mozliwe dolqczanie roznorodnych 
urzqdzeh, jedno z najbardziej efek- 
townych zostalo opisanc w tym nume- 
rzc EP. Jest to karta dzwi?kov/a, ktdra 
moze, odtwarzac i nagrywac, zarowno 
w toize analogowym, jak i cyfrowym. 

O tym, ze lampy nadajq si? nie 
tylko do audiofilskich wzmacniaczy 
mocy, upewni Ci? projekt - Lampowy 
odbiomik UKE Niewqtpliwie zaintere- 
suje on zarowno elektronik6w zajmu- 
jqcych si? mikrokontrolerami i mikro- 
elektronikq, jak i tych, ktdrzy giownie 
zajmujq si? elektronikq „archaicznq”. 

Zegar minimal isty - budowa tego zegara zapewne zaskoezy wielu Czytclni- 
kow, gdyz na pierwszy rzut oka nie powinien on dziaiac. Szczegdlnie polecany 
jest wszystkim lanom nietypowych ukladow uzytkowych, ktorym zalezy na efek- 
townym wvposazeniu mieszkania lub przygotowaniu niekonwencjonalnych 
a przydatnych prezent6w. 

Pozostale projekty: Cyfrowy miemik pojemnosci, CPU-meter do PC-ta, Hea- 
dwards - urzqdzenie sterujqce pracq komputera za pomocq ruchu glowy, 12-ka- 
nalowy regulator mocy sterowany sygnalcm DMX512, Uniwersalny modul inter- 
fejsowy USB, Dwupunktowy termometr na RS232. 

O tym, jak zbudowac laboratorium pomiarowe na bazie PC, dowiesz si? z ar- 
tykulu „Wirtualne instrumenty pomiarowe - oprogramowanie Dasy Lab”. 



Elektronik 5/2003 


Wymog zmniejszania pobom encr- 
gii w urzqdzeniach przcnosnych na- 
p?dza innowacyjnoSc we wszyst- 
kich obszarach projektowania ukla- 
dow scalonych. Proces ten nie ule- 
gnie zahamowaniu nawet wtedy, 
gdy przenosne urzqdzenia b?dq mo- 
gly bye zasilanc cicplem generowa- 
nym przez ludzkie cialo. Niezalez- 
nie od tego, czy jest to osiagalne, 
producenci ukladow scalonych nie- 
stmdzcnie pracujq nad zmniejsza- 
niem poboru energii wsz?dzie, gdzie 
jest to mozliwe. Zagadnienie to po- 
rusza artykul „Dynamicznc przelq- 
czanie napi?cia zasilania”. 

Wytworcy samochodow do ste- 
rowania systemem paLiwowym i za- 
plonowym w samochodach uzywajq komputerow ECM. Zaostrzcnie norm emisji 
szkodliwych substaneji zmusilo producentbw do wprowadzenia w nowych samo- 
chodach nadzorowanych przez ECM wyrafinowanych systemow kontroli emisji 
zanieczyszczen. Wraz ze wzrostem skomplikowania ECM dodano do niego r6w- 
niez pokladowe obwody diagnostyezne, ulatwiajqce napraw? wadliwie dzialajq- 
cych siinikow. W artykule „Diagnostyka samochodowych systemow sterowania 
pracq silnika” opisano w jaki sposdb systemy te sq realizowane. 

W artykule „Systcmy wbudowane- kompendium” omowione zostaly kompu- 
tery „ciasteczkowe”, oprogramowanie dla systemow wbudowanych, systemy 
operacyjne czasu rzeczywistego oraz wersje do zastosowan krytycznych. 


Zamdwienia prosimy przesytac: 


EfiW WIT BD 

□ □ □ 


(aksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
670-89-86 

c-mailem: prenumerata@avt.com.pl 
| listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burloslia 9, 

01-939 Warszawa 




vniTfinnsT ^'""’^* 

STROBOSKOFM500W 


VDL150BR3*flfc j 

BARREL SCANNER 


VDP 700SM 
WYTWORN iCADYMU 


VDL2502AG--, 

ART GOBOFLOWER 


VDL3002TD £. 
TRIPLE DERBY 


VDL1502RLB ™ 
ROCK LINE BALL 


1 „ k4 "' - ' 

vm snn^nn „ 

DOUBLE DERBY 


VDL100CM 
SPACE FLOWER 


VDP100TT_ 
TIME TUNNEL 


VDL50ST_/ 
STROBOSKOP 50W 


VDL250PL 

THREE PRISM LIGHT 


‘VDL3002NCD 

dichro Comet 


VDL1501RO S 
ROTATING OIL 


STROBOSKOP 45W 


VDL3001 MB 
MAGIC BALL 


VDL3002MR ■ 
MUSHROOM 


VDL150MU 
UFO LIGHT 


VDL1501RW 1 *^fe| 

ROTATING WATER 

DYSKOTEKOWE 
EFEKTY SWIETLNE 


VDL100MLD / 

MINI LINE DANCER 


MODULAR LIGHT 


VDL360LOE 
MODULAR LIGHT 


Zestawy nie sa wyposazone w zarowki. PP P 

Pelny wykaz akcesoriow dyskotekowych dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT: 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel/fax. (22) 864 64 82, (22) 835 66 88, 
lub w internecie: www.avt.com.pl e-mail: handlowy@avt.com.pl 
Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia na powyzsze artykuty. 




